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NÁŠ ROZHOVOR 



s ing. Petrem Nádherným, jedna¬ 
telem firmy AEC ELEKTROTECH¬ 
NIKA. 


Představte prosím našim čtená¬ 
řům. čim se vaše firma zabývá. 

Společnost AEC ELEKTROTECHNI¬ 
KA, spol s r o je obchodní společnost, 
která dodává výrobky renomovaných za¬ 
hraničních firem na český trh. Většinu 
z těchto společnosti též výhradně zastu¬ 
puje a zbylé společnosti nemají v ČR žád¬ 
né výhradní zastoupeni 

Jedná se o tyto společnosti 
KATHREIN Werke KG (SRN) - výhradní 
zastoupení 

SCHOMANDL Vertrlebs GmbH (SRN) 

- výhradní zastoupeni 
KABELWERK EUPEN AG (Belgie) - vý¬ 
hradní zastoupeni pro koaxiální kabely 
a konektory 

TELEGÁRTNER - Karl Gártner GmbH 

(SRN) koaxiální prvky - výhradní zastoupeni 
SATELCO - CltyCom GmbH (SRN) - vý¬ 
hradní zastoupeni 

RAFI GmbH & CO KG (SRN) - výhradní 
zastoupeni 

Knitter switch KG (SRN) - distributor 

PREH PrehKeyTec GmbH (SRN) - dis¬ 
tributor 

HUBER ♦ SUHNER AG (Švýcarsko) 

- distributor 

V případě komplexních dodávek vyu¬ 
žíváme i výrobky mnoha dalších speciali¬ 
zovaných firem 

Jaká je historie vaší společnosti? 

Společnost byla založena již v roce 
1992 jako místní zastoupeni společností, 
jejichž výrobky byly do té doby dodávány 
přes podniky zahraničního obchodu V té 
době se jednalo o firmy KATHREIN Werke 
KG a RAFI V roce 1995 se změnila vlast¬ 
nická struktura a AEC ELEKTROTECH¬ 
NIKA se stala jednou z firem ze skupiny 
.KATHREIN Group* 4 V této době se také 
rozšířilo portfolio dodávaných výrobku, 
nebo možná přesněji řečeno zastupova¬ 
ných společnosti které se již zásadné 
nezměnilo až do současnosti 

Které oblasti elektrotechniky 
tedy dnes pokrýváte? 

V současnosti jsou dodávány výrob¬ 
ky ze dvou oblasti První z nich je vyso¬ 
kofrekvenční technika a druhou oblasti 
jsou pasivní součástky pro elektrotech¬ 
nický a elektronický průmysl 

Jaké jsou firmy a výrobky z ob¬ 
lasti vf techniky? 

Do oblasti vf techniky patři na prvním 
místě určitě společnost KATHREIN Werke 
KG která je v současnosti největším 
světovým výrobcem anténní techniky 
vůbec Její podíl na celosvětovém trhu 
je okolo 50 % Pro představu o velikosti 
produkce bych uvedl, že v oblasti an¬ 
tén pro mobilní komunikaci je měsíční 
produkce více než 100 000 ks antén 
Ovšem ve výrobním programu spo¬ 
lečnosti nejsou jen antény Tato společ¬ 


nost vyrábí v současné době okolo 4500 
různých produktů z následujících oblasti 
Kromě již zmiňovaných antén pro mo¬ 
bilní komunikace s kmitočty od 25 do 
6000 MHz (jako např v nižších pásmech 
komunikace v pásmech 2 a 4 m, komuni¬ 
kace v leteckých pásmech VHF i UHF) 
jsou to mimo jiné i antény pro systémy 
ILS a DME, antény pro sítě TETRA, 
CDMA400. GSM800 a 900. GSM1800, 
UMTS WiMax, WiFi, LTE 

Pro operátory mobilních šití je pak do¬ 
dáván systém umožňujíc! dynamické ří¬ 
zeni vyzařovacích diagramu jednotlivých 
základnových stanic v celé šiti, což umož¬ 
ňuje optimalizovat její kapacitu a funkci 
z jediného řídicího centra 

Dále jsou dodávány antény pro roz¬ 
hlas v pásmu FM. digitální rozhlas DAB. 
televizní antény pro všechna TV pásma 
a v současnosti pro DVB-H, ale zejména 
pro DVB-T. Což ostatně mohli v nedávné 
době sledovat zejména obyvatelé Prahy 
na Žižkově 

Pro stejná kmitočtová pásma jsou do¬ 
dávány také filtry duplexery, sdružovače, 
děliče a další komponenty které se na¬ 
cházejí mezi vysilačem a anténou 

Další oblasti výrobku jsou prvky pro 
individuální i společný televizní a rozhla¬ 
sový příjem Zde se jedná o satelitní anté¬ 
ny a přijímače, moduly pro hlavni stanice 
STA a kabelových rozvodu, zesilovače, 
optické vysílače a přijímače, vybaveni pro 
přenos internetu nebo spíše obecněji dat 
po koaxiálních a optických kabelech, a to 
již i včetně DOCSIS3 Dále jsou v sou¬ 
časné dobé již k dispozici prvky pro budo¬ 
váni přenosových síti pro IPTV, avšak 
s jinou strukturou než stávající založené 
na DSL technologii a s daleko vétšim 
komfortem pro uživatele 

Poměrně málo známé je však, že spo¬ 
lečnost KATHREIN je též významným 
dodavatelem automobilového průmyslu. 

Z této oblasti bych se zmínil pouze o auto- 
anténé ve tvarj ploutve u vozu BMW 
Jednou ze zcela nových oblasti pů¬ 
sobnosti firmy KATHREIN je rozvijejici 
se trh označováni výrobků čipy RFID 
Zde jsme schopni nabídnout ucelené sys¬ 
témy podle požadavku zákazníka 

Také bych se chtěl oddělené zmínit 
o měřicích přístrojích Jedná se zejména 
o moderně řešené měřici TV přijímače, 
ze kterých pak hlavně přístroj MSK200 
vyniká svými možnostmi a přesnosti mě¬ 
ření Tento přistroj obsahuje mimo měři¬ 
cího TV přijímače pro analogovou i digitální 
pozemní kabeovou a satelitní TV (včetně 
HDTV) též digitální osciloskop a spektrál¬ 
ní analyzátor Umožňuje výsledky měřeni . 
uložit ve vektorovém formátu pro jejich \ 
kvalitní zpracováni a je možné jej obslu- 1 
hovat \ .na dálku* přes IP protokol z béž- * 
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něho PC na kterém lze používat veškeré 
funkce, včetně grafického zobrazeni mě¬ 
řených veličin 

Další společnosti, jejiž výrobky dodá¬ 
váme. je společnost SCHOMANDL Tato 
společnost patři též do skupiny firem KA¬ 
THREIN Její zaměřeni je však speciali¬ 
zováno na měřicí techniku Jedná se ze¬ 
jména o kmitočtové normály a dekády 
včetně synchronizovaných přes GPS 
Dále měřicí přístroje pro vysílací techni¬ 
ku Zde bych se zmínil například o velmi 
šikovném přistrojí pro měřeni na šitích 
WiFi Přistroj změří např výkon a přizpů¬ 
sobeni antény přístupového bodu Orien¬ 
tačně je možné měřit i vyzářený výkon 
WiFi zařízeni 

Poněkud jmé výrobky pro vf techniku 
vyrábějí další dvě společnosti První z nich 
je firma TELEGÁRTNER Jedna se o zná¬ 
mého výrobce velice kvalitních značko¬ 
vých koaxiálních konektoru a prvku pro 
datové rozvody Naše společnost se sou- 
středuje zejména na dodávky koaxiálních 
konektoru ze všech obvyklých řad. jako 
MMCX. MCX, SMB, SMA, N. BNC 7/16 
a mnoha dalších Dodáváme i tzv R ver¬ 
ze používané u prvků WiFi Mimo konek¬ 
tory však dodáváme i další příbuzné prvky, 
jako jsou přepěťové koaxiální ochrany, 
zakončovaci rezistory, útlumové články, 
krytky a podobné 

Dalši společnosti, která doplňuje náš 
sortiment, je firma EUPEN Tato společ¬ 
nost vyrábi obrovský sortiment kabelu 
všech druhu My se však specializujeme 
zejména na velmi kvalitní koaxiální kabe¬ 
ly A to jak s impedanci 50 tak i 75 íi. 
Jedná se hlavně o kabely s trubkovým (vl- 
novcovým) vnějším pláštěm pro profesio¬ 
nální použiti. Hlavně bych chtěl vyzdvih¬ 
nout sortiment v oblasti bezhalonových 
a nehořlavých kabelu, možnosti dodávek 
i v různých barvách Samostatnou oblasti 
jsou však kabely vyzařovací, které za¬ 
jisti kvalitní pokryti signálem v tunelech, 
podzemních objektech, ale i v elektro¬ 
magneticky odstíněných budovách, a to 
i za velmi obtížných podmínek kdy je po¬ 
užiti antén pro členitost objektu problema¬ 
tické Dalši výhodou vyzařovacích kabelů 
tohoto výrobce je jejich speciální kon¬ 
strukce která zajisti napájení případné 
použitých zesilovačů, či jiných aktivních 
prvku i za vysokých teplot Jsme schopni 
dodat i ucelený systém pro zajištěni komu¬ 
nikace na všech potřebných kmitočtech 
v uvedených prostorech, a to s vysokou 
požární bezpečnosti 

Částečně ještě do této oblasti patři 
i společnost SATELCO která je též sou¬ 
části skupny firem KATHREIN. Tato společ¬ 
nost však dodává pouze výrobky spotřební 
elektroniky orientované pro využití spolu 
s počítačovou technikou Například karty 
do PC pro příjem digitálních programu 
a to ve všech podobách, tedy DVB-S 
i S2 DVB-C a DVB-T. 


Spínací 
jednotka 
od firmy 
RAFI 



Poslední je švýcarská společnost 
HUBER + SUHNER. Má velmi široké 
spektrum výrobku. Aby toto spektrum ne¬ 
kolidovalo s výrobky naší mateřské firmy 
KATHREIN. orientujeme se zde zejména 
na speciální antény pro WiFi. WiMax, 
GPS širokopásmové antény pro drážní vozi¬ 
dla a speciální teflonové a vysoce ohebne 
koaxiální kabely, které nejsou v sortimen¬ 
tu již zmiňované společnosti EUPEN 

Nyní přicházíme k druhé oblasti 
vašeho sortimentu. 

Jedná se o pasivní součástky pro 
elektrotechnický a elektronický průmysl. 

Na prvním místě bych jmenoval spo¬ 
lečnost RAFI V jejím poměrně širokém 
sortimentu naleznete jak ovládací prvky 
pro stroje a rozvaděče z řad 16 a 22 mm 
- řada RAFIX. tak ovládací prvky menších 
rozměru řady LUMOTAST pro další stro¬ 
je například pro polygrafický průmysl, ří¬ 
dicí systémy, ovladače pro stavební stro¬ 
je, lokomotivy, tramvaje a mnoho dalšího 
Oddělené bych se chtěl zmínit ještě o vy¬ 
soce kvalitních spínačích řady RACON, 
které se pro svoji vysokou spolehlivost 
používají v automobilovém průmyslu 
mimo jiné i v ovladačích integrovaných do 
volantu a přístrojové desky 

Společnost RAFI však vyrábí i kláves¬ 
nice pro průmyslové použiti, klávesnice 
v zákaznickém provedení, ovládači, řidiči, 
ale i komunikační systémy a prvky použi¬ 
telné pro připojení k průmyslovým sběrni- 
covým systémům CAN - nebo Profibus 
Firma knltter swltch se orientuje 
svým sortimentem více na průmysl elek¬ 
tronický Mimo již klasických, ale stále 
žádaných páčkových přepínačů a tlačí¬ 
tek je v sortimentu mnoho velmi miniatur¬ 
ních spínačů v provedeni SMD, přepína¬ 
čů v pouzdře DIL, přepínačů posuvných, 
otočných, ale i vicepólových s výstupem 
v kódu binárním nebo BCD a také enko- 
déry Kontakty těchto prvků jsou zlaceny 
přes nikl. V sortimentu jsou však i levněj¬ 
ší provedeni miniaturních spínačů, které 
jsou určeny zejména pro spotřební elek¬ 
troniku Dále jsou v nabídce také zákaz¬ 
nické membránové klávesnice a klávesni¬ 
ce se silikonovými tlačítky 

Poslední zastupovanou společnosti je 
firma PREH. Od této společnosti jsou do¬ 
dávány programovatelné klávesnice pro 
použiti v gastronomu a některé speciální 
konektory DIN v kovovém provedeni se 
zajištěním bajonetovým uzávěrem 

Co byste nám řekl závěrem a kde 
lze získat konkrétní informace? 

Naše společnost se neustále snaží 
doplňovat sortiment ve spolupráci s našimi 
dodavatel o další nové výrobky požadované 
na světovém trhu tak i o výrobky modifi¬ 
kované, žádané našimi odběrateli v ČR. 

Přesnější přehled o našem sortimentu 
naleznete na stránkách www .oec-ettech.cz 
a www.kathrein.cz Zde jsou i odkazy na 
stránky našich dodavatelů 

Na našich stránkách jsou uváděny 
i novinky v sortimentu, aktualizace soft¬ 
ware a dalši informace 

Začátkem dubna nás naleznete i na vý¬ 
stavě AMPÉR 2009. kde vám rádi předvede¬ 
me novinky, které zde budeme vystavo¬ 
vat. zodpovíme vaše dotazy poskytneme 
katalogy a dalši potřebné podklady 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil ing Josef Kellner. 
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Mentlik, V. a kol.: Diagnostika 
elektrických zařízeni. Nakla¬ 
datelství BEN • technická li¬ 
teratura, 440 stran B5, váza¬ 
né, obj. t. 121294. 

Základní elektrická zařízeni používaná 
při výrobě i přeměně elektrické energie na 
jiný druh energie která jsou svým charakte¬ 
rem klíčová pro svét elektrotechniky lze po¬ 
važovat za sériové spolehlivostní řetězce 
u nichž selhání jednoho prvku znamená vy¬ 
řazeni celého zařízení z funkční činnosti 
A proto právě elektrotechnika potřebuje vy¬ 
datné a věrohodné informace o všech dě¬ 
jích. které v její oblasti probíhají. Jedná se 
o informace jak o prvcích (materiálech), tak 
systémech (strojích a zařízeních) ve všech 
fázích jejich vzniku i provozního života. Důle¬ 
žitost a význam diagnostických informaci 
jsou zcela nezastupitelné Svými výroky dia¬ 
gnostika ovlivňuje všechny fáze výrobních 
činnosti a odhaduje přišli chování diagnosti¬ 
kovaných objektu 

Kniha předkládá obecná hlediska a zá¬ 
konitosti diagnostiky elektrických zařízení 
Pojednává o diagnostických signálech, a to 
jak o fenomenologických metodách, tak 
o strukturálních analýzách využitelných při 
sledování vývoje parametru prvku i systému 
elektrických zařízení Dále se vénuje specifi¬ 
kům diagnostiky transformátoru a točivých 
elektrických strojů všech moderních techno¬ 
logii, jako je aplikace fuzzy logiky, genetic¬ 
kých algoritmu, neuronových sltl i expertních 
systému Současná diagnostika je pojata 
jako progresivní a moderní věda, jejiž výroky 
mají nejen technický, ale i výrazný ekono¬ 
mický význam 


Knihu s mulete zatopí nebo objednat na dobftku 
v orooěpé tocrimctá flerefwv BEN Véšinova 5, 100 00 
Praha 10 tef 274 820 411 274 816 162. te> 274 822 
775 Dalši prodejní mršte sady Pétatficátntku 33, ftzerf 
Vevefl 13 Srno Ceskobrattáa 17, Ostrava, e-mai toW- 
hy@ben.cz adresa na internetu httpyNrww.ben.cz Zá- 
šekové stuZbě na Stover?sku ě/vrra anrT>a§ar*m* sk, 
w\m.anéna.sJf Slovensky jednoty 10 (za Nérwtoou ban¬ 
kou SR). 04001 Košice te/jfax (055) 6011262 
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Rychlé optočleny 
s logickými hradly 

Řídicí systémy a prostředky sběru 
dat jsou v průmyslovém prostředí vy¬ 
staveny intenzivnímu rušení, které 
muže způsobit poruchy přenášených 
signálu a tím i funkce systému Účin¬ 
ným opatřením pro zvýšení spolehli¬ 
vostí je využití izolačních optočlenú, 
které zařazením do signálového toku 
na sběrnicové úrovni zvětši imunitu 
vůči rušení Nová řada optočlenú 
s logickými hradly FOD07xx od 
Fairchild Semiconductor (www 
fairchtldsemt com) má šumovou imu¬ 
nitu minimálně 20kV/ps, šířku pás¬ 
ma až 25 Mb/s, zpoždění šířeni sig¬ 
nálu 40 ns a izolační napětí 5 kV eř 
K příznivým vlastnostem přispělo užití 
patentovaného pouzdra Optoplanar 
s maloou kapacitou přívodu Optočle¬ 
ny této řady lze napájet napětím 4 5 
až 20 V, jsou kompatibilní s úrovněmi 
TTL, LSTTL a CMOS a určeny pro 
použiti se sběrnicemi Profibus, Devi- 
ceNet CAN, RS-485 



SVĚTOZOR 



Snímači proudové zesilovače 

Firma Maxim (w ww maxim-ic 
com) nabízí levné zesilovače určené 
k monitorování nabíjecího a vybíjecí¬ 
ho proudu baterie (případně superka- 
pacitorú) mobilních telefonu, noteboo¬ 
ku a jiných přenosných přístrojů 
Vstupní souhlasné napětí muže být 
v rozsahu -0,1 až +28 V nezávisle na 
napájecím napétí a měřicí vstup muže 
být tedy i uzemněn. Monitorovaný 
proud vytváří na snímacím rezistoru 
úbytek který snímací zesilovače zpra¬ 
cují MAX9928F/MAX9928T mají pře¬ 
vodní konstantu 5 pA/mV a 2 pA/mV 
Výstupní proud je převeden na napétí 
externím rezistorem a lze jej tak přizpů¬ 
sobit např rozsahu A/D převodníku 
MAX9929F/ MAX9929T mají zatéžo- 


vaci rezistor 10 kli již na čipu a mají 
tak převodní konstantu 20 a 50 V/V. 
Zaručená přesnost konstant je 1 % O 
směru proudu je k dispozici logický 
signál na znaménkovém pinu Pro 
napájení monitoru je třeba napětí 2.5 
až 5.5 V, z jehož zdroje odebírají ze¬ 
silovače jen 20 pA Oba obvody se vy¬ 
rábějí v pouzdře UCSP s šesti kon¬ 
taktními výstupky (1 * 1,5 mm), 
pouzdře pMAX-8 a jsou určeny pro 
práci v teplotách od -40 až +125 °C. 



Termistorové topné články 

PTC termistory lze díky jejich zvlášt¬ 
ní teplotní charakteristice odporu 
s výhodou využívat nejen pro měření 
teplot, ale i pro samoregulující ohřev 
Pokročilá technologie vyvinutá firmou 
EPCOS (www epcos com) umožni tyto 
termistory vyrábět nejen jako disky, 
prstence, pravoúhlé destičky, ale vstři¬ 
kováním do forem prakticky v libovol¬ 
ném potřebném tvaru podle požadav¬ 
ku zákazníka Tyto elementy mohou 
vyrábět teplo přímo tam, kde je žádá¬ 
no, čímž jsou minimalizovány ztráty 
jeho přenosem Tvarované topné člán¬ 
ky jsou zvláště vhodné pro ohřev ka¬ 
palin a plynu v aplikacích s požadavky 
na velkou výkonovou hustotu v ome¬ 
zeném prostoru. 



Jednočipový AM/FM přijímač 

Texaská firma Silicon Labs 
(ww w silabs com) patří k předním vý¬ 
robcům integrovaných obvodu jejichž 
čip obsahuje kombinaci analogových 
a digitálních obvodu pro zpracování 
signálu (Mixed-signal IC). Patří k nim 
i řada obvodu Si474x v technolo¬ 
gii CMOS, která díky vysokému stupni 
integrace umožňuje s mimmem exter¬ 
ních součástek realizovat AM/FM při¬ 
jímač určený zvláště pro použití v au¬ 
tomobilech Řada Si474x umožňuje 
s nízkými náklady splnit různé zákaz¬ 


nické požadavky na moderní přijímač 
AM včetně dlouhých a krátkých vln. 
FM a zpráv o počasí (v USA) včetně 
dekodéru RDS a minimalizaci vlivu 
různých zdrojů rušeni Pouzdro přijí¬ 
mačového čipu má půdorys 4*4 mm 
a pro kompletní přijímač stačí na des¬ 
ce s plošnými spoji plocha 4 cm 2 , což 
přispívá k odolností vůči vysokofrek¬ 
venčnímu rušení Významná je i vý¬ 
razné menší energetická náročnost 
až desetinová vůči konkurenčním in¬ 
tegrovaným tunerum K dispozici 
bude i vývojový modul Předpokláda¬ 
ná cena obvodu, jehož sériová pro¬ 
dukce začala koncem roku 2008 je 
7,48 USD při dodávce 10 000 ks 



Nový digitální senzor osvětlení 
a přiblíženi je menší i úspornější 

Firma Intersíl (www intersil com), 
která patří k špičce ve vývoji a výrobě 
lineárních integrovaných obvodu, vy¬ 
vinula nový integrovaný obvod obsa¬ 
hující jak fotodiodové pole citlivé ve 
viditelné oblasti, tak další, citlivé v in¬ 
fračervené oblasti světla. Obě jsou 
doplněny převodníky na ekvivalentní 
proudové signály. Vybraný proudový 
signál je programovatelným 16bito- 
vým A/D převodníkem převeden na 
digitální signál který je k dispozici na 
výstupním l 2 C rozhraní obvodu Pro¬ 
to je tento senzor schopen měřit osvět¬ 
lení i při extrémních světelných pod¬ 
mínkách při přímém slunečním svétle 
i za velmi tmavým sklem Protože 
v čirém subminiaturnfm pouzdře 
ODFN (2 * 2,1 mm) je vestavěn i bu¬ 
dič pro LED vyzařující infračervené 
světlo, lze ISL29015 využit jak pro ří¬ 
zení zpětného osvětlení a jasu disple¬ 
jů tak s využitím infračerveného sen¬ 
zoru i pro měření vzdálenosti na 
základě intenzity infrazáření odraže¬ 
ného od objektu Odběr z napájecího 
zdroje je pouze 50 pA ISL29015 je 
určen pro použití v přenosných počí¬ 
tačích. fotoaparátech, mobilních tele¬ 
fonech a monitorech 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM 


Elektronická školička 2 

V predchádzajúcom článku sme si mečo 
povedali o elektrickom napatí prúde 
a odpore V tejto časti si povieme mečo 
o tom, z kadiar sa elektrické napatie 
a elektrický prúd berú 

Z poznatkov vedcov vieme, že sa vesmír 
skládá z atómov Atomy sú zložené 
z elektrónov, protónov a neutrónov Elektro¬ 
ny majú záporný elektrický náboj, protóny 
kladný a neutrony náboj nemajú Elektron 
a proton sa přitahuje, naproti tomu dva elek- 
tróny, alebo dva protóny sa odpudzujú Ak 
dáte do nějakého priestoru rovnaké množ* 
stvo elektrónov a protónov. tento priestor sa 
bude tvářit ako elektricky neutrálny Nebude 
sa javiť am ako kadne nabitý, ani ako zápor¬ 
né nabitý 

Z nějakého dobrého dóvodu je v našom 
známom vesmíre zhruba rovnaké množstvo 
elektrónov a protónov. a teda každá vačiia 
část hmoty sa tváří ako elektricky neutrálna 
Ne vieme prečo tomu tak je vieme len. že to 
tak je Elektrické sily sú v porovnaní s mými 
silami (například gravrtačnými) velmi velké 
Keby ste zobrali elektrony z vašich vtasov 
a dokázali by ste ich uvazmt vo vašich to* 
pánkach tak by vás tieto topánky přitahova¬ 
li takou silou ako keby ste vážái zhruba tofko. 
koíko váži zemegufa Áno, je to nepředsta¬ 
vitelné velká sila a preto chválabohu že 
máme v našom pozorovanom vesmíre rov¬ 
novážný stav elektrických sil 

Poviete si dobro, 
ale čo je to tá elektřina ? 

Ak mekde vznikne prebytok elektrónov 
voči protónom, okamžité sa začnú přesku¬ 
povat tak. aby nastal rovnovážný stav Ked- 
že sú eiektróny zhruba 1836-krát láhšie ako 
protóny, a navýše obiehajú okolo atomových 
jadier. kde sú protóny uváznené, tak vdčši- 
nou vyrovnávajú nerovnováhu elektrony Ak 
zabezpečíte v rejakej hmotě nedostatek 



Obr 5a 6 Elektrochemické články 


elektrónov oproti protónom tak teto tam oka¬ 
mžité začnú přitékat, a to tou cestou, ktorá 
je pre ne najpriechodnejšta Tento tok elek- 
trónov voláme elektrickým prúdom 

Zdroje elektrického napátia 

Najznámejšie zdroje elektrického napá- 
ta sú elektrochemické články - baterie Ba¬ 
terie premieňajú chemickú energiu na elek¬ 
tričku Na zostrojenie baterie potřebujete dva 
rózne kovy a elektrolyt (například med zh 
nok a kyselinu) Elektrolyt je kvapalma. váč- 
šinou nějaká kyselina Pnncip baterii je veí- 
mi jednoduchý Ak do elektrolytu ponoříte 
elektrody z róznych kovov, vytvoří sa na tyetv 
to elektrodách rózny napátový potenciál, kte¬ 
rý je udržiavaný elektrochemickými reakcia- 
mi Rózne kovy dokážu vytvořit rózne 
elektrochemické potenciály Ak chceme vý¬ 
razné zváóšiť napatie zapájame baterie do 
série, v tomto případe sa napatie jednotlivých 
baténl sčltava Číže dva ,tužkové* články 
1,5 V zapojené do série nám dajú napátie 3 V 

Vyrobte si vlastné batérie 

Aj doma si móžete vyrobit batérie je to 
naozaj jednoduché Prvá baténa bude trochu 
slaná Použijete na rtu kuchynskú sol', dva 
pozinkované klínce a uhlí kovů tuhu Baténa 
dokáže na krátku dobu rozsvietit LED. Výro¬ 
ba je jednoduchá V dvoch nádobách roz- 
miešate kuchynskú sof s čistou vodou 
a vytvoříte čo najsilnejši roztok slanej vody 
Do každej nádoby ponoříte jednu elektrodu 
z uhlika a jednu z pozinkovaného klinca 
Elektrody přepojíte elektrickými káblami 



Obr 7 Rozobreny e/ektromotorček 



Obr 8 Elektrický generátor 



Obr 9 Solárně články 


a batéria je hotová Baténa na obrázku po- 
zostáva z dvoch do série zapojených člán- 
kov Jej celkové napátie je zhruba 1,6 V. čo 
je na hranici rozsvietema červenej LED 
Móžete si vyrobit aj batériu z ovocia Za- 
pojeme sa podobá na predchádzajúce. len 
s tým rozdielom že miesto slanej vody pou¬ 
žijete ako elektrolyt ovocie a miesto uhlí ko¬ 
vej tuhy použijete měděný klínec 

Takáto baténa. pozostávajúca z dvoch do 
série zapojených článkov dokáže vytvořit 
celkové napátie zhruba 2 V a jej výkon je vý¬ 
razné vačši ako baténe so slaným roztokom 
Miesto citrónov móžete použit aj iné ovocie 
například paradajky alebo jablká 

Výroba elektřiny 
v elektrárnách 

Na výrobu elektřiny v elektrárňach sa 
používá my pnncip ako elektrochemický Ale 
je tiež veTmi jednoduchý, zakladá sa na in- 
dukčnom principe Ak pohybujete elektrickým 
vodičom v magnetickom poli. vzniká v rtom 
pohyb elektrónov a to. ako sme si vysvětlili, 
je vlastně elektrický prúd Takýto pohyb vo- 
diča v magnetickom poli sa deje v generáto¬ 
rech 

Generátor je cievka ktorá je umiestnená 
v magnetickom poli tak. aby sa v tomto poli 
mohla pohybovat Ako generátor móžete 
použit elektromotor pre jednosměrný prúd 
Ak nim otačate, tak funguje ako generátor 
elektnny ak ho připojíte na batériu. tak fun¬ 
guje ako elektromotor 

Na obr 7 je rozobraný elektromotor: na 
rotore je namotaná cievka v okrúhlom sta¬ 
tore je kruhový permanentný magnet, ktorý 
vytvára magnetické pole 

Osky dvoch elektromotore v spojte bužír- 
kou tak. že ked sa točí jeden, mechanicky 
sa přená ša otáčavá sila na druhý. Elektro¬ 
motor roztáčaný batériou poháfta druhý elek¬ 
tromotor Ten funguje ako generátor a vyrába 
elektřinu, ktorou napájame LED. Presne na 
tomto principe fungujú aj generátory v elekt¬ 
rárně, len s tým rozdielom že na ich pohárta- 
meje použitá vodná turbína, veterná vrtufa, 
naftový motor, alebo parný stroj 

Výroba elektřiny v elektrárňach, 
éra parných strojov 

V mektorých elektrárňach zdroj mecha- 
nickej energie pnamo otáča generatorom Ta- 
kýmito elektrárrtami sú napři klad vodné ale¬ 
bo vetemé. Málokto vie že vačšina elektrámi 
funguje na principe parných strojov To sú 
elektrárně uhofné. atomové aj paroplynové 
Tieto elektráme zohnevajú vodu na páru kto¬ 
rá následné pohana pamú turbinu a tento par¬ 
ný stroj poháňa generátor elektnny. Takže vi¬ 
díte, že eéte aj v dnešnej době sú parné stroje 
vefmi dčležité 

Solárně články 

Sotárny článok je zariademe. ktoré vie 
pnamo premieňať světlo na etektnekú ener¬ 
giu Svetekié kiče vyrážajú elektróny z jednej 
vrstvy soiárneho článku do druhej a takto vy- 
tvoria rózne potenciály na tychto vrstvách 
Elektrický prúd pretekajúci vodičom potom 
vyrovnává napatie na týchto vrstvách. 

Peter Kočalka (www tranzistor sk) 
(Pokračovanie nabudúce) 
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Mikrokontroléry PIC (i4) 



Vývojové prostředí MPLAB rovněž podpo¬ 
ruje vybrané programátory z dílny společnosti 
Microchip. Vlastníte-li některý z podporova¬ 
ných programátoru popř hardwarových ladi¬ 
cích prostředku můžete využít prostředí 
MPLAB rovněž pro přímou komunikaci s tě¬ 
mito zařízeními bez nutnosti dalšího softwa¬ 
ru. Typ programátoru lze vybrat v menu Pro- 
grammer > Select Programmer Hardwarový 
ladicí prostředek lze vybrat v menu Debugger 
> Select Tool Nevlastnite-li hardwarový de¬ 
bugger, vyberte v menu Debugger > Select 
Tool softwarový simulátor MPLAB SIM Zda 
dané zařízeni (programátor, emulátor) podpo¬ 
ruje daný typ mikrokontroléru, v našem přípa¬ 
dě PIC16F88, si můžete ověřit v menu Confi- 
gure > Select Device.,., kde se rovněž 
nastavuje typ mikrokontroléru. se kterým hod¬ 
láme pracovat (viz obr. 15). 

Začínáme 

Programy pro mikrokontroléry PIC bude¬ 
me vyvíjet v jazyce asembleru (resp makroa- 
sembleru) Struktura takového programu je 
velice podobná struktuře programu ve strojo¬ 
vém kódu, který je uložen v paměti mikrokon¬ 
troléru. a proto tento způsob programování 
umožni dobře porozumět tomu, jak vtastně 
mikrokontrolér pracuje a jakým způsobem je 
program vykonáván Alternativami k jazyku 
asembleru jsou pak např jazyk C nebo BA¬ 
SIC. které usnadňují vývoj zejména rozsáh¬ 
lejších programu 

V jazyce asembleru jsou jednotlivé strojo¬ 
vé instrukce reprezentovány příslušnými sym¬ 
boly např MOVLW. ADDWF, apod Jednotli¬ 
vým adresam datové paměti můžeme přiřadit 
zástupné symboly a definovat tak proměnné 
a podobně můžeme definovat návěští pro re¬ 
alizaci skoku v programu, kterým jsou při se¬ 


stavováni programu přiřazeny skutečné adre¬ 
sy v paměti programu. Možnosti makroasem- 
bleru jsou však mnohem větší jak si postup¬ 
né ukážeme v následujících dílech seriálu 

Samotný program napsaný v jazyce asem¬ 
bleru je uložen v obyčejném textovém soubo¬ 
ru, který má standardně příponu asm Tento 
soubor můžeme vytvořit vlastně v jakémkoliv 
textovém editoru a následné jej sestavit po¬ 
mocí programu MPASMWIN EXE (obr 16). 
Výhodou editoru, který je součásti vývojové¬ 
ho prostředí MPLAB, je. že pro větší přehlad¬ 
nost zobrazuje jednotlivé konstrukty různými 
barvami a mimo jiné rovněž umožňuje nasta¬ 
veni breakpointu pro laděni programu a v prů¬ 
běhu simulace zobrazuje aktuálni hodnoty jed¬ 
notlivých proměnných Pokud z nějakého 
důvodů nemáte nainstalované vývojové pro¬ 
středí MPLAB doporučuji pro psáni nebo pro¬ 
hlížení zdrojových souboru použít textový edi¬ 
tor notepad++ namísto standardního 
poznámkového bloku ve Windows Uživatelé 
operačního systému Linux mohou pro vývoj 
programu pro mikrokontroléry PIC využít ba¬ 
líčku nástrojů GPUTILS který by mél oosaho- 
vat asembler linker a další nástroje dostupné 
ve vývojovém prostředí MPLAB Rovněž exis¬ 
tuje program GPSIM Jako alternativa simulá¬ 
toru MPLAB SIM Podobné alternativy rovněž 
existuji pro uživatele Mac OS, ačkoliv v tomto 
případě muže být uživatel limitován nabídkou 
dostupných kompatibilních programátorů 

Vytvoření nového projektu 

Správce projektu, který patři mezi základ¬ 
ní komponenty programu MPLAB. umožňuje 
komunikaci mezi vývojovým prostředím a ná¬ 
stroji. jako jsou asembler a linker. a organizu¬ 
je veškeré související soubory a zdrojové kódy 
do projektů Nový projekt můžeme vytvořit bud 


příkazemu New... v menu Projed, nebo po¬ 
moci průvodce vytvořením nového projektu, 
který je dostupný pod příkazem Projed W?- 
zard rovněž v nabídce Projed Informace 
o vytvořeném projektu jsou uloženy v souboru 
s příponou mcp, který se s novým projektem 
automaticky vytvoří 

Součástí instalace softwaru MPLAB jsou 
rovněž šablony zdrojových kódu. které jsou pro 
jednotlivé typy mikrokontroléru uloženy v ad¬ 
resáři C:\Program FHes\Microchip\MPASM 
SuitelTempíatel 

Tento adresář obsahuje dva podadresáře 
code a odjed V prvnim adresáři jsou uloženy 
šablony, které předpokládají použiti absolut¬ 
ních adres paměti programu a dat zatímco 
v druhém adresáři jsou uloženy šablony pro 
vývoj realokovatelného kódu. Ve druhém při¬ 
padá nejsou adresy jednotlivých proměnných 
specifikovány přímo ve zdrojovém kódu ale 
o konkrétních adresách rozhoduje až spojovací 
program (linker). který zpracovává části kódu 
vygenerované asemblerem My využijeme ša¬ 
blony 16F88TEMPASM uložené v adresáři 
code. protože při vývoji našich programu ne¬ 
budeme spojovací program potřebovat Zko¬ 
pírujte tento soubor do adresáře, ve kterém 
jste založili nový projekt, a případně ho pře¬ 
jmenujte podle vašich představ 

Soubor můžeme do projektu přidat bud 
příkazem Add New Filé To Projed v menu 
Ftle. nebo příkazem Add Files v nabídce 
která se zobrazí po kliknuti pravým tlačítkem 
myši na složku Source Files v okně projektu 
(obr 17) Pokud se vám okno projektu auto¬ 
maticky nezobrazilo, klikněte na položku Pro- 
jekt v menu View 

S Jednotlivými příkazy které můžete 
v tomto souboru nalézt, se seznámíme 
v příštím dílu Nicméně již nyní si můžete vy¬ 
zkoušet projekt zkompilovat příkazem Make 
v menu Projed rebo klávesovou zkratkou F10. 
Po provedeni této operace by se mělo zobra¬ 
zit okno Output s výstupními informacemi 
asembleru (obr. 18). Pro nas je nejduležrtějši 
poslední řádek tohoto výpisu, na kterém by 
mělo být uvedero BUILD SUCCEEDED zna¬ 
čící úspěšné zkompilováni projektu V přípa¬ 
dě jakékoliv chyby nalezneme na posledním 
řádku hlášku BUILD FAILED Ve výpisu v okně 
Output pak můžeme dohledat bližší informa¬ 
ce o příčině chyby (chyb) 

Pokud jste zdrojový kód vytvořený z uve¬ 
dené šablony nijak neměnili, projekt by se mél 
úspěšně zkompilovat a textová informace uve¬ 
dená v záložce Build okna Output by měla 
vypadat přibližně jako na obr 18 Podiváte-li 
se do adresáře, ve kterém se nachází soubor 
asm se zdrojovým kódem, zjistíte, že zde při¬ 
bylo několik souborů Pro nás bude nejduleži- 
tější soubor s příponou hex Tento soubor 
můžeme otevřít v programovacím softwaru 
a data v něm uložená posléze nahrát do pa¬ 
měti mikrokontroléru Kromě tohoto souboru 
asembler standardně vytvoří ještě další tň sou¬ 
bory s příponami Ist, err a cod První z uvede¬ 
ných souboru obsahuje původní zdrojový kód 
spolu s vygenerovanými strojovými instrukce¬ 
mi. seznamem použitých symbolů, informace¬ 
mi o využiti paměti, počtu chyb a varováni 
a dalšími informacemi Tento soubor můžeme 
prohlížet přímo v prostředí programu MPLAB 
Příkazem Open v menu Fi/e otevřeme dia¬ 
logové okno. v jehož spodní části zvolíme jako 
typ souboru Míst Files ( 4 /sf) M a vybereme pří¬ 
slušný soubor 

Soubor s příponou err obsahuje seznam 
chyb, které se při kompilaci vyskytly Pokud 
se projekt úspěšné zkompiloval, tento soubor 
je prázdný Soubor s příponou cod obsahuje 
informace, které jsou využívány při laděni 
a simulaci programu. 

Vit Špringl 

(Pokračováni pňšté) 
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Obr 16 

Program MPASM. 
který slouží pro 
vygenerováni souboru 
hex s programem pro 
mikrokontrolér ze 
souboru asm se 
zdrojovým kódem 
v jazyce asembleru 
Program je součásti 
distribuce vývojového 
prostfedi MPLAB. lze 
jej však použit 
i samostatné 



Obr 17. Okno projektu zobrazující 
všechny soubory projektu s otevře¬ 
ným menu, umožňujícím pňdání 
zdrojových souboru do projektu 
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Obr 18 

Okno zobrazující výstupní informace asembleru 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS 


Signalizačný obvod 
pre stabilizátor LM317 

V lit [1] ma zaujal obvod na sig- 
nalizáciu správného rozdielu medzi 
vstupným (U jn ) a výstupným (U oul ) 
napátím na stabilizátore LM317 2a- 
pojenie som upravil tak, aby bol sig¬ 
nalizovaný nedostatečný rozdiel a to 
blikáním LED. Upravené zapojeme je 
na obr 1 

Táto signalizácia je výhodná pre 
jednoduché stabilizované zdroje, 
v ktorých na transformátore při prú- 
doch blízkých maximálnemu povole¬ 
nému dochádza k takému poklesu 
napátia ža na stabilizátore pri 
maximálnych nastavitelných výstup¬ 
ných napátiach už nie je potřebný 
rozdiel napátí Připomeňme si, že 
pře správnu činnost’ LM317 musí pla¬ 
tit’ 4 n -i/ 0U ,;>3V 

Popis funkcie 

Prietokom prúdu cez LED lOI 
a Dl, D2 sa medzi bodmi AaBvy- 
tvára napátie U AB , ktoré musí byť 
váčšie ako 3,65 V a so změnou U m 
sa len málo meni Vtedy cez LED op- 
točlena 101 prechádza dostatočný 
prúd na otvoreme tranzistora v lOI. 
Na D3 je napátie nižšíe ako 1 V a LED 
D3 nebliká Ak při zatažení zdroja 
poklesne L/ jn tak, že přestane platit 
L/ri 2 U - 0,65 V, začne sa D4 otvá- 
rat prúd cez LED lOI klesat, tranzis¬ 
tor v 101 zatvárať a LED D3 začne 
blikat a signalizovat, že rozdiel napa¬ 
tí medzi vstupom a výstupom LM317 
nie je dostatočný Pri použiti červe- 



Obr 1 Obvod pře stgnahzáau nedo¬ 
statečného rozdielu vstupného a vý¬ 
stupného napatia stabitizátora LM317 


ných LED na mieste Dl, D2 vzniká 
medzi bodmi A a B napátie U AB o vef- 
kosti přibližné 4.6 V Toto napatie 
som zvolil z důvodu určitej rezervy, 
lebo pri uvažovanom poklese U (n po¬ 
klesne aj napátie U AB o mekorko 
desatín voltu. Odpor rezistoru R1 je 
2.2 kU pn U in = 30 V a pri maximál- 
nom povolenom výstupnom prúde 
zdroja by U in nemálo poklesnúť pod 
20 V Pre iné napátia je potřebné od¬ 
por R1 proporcionálně upravit Odpor 
rezistoru R2 sa nemóže příliš meniť, 
lebo pri nižšom odpore bliká LED D3 
trvale a pri vyššom sa znižuje intenzi¬ 
ta světla 

Uvedená signalizácia sa může po¬ 
užit aj pri iných zapojemach stabilizo¬ 
vaných zdrojov. pokial’ je stabilizačný 
člen v kladnej vetve zdroja Je možné 
nastavit aj iné napatie l/ AB změnou 
počtu diód Dl, D2. resp použitím 
iných typov diód 

Použité súčiastky 

101 akýkorvek optočlen 

LED-tranzistor (napr 
WK1641Z 4N35 apod ) 
Dl, D2 červená LED 

D3 samoblik červená LED 

D4 křemík dióda (1N4148) 

R1 2.2 kli/500 mW 

R2 47 kfl/250 mW 

Literatúra 

[1] Belza J Jednoduchý napájací 
zdroj PE 11/1998, str 6 

Ing. Ivan Hálik 

Generátor 
posloupnosti zvuků 

Popisovaný přístroj je hříčka, která 
vydává zajímavý zvuk připomínající 
(při určitém nastavení) cvrkot cikády. 
Konstrukce je vhodná pro dóti, které 
se chtějí seznámit s elektronikou 



Obr 2. Generátor posloupnosti 
zvuků 


Kvůli vyzkoušeni funkce a posou¬ 
zení zvukového efektu byl zhotoven 
vzorek generátoru na desce s plošný¬ 
mi spoji Fotografie desky se sou¬ 
částkami je na obr 2. 

Popis funkce 

Schéma generátoru posloupnosti 
zvuku je na obr 3. 

Základem generátoru je sirénka 
B21 typu KPE242, která při napájení 
ss napětím vydává tón. Ss napájecí 
napětí však není na sirénku přivádě¬ 
no trvale, ale je klíčováno obvodem 
logického součinu s tranzistory TI až 
T3 pomoci impulsu generovaných bi¬ 
nárním čítačem 4060 (101). Právě 
impulsní klíčováni dodává zvuku si- 
rénky zajímavý charakter 

Impulsy, které jsou generovány čí¬ 
tačem 101 jsou odvozovány od tak- 
tovaciho signálu, jehož generátor ob¬ 
vod 101 také obsahuje Kmitočet ř CLK 
taktovacího signálu na vývodu 9 lOI 
je určován hodnotami součástek Cl 
R2 a R7 a u realizovaného vzorku 
jej bylo možné trimrem R2 nastavit 
v rozmezí 1,534 až 14.90 kHz 

Na výstupu Q8 binárního čítače 
(na vývodu 14 101) je obdélníkový 
signál se střídou 1 1 o kmitočtu 

f CLK /256, na výstupu Q12 (na vývodu 
1 lOI) je obdélníkový signál se stří¬ 
dou 1 1 o kmitočtu fcLK^ 256 

a na výstupu Q14 (na vývodu 3 lOI) 



Obr 3 Generátor posloupnosti zvuku 
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Obr 4 Obrazec spojů generátoru 
posloupnosti zvuku (měř 1 1, 
rozměry 47,0 x 36,8 mm) 



Obr 5 Rozmístění součástek 
na desce generátoru posloupností 
zvuků 


je obdélníkový signál se stfídou 1 : 1 
o kmitočtu fcLK^ 256 16 4 ) 

Do sirénky BZ1 je veden napájecí 
proud pouze tehdy, když jsou všech¬ 
ny tranzistory TI až T3 sepnuté, tj 
v případě, když je na všech výstu¬ 
pech Q8, Q12 i Q14 binárního čítače 
současné nízká úroveň Když je na 
kterémkoli z výstupu Q8, Q12 a Q14 
vysoká úroveň, je tranzistor připojený 
k tomuto výstupu vypnutý a napájeni 
sirénky je přerušeno 

Proud tekoucí do sirénky má peri¬ 
odický impulsní charakter a je dán 
kombinací impulsu na výstupech Q8 
Q12 a Q14 binárního čítače Proud 
sirénky má následující průběh Na 
začátku periody je skupina osmi im¬ 
pulsu o kmitočtu /clk^ 56 která má 
celkovou délku T 8IWP = 8 256/f CLK Za 
touto skupinou následuje mezera 
o délce také T 8IMP Za mezerou ná¬ 
sleduje další skupina osmí impulsu 
o celkové délce T 8IMP a za ní další 
mezera o délce T 8IMP Za touto meze¬ 
rou následuje až do konce periody 
ještě jedna mezera o délce 4 T 8 , MP 
Uvedená perioda se neustále opa¬ 
kuje 

Sirénka není ke kolektoru T3 při¬ 
pojena přímo ale přes tnmr R6, kte¬ 
rým se reguluje její hlasitost Rozsah 
regulace je ale velmi malý, odhadem 
1 : 2 Rozsah regulace lze zvětšit na 
asi 1 : 10 zvětšením odporu trimru 
R6 na 25 ki2, průběh regulace však 
není rovnoměrný 

Přistroj muže být napájen ss na¬ 
pětím 5 až 12 V z destičkové baterie 
nebo sítového adaptéru, při napáje¬ 
cím napětí 5 V je střední hodnota 


napájecího proudu asi 1 mA, při na¬ 
pájecím napětí 12 V je střední hod¬ 
nota napájecího proudu asi 3 mA 

Konstrukce a oživeni 

Generátor posloupnosti zvuku je 
zkonstruován z vývodových součás¬ 
tek, které jsou připájené na desce 
s jednostrannými plošnými spoji 
Obrazec spojů je na obr 4 rozmístě¬ 
ní součástek na desce je na obr 5 
Součástky osazujeme na desku 
od nejnižších po nejvyšší Obvod lOI 
vložíme do objímky, aby jej bylo 
možné využít i v jiných konstrukcích 
Realizovaný vzorek generátoru 
fungoval na první zapojení 

Po vyzkoušení funkce byl vzorek 
podroben měřením, jejichž výsledky 
jsou uvedeny v předchozím textu 
Generovaný zvuk je zajímavý a tze 
jej využít pro indikaci určitého stavu 
nějakého zařízení nebo pro výstrahu 
Při nejvyšším nastaveném taktova- 
cím kmitočtu zvuk celkem věrné imi¬ 
tuje akustický projev cikády 

Seznam součástek 

R1 IOOkO/06 W/1 %. metal 

R2 100 kíi, trimr ležatý, 

10 mm (PT10V) 

R3, R4, 

R5. R7 10 kíl/06 W/1 % metal 

R6 5 kU, trimr ležatý 

10 mm (PT10V) 

Cl 3,3 nF/J/100 V, fóliový 

C2 47 pF/25 V, radiální 

TI až T3 BC558B 

lOI 4060 (DIL16) 

objímka precizní DIL16 1 kus 

BZ1 sirénka KPE242 

deska s plošnými spoji č KE02R7 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video 
9/2005 

Nouzové osvětlení 
sLED 

Často bývá v domě deska s elektro¬ 
měrem a pojistkami (nebo jističi) na 
temném místě, a když pojistky „vypad¬ 
nou", nebývá podle zákona schvál¬ 
nosti po ruce ani kapesní svítilna, ani 
krabička zápalek Pro takový případ 
můžeme desku s pojistkami opatřit 


nouzovým osvětlením s LED, jehož 
schéma je na obr 6. 

Nouzové osvětleni obsahuje síťo¬ 
vý napájecí zdroj, záložní akumulá¬ 
tor, spínací tranzistor a LED s vypí¬ 
načem 

Síťový napájecí zdroj je tvořen 
usmérňovacím můstkem s diodami 
D6 až D9, vyhlazovacím kondenzá- 
torem Cl a vybíjecím rezistorem R1 
Do usmérňovacího můstků se přivá¬ 
dí střídavé napětí 9 až 12 V/50 Hz 
ze zvonkového transformátoru nebo 
z malého síťového transformátoru 
(o výkonu okolo 5 VA) 

Stejnosměrné napětí z kondenzá- 
toru Cl (o velikosti okolo 15 V) je 
přes oddělovací diodu Dl a předřad- 
ný rezistor R2 přiváděno na záložní 
akumulátor, Který je tak nabíjen prou¬ 
dem okolo 7 5 mA a je trvale udržo¬ 
ván v nabitém stavu Akumulátor je 
tvořen čtyřmi NiCd nebo NiMH člán¬ 
ky B1 až B4 o kapacitě minimálně 
750 mAh a jeho jmenovité napětí je 
4 8 V 

Jako zdroj světla jsou použity dvě 
LED D4 a D5 zapojené do série Je¬ 
jich barva není v původním prameni 
specifikována, pouze je uvedeno, že 
jsou supersvítivé Zřejmé se jedná 
o červené LED, aby je bylo možné 
napětím z akumulátoru rozsvítit. 
Dnes můžeme místo nich použít jed¬ 
nu supersvítivou bílou LED Diody 
LED se zapínají vypínačem S1 

Pokud je přítomno síťové napětí, 
jsou LED D4 a D5 napájeny přes od¬ 
dělovací diodu D3 a předřadný re- 
zistor R4 stejnosměrným napětím ze 
síťového napájecího zdroje (z kon- 
denzátoru Cl) Tranzistor TI je v tom¬ 
to případě vypnutý (na bázi TI je vět¬ 
ší kladné napětí než na emitoru TI) 
a LED jsou od akumulátoru odpoje¬ 
ny Dioda D2 chrání přechod B-E 
tranzistoru TI před průrazem v závěr¬ 
ném směru 

Pří výpadku sítě (který muže být 
způsoben např přerušením pojist¬ 
ky) přestane síťový napájecí zdroj 
dodávat ss napětí a Cl se přes rezis- 
tor R1 rychle vybije Báze TI přesta¬ 
ne být udržována na vyšším poten¬ 
ciálu než emitor a proudem báze, 
tekoucím přes R3, D3 a R4 do LED, 
se TI otevře Sepnutým TI jsou pak 
LED napájeny přes předřadný rezis- 
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tor R5 ze záložního akumulátoru 
Podle použitých LED můžeme upravrt 
odpor rezistoru R5 tak. aby LED mély 
požadovaný jas Z akumulátoru má 
do LED téci proud okolo 20 mA 
Popisované nouzové osvétleni 
můžeme použít i pro osvětlení skle¬ 
pa. pudy apod 

Elektor, 7-8/1998 

Naslouchací přístroj 

Naslouchací přistroj, jehož sché¬ 
ma je na obr. 7, muže sloužit ke 
sledování zvuku v přírodě nebo jej 
mohou používat osoby s mírné zhor¬ 
šeným sluchem (lidé s větší nedoslý¬ 
chavostí musí mít naslouchací pří¬ 
stroj předepsaný lékařem) 

Přístroj obsahuje mikrofon, tří¬ 
stupňový zesilovač s operačními ze¬ 
silovači TL084 nebo LM324 (lOIA až 
101D) a sluchátka 

Mikrofon Mil je elektretový a je 
napájen přes předřadný rezistor R4 
Napájecí napětí mikrofonu je filtrová¬ 
no článkem se součástkami R3, C2. 

Nf signál z mikrofonu je veden do 
prvního zesilovacího stupně s OZ 
lOIA. který má napěťové zesílení při¬ 
bližně 47. Zesíleni je určováno děli¬ 
cím poměrem zpětnovazebního děli¬ 
če s rezistory R6 R5 

Zesílený nf signál je veden do dru¬ 
hého zesilovacího stupně s OZ 101B 
Tento stupeň má zesílení regulovatel¬ 
né v rozmezí 1 až 22 potenciometrem 
Pí zapojeným ve zpětnovazebním 
děliči Změnou zesílení se ovládá hla¬ 
sitost reprodukce nf signálu ve slu¬ 
chátkách Aby se dosáhlo vhodného 


průběhu regulace, měl by být Pí lo¬ 
garitmický V nouzi však postačí i li¬ 
neární potenciometr 

Z druhého stupně je nf signál ve¬ 
den do třetího (koncového) stupně, 
který je tvořen dvěma paralelné za¬ 
pojenými sledovači signálu s OZ 
I01C a I01D (aby se zvětšil výstup¬ 
ní výkon). Napěťové zesíleni sledo- 
vačú je 1 

Z výstupu sledovačú je nf signál 
veden do sluchátek SL1 přes rezisto- 
ry R8 a R9 které zajišťují rovnoměr¬ 
né zatížení obou koncových OZ. Po¬ 
užijeme běžná stereofonní sluchátka 
o impedanci 2x 32 Q Sluchátka při¬ 
pojíme k naslouchacímu přístroji pro¬ 
střednictvím zásuvky JACK stereo 
3,5 mm, kterou zapojíme tak, aby 
sluchátka byla propojena do série 

Naslouchací přístroj je napájen 
napětím 9 V z destičkové baterie 
Napájecí proud je v klidu přibližné 
1,4 mA, při plném vybuzení je maxi¬ 
málně 15 mA Napájení se zapíná 
spínačem S1 spřaženým s potencio¬ 
metrem Pí pro ovládání hlasitosti 
Lze však použít i snáze dostupný 
samostatný spínač 

Odporovým děličem s rezistory 
R1 a R2 je z napájecího napětí od¬ 
vozováno předpétí. které je přivádě¬ 
no na neinvertujicí vstupy OZ lOIA 
a 101B Předpétí je rovné polovině 
napájecího napětí a je filtrováno kon- 
denzátorem Cl. 

Přístroj je vestavěn do malé plas¬ 
tové skříňky se zvláštním oddělením 
s odnímatelným víčkem pro destičko¬ 
vou baterii 

Elektronika Praktyczna. 10/2005 



Obr 8 Časovač 555 zapojený jako 
generátor impulsů se střídou 1 : 1 


Symetrické impulsy 
z časovače 555 

Časovač 555 se často používá ve 
funkci astabilního multivibrátoru ke 
generování pravoúhlých impulsu 

V nejjednodušším zapojení, jež 
odpovídá obr. 8, ve kterém by byla 
vynechána dioda Dl a D2 by byla na¬ 
hrazena zkratem však není schopen 
generovat impulsy se střídou 1 1 

Kondenzátor Cl se totiž nabíjí men¬ 
ším proudem přes sériové zapoje¬ 
né rezistory R1 a R2 a vybíjí větším 
proudem přes samotný rezistor R2 
Střídě 1 1 se můžeme přiblížit vol¬ 

bou R2 » R1, ani pak však není 
přesné 1 1 

Doplněním dvou diod Dl a D2 pod¬ 
le obr 8 a volbou R1 = R2 dosáhne¬ 
me shodné velikosti nabíjecího a vy¬ 
bíjecího proudu a tím i střídy 11 

Elektor, 9/2008 
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CD ROM 2008 * Vyhlášení nového ročníku 
Konkursu PE 2009 • Wobbler 2500 MHz ♦ Di¬ 
gitálně řízený audiopředzesilovač s disple¬ 
jem LCD ♦ Dvoukanálový zdroj pro modelo¬ 
vou železnici (dokončení) 


Tématem čísla 1/2009, které vychází začátk 
února 2009, jsou aplikace obvodu FT232 
- konvertoru USB/UART. Číslo obsahuje pop 
řady užitečných přípravků s tímto obvode] 
včetně DPS a programového vybavení 
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DRAGOUN 

GSM Pager s funkcí 
sledování buněk 

Ing. Pavel Hůla 

Přistroj je určen především pro hlídáni vozidel sledováním 
úrovně alarmového vstupu. Na připadnou změnu úrovně může re¬ 
agovat buďto obvoláním až tři předvolených účastníků, nebo (pří¬ 
padně a) posláním alarmové zprávy (také až všem třem účastní¬ 
kům). Navíc je vybaven funkci sledováni aktivních GSM buněk 
a možnosti posílat jejich kódy (spolu s hodinou a minutou oka¬ 
mžiku přihlášeni) prostřednictvím krátkých textových zpráv na 
preferovaný telefon. Kódy buněk také průběžně (spolu s časem 
a datem) zapisuje do vnitřní paměti, ze které je lze kdykoliv po 
propojeni s počítačem PC vyčíst a tak zpětné určit itinerář vozidla. 
Přistroj je doplněn jedním výstupem, pomoci kterého lze pro¬ 
střednictvím SMS zpráv ovládat připojené spotřebiče. Všechny pa¬ 
rametry přístroje je možné nastavovat ovládacím programem z po¬ 
čítače PC (po připojeni k jeho sériovému portu) nebo „na dálku“ 
pomoci příkazů SMS zpráv. 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 



Rozsah nastavení 

příchodového zpoždění: 01 až 99 s 
Rozsah nastavení 

odchodového zpožděni: 01 až 99 s 
Reakce na alarm 

obvoláni předvolených účastníku 
nebo (a) poslání SMS zprávy 
s volitelným textem 


Technické parametry 

Použitý typ telefonu 
Siemens C35, C45, C55 bez baterie 
(telefon je napájen ze zdroje zařízení). 
Napájení: 

z palubní síté 12 V s možností 
použít zálohovací akumulátor 
12 V/0,8 až 2,2 Ah 

Spotřeba proudu 

klidová spotřeba asi 7 mA 
Počet ovládaných výstupu 

1, max 50 V/0,5 A 
(otevřený kolektor) 


Způsob ovládání 

přes PC nebo prostřednictvím 
heslem chráněných SMS zpráv 

Počet znaku hesla 

max. 8. rozlišuje mezery, 
malá a velká písmena 

Ovládání zí PC 

programem Dragoun exe. komunikuje 
prostřednictvím sériového portu 
(COM1 až COM8). 38 400 baud. 
8 dat. bitu, 1 stopbit. bez parrty. 

Blokování funkce alarmu 

přivedením nulového potenciálu 
na blokovací vstup 




Maximální počet 
znaku alarmové zprávy: 

max 16 znaku (za znak je 
považována i mezera). 
Doba voláni na jednotlivé účastníky 
20 s (je-li obvolávání povoleno). 
Phpojeni ovládacího PC 

třížilovým kabelem 
(Datajn. Data_Out, GND). 
Indikace funkce: 

Externí diodou LED s rozlišením 
stavu vypnuto (blokováno střežení) 
- dioda nesvítí, střežení - dioda svítí 
trvale, odpočítávání odchodového 
zpoždění - dioda bliká pomalu (1 Hz); 
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odpočítávání příchodového zpožděni 
po narušeni zpožděné smyčky 
- rychlé blikání (4 Hz) 
Mechanické rozměry 

90 x 65 x 25 mm (krabička KP44) 
Funkce sledování kódu buněk 

- pouze sledování a zápis buněk 
bez posílání SMS, 
- jednorázové poslání posledních 
deseti buněk, 
- automatické posílání SMS 
ihned a pak po každých 
deseti nových buňkách; 

- automatické posílání zprávy 
po každé nové buňce 
(funkce zápisu kódu do vnitřní 
paměti je zařazena trvale 
a není možné ji vypnout) 
Maximální počet uchovávaných 
kódu ve vnitřní paměti 

8192 zapsány údaje kód 
buňky ♦ MM DD hh mm (měsíc, 
datum, hodina minuta). 
Po naplnění paměti jsou údaje 
opět od začátku přepisovány, 
takže je k dispozici vždy 
posledních 8192 záznamu. 

V případě potřeby je možné pomocí 
ovládacího programu všechna 
zaznamenaná data vymazat 

Ovládáni pomoci SMS zprávy: 

Klíčová písmena 
pro jednotlivé příkazy: 

Uxx.x; * Nastavení prahového napětí 
pro alarmovou SMS při poklesu pod 
tuto hodnotu 

Axxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na¬ 
stavení čísla prvního obvolávaného 
účastníka číslo musí být zadáno 
v mezinárodním formátu, jinak nebu¬ 
de pro tohoto účastníka akceptován 
požadavek na poslání alarmové SMS 
Bxxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na¬ 
stavení čísla 2 obvolávaného účast¬ 
níka Číslo musí být zadáno v mezi¬ 
národním formátu, jinak nebude pro 
tohoto účastníka akceptován požada¬ 
vek na poslání alarmové SMS. 
Cxxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na¬ 
stavení čísla 3 obvolávaného účast¬ 
níka Číslo musí být zadáno v mezi¬ 
národním formátu, jinak nebude pro 
tohoto účastníka akceptován požada¬ 
vek na posláni alarmové SMS 
Ox; - Funkce pro sepnutí (1) nebo ro¬ 
zepnutí (0) výstupního tranzistoru 
(jiný znak než 1 nebo 0 nezpůsobí 
změnu stavu). 

Pxx...xx; - Funkce pro nastaveni ovláda¬ 
cího hesla x jsou znaky hesla v celko¬ 
vém maximálním počtu 8 
Thh:mm:ssřDD.MM.YY - Příkaz pro 
nastavení vnitřních hodin přístroje 
1xx....xx; - Funkce pro nastavení textu 
hlášení při narušení první smyčky 
Maximální počet znaku je 16 včetně 
mezer 

Fx; - Funkce sledování buněk 
pro x = 0 - neposilá zprávy s kódy buněk, 
pro x = 1 - posilá SMS zprávu s kódy 
buněk vždy po 10 nových. 


pro x = 2 - posílá SMS zprávu s kódy 
buněk vždy po každé nové. 
pro x = 3 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 0, 

pro x = 4 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 1, 

pro x = 5 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 2. 

Ixx; - Nastaveni doby příchodového 
zpoždění 01 - 99 

Wxx; - Nastaveni doby odchodového 
zpožděni 01-99 

Lxyz; - Volba způsobů reakce na pří¬ 
padný alarm (SMS, Call, U_pokles) 
x = 1 - posílání alarmové SMS zapnuto, 
x = 0 - posílání alarmové SMS vypnuto, 
y = 1 - obvolávání při alarmu zapnuto, 
y = 0 - obvolávání pň alarmu vypnuto, 
z = 1 - poslání varovné zprávy při pokle¬ 
su napětí pod zvolenou úroveň zapnuto, 
z = 0 - poslání varovné zprávy pň pokle¬ 
su napětí pod zvolenou úroveň vypnuto 
S; - Příkaz pro posláni stavové zprá¬ 
vy (na číslo prvního účastníka) 

Rx; - Povolení/zákaz přeposílání 
SMS zpráv na preferovaný telefon 
Pro x = 1 přepošle zprávu (jinou než 
ovládací, nebo zprávu s neplatným 
heslem) na preferovaný telefon (tedy 
telefon A). 

Uxx.x - Nastaveni prahového napětí 
pro varovnou zprávu (např U11 4;). 
V; - Příkaz pro zpětné volání - zavolá 
na číslo ,A“ (v první kolonce) 

Příklady ovládacích zpráv 

(heslo je např DeMent) 
zpráva pro sepnutí výstupního tran¬ 
zistoru #DeM ent#01 # 
zpráva pro rozepnutí výstupního tran¬ 
zistoru #OeMent#O0# 
příkazy lze kombinovat (v jedné ovlá¬ 
dací zprávě zadat více příkazu) 

Např. zpráva 

#DeMent#W15; 105; 1 Kradou ti auto'; 
Ol ;S# 

Nastaví odchodové zpoždění na 15 s, 
příchodové zpoždění na 5 s, text alar¬ 
mové zprávy na „Kradou ti auto“. se¬ 
pne výstup a pošle stavovou zprávu 
Zpráva pro změnu hesla ze stávají¬ 
cího DeMent na nové heslo Petr; 
#DeMent#PPetr# 

Popis ovládacího programu 

Ovládací program je v jediném 
spustitelném souboru DRAGOUN exe 
o velikosti asi 400 kB Program se 
neinstaluje, nic nezapisuje do systé¬ 
mových registru (pro jeho případné 
odstranění z počítače stačí tento soubor 
vymazat) Pro nastavováni (případně 
editováni již nastavených hodnot) je 
nutné přístroj přepnout do klidového 
stavu (přivedením nulového potenciálu 
na blokovací vstup) a propojit s vol¬ 
ným sériovým portem počítače Tím 
se navodí servisní mód Po spuštěni 
ovládacího programu DRAGOUN se 
objeví hlavni okno programu Po na¬ 
volení správného portu vybráním po¬ 
žadované položky (COM1 až COM8) 


v položce menu Port je možné kliknu¬ 
tím na tlačítko READ načíst hodnoty 
z Dragouna do počítače. Kliknutím na 
tlačítko HW SET se otevře dialog pro 
nastavování funkcí a čísel Zaškrtá¬ 
váním jednotlivých položek, případně 
vypisováním editačních polí je možné 
nakonfigurovat všechna čísla nebo 
editovat text hlášení pro případ posí¬ 
lání alarmové zprávy, jakož i čísla 
účastníku, heslo a doby příchodové¬ 
ho a odchodového zpoždění Poža- 
dujeme-li komunikaci s méně než tře¬ 
mi účastníky, vymažeme příslušné 
číslo. (V prázdném editačním poli ne¬ 
smí být ani mezery ) 

Pro funkci posíláni zpráv musí 
být zadaná čísla v mezinárodním 
formátu (tzn. včetně předčíslí +420 
pro ČR), pro pouze obvolávání je mož¬ 
né zadat číslo ve formátu národním 
Tak lze zajistit, aby obvolával všech¬ 
na zadaná čísla, ale SMS posílal pou¬ 
ze na některá Data se do přístroje 
zapíší kliknutím na tlačítko WRITE 
V bloku OUT je možné pomocí tlačítka 
UPD zapsat stav sepnutí nebo roze¬ 
pnutí výstupu (podle zaškrtnuti pří¬ 
slušného políčka) Hodnota časové¬ 
ho údaje se zapisuje v bloku TIME 
SETTING Při zaškrtnutém políčku 
AUTO REFRESH FROM PC se perio¬ 
dicky každou sekundu do editač¬ 
ních poli času a data zapisují aktuál¬ 
ní hodnoty z PC, kliknutím na tlačítko 
TO DRAG se tyto hodnoty přepíší do 
obvodu přístroje Kliknutím na tlačít¬ 
ko FR DRAG lze tyto hodnoty načíst 
z přístroje do programu a tak ověřit 
správnost nastavení, případně chodu 
vnitřních hodin (Pro tuto operaci je 
potřeba vypnout funkci automatické¬ 
ho vypisování časového údaje z PC.) 

Pro nastavení vnitřního voltmetru 
přístroje slouží pomocný program, kte¬ 
rý spustíme kliknutím na zelený pa¬ 
nel s nápisem CAL v bloku U ALARM 
Otevře se nové okno programu a po 
kliknutí na tlačítko start se periodicky 
zobrazuje v editačním poli hodnota 
napájecího napětí tak, jak ji měří 
vnitřní voltmetr procesoru Otáčením 
trimru P2 nastavíme hodnotu napětí 
akumulátoru Tlačítkem SAVÉ lze na¬ 
stavené hodnoty (mimo časového 
údaje a stavu výstupů) uložit do sou¬ 
boru a pak opět tlačítkem LOAD na¬ 
hrát do programu 

Po zavřeni programu pro nastavo¬ 
vání (DRAGON SETTING) můžeme 
prostřednictvím položky „Data" a .Load‘ 
přehrát zaznamenané kódy buněk 
(pokud již zařízení bylo nějakou dobu 
instalováno), nebo pomoci položek 
.Data" a ,Erase Data* celou paměť 
vymazat (což je pro správnou funkci 
potřeba při prvním zapojení udělat). 
Tlačítkem COYOTE je možné přímo 
z programu DRAGOUN spouštět ještě 
i {jinak samostatný program) Coyo- 
te_PN.exe (musí být ve společném 
adresáři) pro komunikaci s mobilním 
telefonem pro automatické zpracová- 
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ni zpráv při aktivované funkci sledo¬ 
váni buněk a posílání jejich kódu pro¬ 
střednictvím SMS (Pro tento provoz 
jsou potřeba tedy dva mobily - jeden ve 
vozidle jako součást DRAGOUNA - ten 
zprávy vysílá - a druhý u počítače 
- ten zprávy přijímá a předává počíta¬ 
či který je čte a vyhledává adresy bu¬ 
nék podle jejich kódu Automatické 
čtení zpráv se odstartuje kliknutím na 
tlačítko GO (a zastavuje se tlačítkem 
STOP). Program v počítači je napsán 
pro použiti rovnéž mobilu Siemens 
C35 Je také možné do programu za¬ 
dávat kódy bunék ručně přečtením na 
displeji mobilu a vepsáním do editač¬ 
ního pole v pravé horní části okna 
programu a kliknutím na tlačítko 
SEARCH Stejné možnosti zadávání 
má také program DRAGOUN. 

Pro funkci vyhledáváni buněk musí 
mít program v adresáři i databázi bu¬ 
něk pro daného operátora ve formátu 
elf - soubor celIs elf 

Např databázi eurotel.elf (lze nalézt 
na internetu - např www bts zde cz) 
přejmenujeme na celíš elf a umístí¬ 
me do společného adresáře s pro¬ 
gramy Dragoun exe a Coyot_PN exe 

Popis obvodového řešeni 

Schéma zapojeni DRAGOUNA je na 
obr 1 Všechny potřebné funkce jsou 
zahrnuty v programu řídicího mikro¬ 
počítače IC1 Pro trvalý zápis kódu 
bunék (a příslušných času) slouží 
vnější paměť EEPROM IC4 typu 
24LC512 Kapacita této paměti po¬ 
jme celkem 8192 zápisu Podle údajů 


výrobce pamétí je možné paměť mi¬ 
nimálně 100 OOOx přepsat což je pro 
daný účel dostačující. 

Časový údaj je získáván z obvodu 
reálného času IC3 typu PCF8583 Do 
jeho paměti RAM se ukládá aktuální 
adresa pro zápis do EEPROM IC4 
Napájeni RTC obvodu je zálohováno 
kondenzátorem s velkou kapacitou 
CZ1 S ní umožňuje zachováni údajů 
po dobu asi 8 hodin V nouzi (zejmé¬ 
na použijeme-li pro napájeni záloho¬ 
vací akumulátor) je možné použít na 
pozici CZ1 mnohem levnější elektro¬ 
lytický kondenzátor - s 470 pF si ob¬ 
vod uchová časový údaj asi 10 minut 

IC6 slouží k přepínáni vstupu a vý¬ 
stupu pro data sériové komunikace 
mezi vlastním přístrojem a mobilním 
telefonem nebo připojeným PC (při 
nastavováni parametru nebo při čtení 
údajů z vnitřní paměti Pro vyhodno¬ 
ceni a zařazení (přepnutí) příslušné¬ 
ho kanálu slouží detekce napěťové 
úrovně na vývodech C9 Po připojení 
počítače PC se totiž na tomto kon- 
denzátoru - diky klidovým napětím 
portu - vytvoří záporný potenciál a ten 
zrněni napěťovou úroveň na portu 
PD5 z log 1 na log 0 Tato informa¬ 
ce je použita pro přepnutí komunikač¬ 
ního kanálu mikropočítače na propo¬ 
jení směrem na připojený počítač PC 
a umožňuje tak přenos dat mezi ovlá¬ 
dacím programem počítače PC a mi- 
krokontrolérem přístroje Směr ko¬ 
munikace se opět přepne směrem 
k připojenému mobilnímu telefonu po 
odpojeni propojovacího kabelu PC. 
Součástky R3 C7 a C8. R4 spolu s L2 


CD —• O <1. O _1 O 

* 

C L- « 



a L3 slouží k omezení případného ru¬ 
šení z výkonových vf obvodu mobilní¬ 
ho telefonu Indukčnosti tlumivek L2 
a L3 nejsou kritické, nicméně jejich 
použití se ukázalo jako prospěšné 
Indukčnosti se mohou pohybovat v roz¬ 
mezí 1 až 50 pH 

O napájeni přístroje, jakož i připo¬ 
jeného mobilního telefonu se stará 
spínaný zdroj 4,3 V - IC5 Kombinací 
rezistoru R13. R14 a R17 je nastave¬ 
no výstupní napět! na požadovanou 
úroveň. Skutečná hodnota tohoto na¬ 
pětí se muže pohybovat v rozmezí 
3,9 až 4,5 V bez vlivu na vlastni funk¬ 
ci přístroje Na LI je vhodné použit 
cívku asi 220 pH většího typu (např 
typ od firmy GES). Lze použít i cívku 
uvedené hodnoty navinutou na toroid- 
nim jádře měděným vodičem o prů¬ 
měru minimálně 0.4 mm 

Celé zařízeni je napájeno z palub¬ 
ní sítě automobilu (12 V) s možnosti 
připojit olověný zálohovací akumulá¬ 
tor o kapacitě 0,8 až 2.2 Ah Tento 
akumulátor je pak přes omezovači 
rezistor R23 a ochrannou diodu D5 
trvale dobíjen z palubní sítě Do pří¬ 
vodu k akumulátorům je žádoucí za¬ 
řadit pojistky 1 až 2 A Proti možným 
komplikacím následkem přehřátí ome- 
zovaciho rezistoru dobíjení je použita 
ještě tepelná pojistka (pro 100 °C). 
připevněná (přilepená) k rezistoru 

Připojeni telefonu 

S vlastním ovladačem je telefon 
propojen 5vodičovým kabelem, kte¬ 
rým jsou přenášeny signály datové 
komunikace a zároveň slouží pro při¬ 
vedení napájecího napětí pro telefon 
Pro datové signály je možné použít 
tenčí lanka na místě vodičů pro na¬ 
pájení telefonu je vhodné použít lanka 
o celkovém průřezů alespoň 0,5 mm 7 
Délka propojovacího kabelu by ne¬ 
měla být větší než 30 cm Na straně 
telefonu je zakončen datovým konek¬ 
torem podle typu použitého telefonu 
Přes datový konektor jsou k telefonu 
připojeny signály RX a TX a zem 
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(Pro jistotu připomínám, že TX telefo¬ 
nu je připojen na RX desky a RX tele¬ 
fonu na TX desky.) Vodiče, určené 
pro napájení telefonu je potřeba z ka¬ 
belu odbočit (bucf před konektorem, 
nebo pro né vyvrtat ve sténá konekto¬ 
ru otvor) a připojit je přímo. např. při- 
pájenim na kontakty pro baterii tele¬ 
fonu. Je vhodné přímo na svorky 
telefonu připájet elektrolytický kon- 
denzátor alespoň 1000 pF/6 3 V 
S deskou je kabel propojen 4pólo- 
vým konektorem typu PSH02-04 (na 
zemní svorku jsou připojeny 2 vodiče 
- zem datových signálu a napájecí 
vodič) 

Vývody konektoru pro C35 

1 GND 

2 Šelf Service - nabíječ info. 

3 Load - vstup nabíjecího proudu 

4 Battery - vývod z baterie 

5 TX - Data out - data z telefonu 

6 RX - Data in - data do telefonu 

7 Z - Clk - ovládání příslušenství 

8 Z - Data - ovládání příslušenství 

9 Míc. GND - signálová zem mikrofonu 
10. Míc. In - vstup z vnějšího mikrofonu 

11 Repro out - výstup na vnéjšl re¬ 
produktor. 

12 Repro GND - signálová zem re¬ 
produktoru 

Mechanická konstrukce 

Celý přístroj je postaven na jedno¬ 
stranné desce s plošnými spoji o roz¬ 
měrech 85 x 60 mm (obr 2) a celek 
je vestavěn do krabičky typu KP44 
Aby se deska do krabičky vešla, je 
potřeba ji oříznout podle naznačených 
obrysu Je použita technika smíšené 
montáže, většina rezistoru a konden- 
zátorů je SMD. kondenzátory větších 
kapacit a IO jsou v klasickém prove¬ 
dení Rezistor R23 (4.7 0/5 W) pro 
omezeni nabíjecího proudu záloho¬ 
vacího akumulátoru má na sobě při¬ 
lepenou tepelnou pojistku 100 °C, 
která v připadá výkonového přetíženi 
rezistoru rozpojí obvod .Dvojpin" JP1E 
je pro diagnostické účely a nemusí 
být osazen. Pro propojení vlastního 
přístroje s instalací uvnitř vozidla je 
použit desetipólový nástrčný konektor 


se šroubovacími svorkami. Pro pro¬ 
pojení přístroje s počítačem je možné 
použit bucfto delší kabel (max 2 m), 
který vhodné skryjeme, nebo prodlou¬ 
žení pomocí nějaké spojky (propojení 
je třížilovým kabelem) Pro diodu D3 
vyvrtáme v horním díle krabičky otvor 
o průměrů 3 mm. Použití této diody 
není nezbytné nutné (po konečné mon¬ 
táži stejné nebude vidět), nicméně její 
blikání je indikátorem probíhající ko¬ 
munikace s mobilem a možnost této 
kontroly je při montáži užitečná 

Nastaveni 

Po kompletním osazeni zkontro¬ 
lujeme hodnotu napájecího napětí 
4.3 V (např. na konektoru pro připoje¬ 
ni mobilního telefonu). Při propojené 
svorce BLOCK se zemí (alarm blo¬ 
kován) připojíme propojovací kabel 
k počítači PC se spuštěným progra¬ 
mem DRAGOUN Nejprve cejchujeme 
vnitřní voltmetr přístroje a nastavíme 
správný čas a datum systémových 
hodin Pak vyplněním tabulky vypíše¬ 
me všechna požadovaná čísla a text 
pro hlášení a navolíme požadované 
funkce. Po zapsání do přístroje tlačít¬ 
kem WRITE se nastavení přenese do 
paměti přístroje Zaškrtáváním políč¬ 
ka OUT a klikáním na tlačítko UPD 
je možné odzkoušet spínání výstup¬ 
ního relé Po odpojeni kabelu k počí¬ 
tači je opuštěn nastavovací mód a po 
připojení mobilního telefonu a jeho 
přihlášení k síti by ve zhruba šestise- 
kundových intervalech měla bliknout 
dioda D3 

Ještě je vhodné na SIM kartě 
zkontrolovat číslo SMS centra operátora 
Mělo by být ve tvaru +420 xxx xxx xxx 
(např <*420602909909 pro 02) Nyní 
by nastavení mělo být kompletně ho¬ 
tovo a zařízení by mělo reagovat na 
všechny uvedené povely a plnit navo¬ 
lené funkce 


Seznam součástek 


R1, R14. R15, R27 
R2 

R3. R5, R7. R12 
R4. R8 až R11 


1 kil, SMD 1206 
100 ft SMD 1206 
4,7 kO, SMD 1206 
10 kO SMD 1206 


R6 

R13 

R16 

R17, R26 
R18 

R19, R20. 
R24. R25 
R21, R22 
R23 
P2 

Cl, C2 
C3. C16 
C4 

C5. CIO. Cl5 

C6. CUC13, 

C7 

C8 

C9 

C12 

C17 

C18 

CZ1 

XI 

X2 

Dl. D2. D6 


15 kO, SMD 1206 
560 a SMD 1206 
39 kí2, SMD 1206 
3,9 ka SMD 1206 
1,5 ka, SMD 1206 

270 ka SMD 1206 
27 ka, SMD 1206 
4,7 a, 5 W (hranatý) 

5 ka, PT6 na stojato 
27 pF SMD 0805 
10 pF/16 V. tantal 
100 pF/16 V 
100 nF, SMD1206 
C14 100 nF. SMD 0805 
2,2 nF, SMD 1206 
330 pF, SMD 1206 
1 pF, elektrolyt 
220 pF 
1000 pF/6,3 V 
22 pF SMD 1206 
0,47 F/5,5 V zálohovací 
3,68 MHz. nízký typ 
32 768 Hz, hodinkový 
1N4148. SMD- MELF 


D3 G3 LED zel ,3 mm, LP 

D4 D7 1N5819, Schottky 

D5 1N4005 

IC1 AT MEGA8 s progr. DRAGOUN 

IC3 PCF8583, DIP8 

IC4 24LC512, DIP8 

IC5 LM2576, ADJ 

IC6 74HC125, DIL14 

TI, T3 BC858. SOT23 

T2 BC848. SOT23 

T4 BD679, T0126 na desce 


umístěn chladicí ploškou nahoru 
LI 220 pH větši typ (GES) 

- možno i 330 pH 
L2 10 pH. SMD 1206 

L3 10 pH. SMD 1206 

POI 90 °C, tepelná pojistka (obdélník) 
SV2 ARK1550H10STL +ARK1550/10 


(10 vývodu pro ARK1550 RM 3 5 ♦ svor¬ 
kovnice násuvná IQx 3.5 
JP1, JP1E dvojice jehlových kontaktu 
SV4 PIN4M čtyřpinový konektor pro při¬ 
pojení kablíku k mobilu 


Program pro PC je ke stažení na 
www.aradio.cz. 

Naprogramovaný mikrokontro- 
lér lze za 300 Kč objednat na adre¬ 
se Pavel Hůla, Jabloňová 2, 106 00 
Praha 10; 607 565 933; 
e-mail: prahula@centrum.cz 
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Dvoukanálový zdroj 
pro modelovou železnici 

Jaromír Žák 


Již nékohk let stavím modelovou železnicí, ve které je použito 
dvou samostatných traťových okruhů. Teď, když se pomalu blížím 
výsledku, je stále více třeba zdroj pro napájení této železnice. Na 
trhu jsou dostupné buď drahé originální zdroje, které navíc pod¬ 
porují pouze jeden výstupní okruh, nebo na jednodušší kolejišté 
až piiliš komplikované zdroje digitální, u kterých je navíc nutnosti 
úprava každé stávající lokomotivy. Z těchto důvodů jsem se roz¬ 
hodl ke konstrukci podstatné levnějšího přístroje podporujícího 
dva okruhy koleji, který by dále bylo možné připojit například 
k počítači, jenž by automaticky řídil chod souprav. 


Popis zapojeni 

Zapojeni zdroje snadněji pochopí¬ 
me, jestliže si celé schéma rozdělíme 
na jednodušší funkční celky (vtz obr 1) 
Jak je z obrázku patrné, zdroj se 
skládá ze čtyř základních částí, kterými 
jsou řídicí obvod, napěťové zdroje, 
obvody pro komunikaci s uživatelem 
a obvod pro komunikaci s počítačem 
Nejduležitější částí zdroje jsou vý¬ 
stupní napéťové zdroje Schéma je¬ 
jich zapojení je na obr 2 Toto zapo¬ 
jení lze rozdělit na dva samostatné 
bloky pro levou a pravou kolej, jak je 
hned na první pohled vidět 


sir 




Napápct 

J 

obvody 




Nwtrroract 

J * 

pevky 

J 1 

k.imumiuc* 

■9C 



Ntpéťc*v« 


Hlavním nastavovacím členem jsou 
dva osmibitové převodníky D/A (108 
a 109), které komunikují s řídicím 
obvodem pomocí dvouvodičové PC 
sběrnice. Oba převodníky využívají 
společné napéťové reference tvořené 
obvodem TL431 (1010) a dvěma re- 
zistory Tento obvod pracuje na ob¬ 
dobném principu jako Zenerova dio¬ 
da Přes omezovači rezistor R10 je 
nastaven pracovní proud touto refe¬ 
rencí (typicky jednotky mA) a obvod 
pak již sám udržuje konstantní napětí 
2,5 V mezi řídicí elektrodou a svou 
„anodou*. Díky připojenému trimru 
R11 lze nastavovat napětí na .kato¬ 
dě* 4 pomocí jednoduše odvoditelného 
vztahu (viz vzorec [1]), kde poměr od¬ 
poru je dán aktuální polohou běžce 
trimru R11 


Obr 1 Blokové 
schéma zdroje 
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Obr 2 Schéma výstupních napěťových zdrojů 
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Napětí z výstupu převodníku D/A 
je dále vedeno na dvojici operačních 
zesilovačů Oba tyto zesilovače mají 
shodné nastavené zesílení pouze 
stím rozdílem, že jedno zapojení je 
invertující a druhé nikoliv Výstupní 
výkon každého zesilovače je posílen 
Darlingtonovým tranzistorem v zapo¬ 
jení se společným kolektorem. 

Kromě těchto tranzistoru si lze v za¬ 
pojení povšimnout ochranné pojistky 
Ta slouží jako ochranný prvek při 
zkratu na kolejích a je dimenzová¬ 
na na proud 1 A. který plné posta¬ 
čuje na napájení dvou lokomotiv na 
jednom okruhu Protože koleje jsou 
obnažené vodiče a snadno se zkra¬ 
tují přiložením jakéhokoliv vodivé¬ 
ho předmětu na jejich povrch, je 
dobré místo standardních pojistek 
použit vratné polovodičové pojistky 
PolySwitch aby nebyla nutná demon¬ 
táž zařízení při každém nechtěném 
zkratu Tyto pojistky fungují na princi¬ 
pu prudkého zvětšení jejich odporu 
v důsledků zahřátí protékaným odpí- 
nacím proudem Po vychladnuti se 
pojistkám odpor opět zmenši a čin¬ 
nost zařízení muže pokračovat bez 
nutné výměny pojistek. 

Druhým, na první pohled nesmy¬ 
slným prvkem je přepínací relé To 
slouží ke změně polarit výstupních 
napětí, aby byly lokomotivy schopné 
i couvat Toto relé zabezpečuje, že je 
aktivní vždy jen jeden z výstupních 
tranzistoru a druhý (neaktivní) je uza¬ 
vřen připojením závěrného napětí na 
jeho bázi Při použití takovéhoto relé 
v zapojení lze namítnout, proč nebyl 
použit pouze jeden zesilovač a vý¬ 
stupnímu napětí nebyla měněna za 
pomoci relé pouze polarita, čímž by 
se vše výrazně zjednodušilo. Důvod 
takto složitějšího zapojení se skrývá 
v principu provedení samotného ko- 
lejišté Pro správnou součinnost obou 
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Obr 4. 
Schéma 
-t>» zapojeni 
řídícího 
obvodu 
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Obr 3 
Schéma 
zapojení 
indikační 
řídicí části 
zdroje 
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okruhu je bezpodmínečné nutné mít 
jednu stranu koleji obou okruhu spo¬ 
lečnou. tzn vodivé propojenou V pří¬ 
padě použití jednoduššího zapojení 
by se tak při odlišných polaritách na 
obou okruzích zkratovalo napájeni 
přes společnou kolej a následné se 
poškodil zdroj 

Dále si lze všimnout, že zpětná 
vazba je do každého operačního ze¬ 
silovače zavedena až z úplného vý¬ 
stupu za všemi popsanými podpůrný¬ 
mi součástkami, nikoliv z výstupu 
samotného zesilovače, jak bývá ob¬ 
vyklé Důvodem je to, že operační ze¬ 
silovač je takto donucen udržovat vý¬ 
stupní napětí na přesné požadované 
úrovni a jakoby tím ignoruje úbytky 
napětí na všech součástkách mezi 
výstupem zesilovače a začátkem 
zpětné vazby. Pro zcela galvanické 
odděleni kolejiva od vnitřního zapoje¬ 
ní zdroje při manipulaci s vypnutým 
kolejištém je na výstupu použito po¬ 
slední relé, které je sepnuto pouze 
v případě aktivního alespoň jednoho 
okruhu kolejí 

Všechna relé jsou spínána řídicím 
procesorem přes vlastní spínací tran¬ 
zistory Do série s relé jsou pak zapo¬ 
jeny omezovači rezistory Jejich hod¬ 
nota závisí na druhu použitých relé 
Při použití relé se spínacím napětím 
5 V jsou tyto rezistory nahrazeny drá¬ 
tovými propojkami Diody zapojené 
paralelné ke spínací cívce relé slouží 
jako ochrana spínacího tranzistoru 
před napěťovými špičkami, indukova¬ 
nými na cívce elektromagnetu rych¬ 
lým odpojením spínacího napětí. 

Druhou nejduležitější částí zdroje 
jsou nastavovací a zobrazovací obvo¬ 
dy (viz schéma na obr 3) Ty slouží pro 
komunikaci s uživatelem a umožňují 
tak snadné ovládání zařízení. 


Manuální nastavování hodnot uži¬ 
vatelem je přístupné přes dvě samo¬ 
statná tlačítka TLI a TL2 pro výběr 
aktivní koleje a parametry vybrané 
koleje jsou pak nastavovány inkre¬ 
mentálním rotačním čidlem IRC1 
V tomto zapojení je použito čidlo 
umožňující nejen nastavení po jed¬ 
notlivých krocích pomocí vnitřního 
kolečka ale dovolující také plynulé 
zvyšování a snižování výstupního na¬ 
pětí otočným vnějším prstencem 

Takto fungující čidlo lze snadno 
získat z vyřazených nefunkčních vi¬ 
deorekordérů a dálkových ovládání 
k nim, kde se používá velmi často 
pro svou účelnost Kvůli těm stejným 
praktickým vlastnostem, pro které je 
čidlo dáváno do videorekordéru jsem 
se rozhodl použít čidlo této konstruk¬ 
ce i v mém zapojeni Při připojováni 
každého čidla je však nutné zkontro¬ 
lovat zapojení jeho vývodu, neboť je 
velmi pravděpodobné že se u každé¬ 
ho výrobce bude lišit Je nutné identi¬ 
fikovat vývod společný pro všechny 
ostatní bity (SV). dva základní vodiče 
snímající otáčení prostředního koleč¬ 
ka (RC1 a RC2), bit udávající směr 
natočeni vnějšího prstence (RL) a bity 
udávající míru vychýleni tohoto kroužku 
do strany (QA QB a QC). Protože 
základem čidla jsou mechanické kon¬ 
takty, na kterých vznikají zákmity, 
jsou k jejich zmenšení připojeny na 
každý bit čidla filtrační kondenzátory 
a zbytky zákmitu se pak odstraní až 
programově 

Uživatel je informován o aktivních 
kolejích 2 diodami LED (Dl a D2) 
umístěnými blízko příslušných tlačí¬ 
tek O aktuálním stavu napětí na vý¬ 
stupech informují dva přehledné 
sloupce tvořené odlišenými diodami 
LED Střední dioda signalizující na- 


Obr 5 Schéma zapojeni převodníku 
úrovni TTL na RS-232 

pěti O V (D3 a D4) je pro přehlednější 
identifikaci vypnutého nebo zapnuté¬ 
ho okruhu dvoubarevná (červenoze¬ 
lená) 

Každá dioda (kromě těch, které 
nebudou nikdy svítit zároveň) má svůj 
samostatný omezovači rezistor tvoře¬ 
ný pro usnadněni konstrukce odporo¬ 
vými poli se společným vývodem 
Z důvodů velkého počtu zobrazova¬ 
cích diod a omezeného počtu vývodu 
řídicího obvodu byly pro ovládání 
diod LED použity sérioparalelní po¬ 
suvné registry 74595 Do nich jsou 
pomocí datového a hodinového vstu¬ 
pu řídicím obvodem sériové zaslána 
data aktivních diod a ty jsou poté roz¬ 
svíceny převedením těchto dat na vý¬ 
stup obvodu strobovacím impulsem 
na vstupu RCL, což se děje ve všech 
třech obvodech současné 

Základním prvkem propojujícím 
všechny části zařízení v jeden celek 
je již několikrát zmíněný řídicí obvod, 
jehož zapojení je na schématu na 
obr 4 Hlavní částí je řídicí mikropro¬ 
cesor 105 Ten je vytvořen obvodem 
89C51. který sice již není po boku no¬ 
vých procesoru (napf řady procesoru 
Atmel AVR) zrovna nejmodernéjší 
avšak ještě stále hojně používaný. 
K procesoru jsou připojeny některé 
obvody bezpodmínečně nutné k jeho 
činnosti, mezi které patři například 
nulovací obvod tvořený kondenzáto- 
rem Cl7 a rezistorem R8, nebo tak- 
tovací obvod složený z krystalu XI 
a kondenzátorú Cil a C12 Rezo¬ 
nanční kmitočet krystalu je volen 
(s ohledem na možnost nastavení 
přenosové rychlosti při přenosu dat 
do PC) na 11.0592 MHz Dále je ještě 
k portu PO připojeno odporové pole 
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Obr 6 
Zapojeni 
napájecích 
obvodu zdroje 


nahrazující interní .PULLUP* rezistory. 
které nejsou z důvodů doplňkových 
funkcí procesoru obsaženy uvnitř jeho 
struktury 

Obvod je dále doplnén o tlačítko 
TL3 sloužící pro řízení automatických 
programu nahraných z počítače a pa¬ 
měť na tyto programy Ta je tvořena 
obvodem 24C16 (107), což je 2 kB 
paměť typu EEProm, komunikující 
stejně jako dříve popsané převodníky 
D/A po l 2 C sběrnici. Dále jsou na 
schématu vidět konektory a samo¬ 
statné vodiče propojující řídicí obvod 
s periferiemi tvořenými ovládacími 


prvky, převodníky D/A a obvody pro 
komunikaci s počítačem 

Komunikace s počítačem je důle¬ 
žitá z důvodů dálkového řízení zdroje 
a nahráváni automatických řídicích 
programu do popsané paměti 24C16 
Komunikace je uskutečňována přes 
sériovou linku COM, která je dnes 
běžnou součástí většiny počítačů 
Pro správné přizpůsobení napěťo¬ 
vých úrovní linky RS-232 a mikropro¬ 
cesoru je nutné použit převodník 
úrovní MAX232 (viz 106 na obr 5). 
Ten pro svou činnost potřebuje napá¬ 
jecí napětí ±12 V, které si vytváří in¬ 


terními spínanými měniči za pomoci 
čtyř externích kondenzátorú. 

Poslední součásti zařízeni jsou 
napájecí obvody dodávající potřebná 
napětí a proudy jednak pro vnitřní ří¬ 
dicí obvody ale také pro výstupní 
svorky připojené na koleje Uspořá¬ 
dání součástek této poslední části je 
na obr 6 

Hlavní součástkou je toroidní sí¬ 
ťový transformátor s dvojitým se¬ 
kundárním vinutím a hlavní spínač 
S1 s pojistkou primárního vinutí Pojí 
Jeho výstupní napět! je přes pojist¬ 
ky Poj2 a Poj3 vedeno na usměrňo¬ 
vači diody, které ve spolupráci se 
dvěma sekundárními vinutími vy¬ 
tvářejí napétí o efektivních hodno¬ 
tách ±12 V Pojistky na sekundár¬ 
ním vinutí je vhodné použít opět 
vratné, z důvodu horší dostupnosti 
uvnitř zdroje Pojistka v primárním 
vinutí však již musí zůstat standardní 




; * - * ® Obr 7. Spodní deska 
s plošnými spoji zdroje 
(78 x 81 mm) 

Obr 8 Horní deska 
plošnými spojt zdroje 
(58 x 93 mm) 

nevratná Pokud by i zde byla použita 
vratná pojistka, existovalo by již zvý¬ 
šené riziko zničeni přístroje a v nej- 
horšim případě i nebezpečné přehří¬ 
váni transformátoru s rizikem požáru 
Samotní výrobci vratných pojistek je¬ 
jich připojování na primární okruhy 
transformátoru také nedoporučuji 
Diody jsou zapojeny jakoby zdvo¬ 
jený dvoucestný usměrňovač, při¬ 
čemž středy sekundárních vinutí jsou 
uzemněny To má za následek využiti 
každé pulvlny (žádná není diodami 
odříznuta), avšak celkový úbytek 
vzniká pouze na jedné diodě takže 
nepřesáhne 1 V, jak je tomu u usměr¬ 
ňovačů mústkových zapojeni 

Těchto efektivních 12 V je filtrová¬ 
no kondenzátory C9 a CIO na maxi¬ 
mální kladnou i zápornou hodnotu 
asi 16 V Z kladné větvě +16 V je ješ- 
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Obr 10 Spodní deska 



Obr. 11 Usazená horní deska 


té dále standardním zapojením stabi¬ 
lizátoru 7805 (104) vytvořeno napéti 
+5 V potřebné pro digitální obvody 
Nestandardní je pouze vložení dvou 
Zenerových diod sériové se stabilizá¬ 
torem Tyto diody mají za úkol zmen¬ 
šit úbytek na stabilizátoru samotném 
a tím výrazně zmenší jeho zahřívání. 

V celém zařízení jsou pak ješté 
využity některé součástky, které pří¬ 
mo nevyžaduje princip zapojeni, 
avšak velmi zlepšuji stabilitu vnitř¬ 
ních parametru zdroje Základními 
představiteli těchto součástek jsou 
vazební kondenzátory nacházející se 
těsné u napájecích vývodu digitálních 
obvodu, kde mají za úkol minimalizo¬ 
vat šířeni rušení po napáječi sběrnici 
daného proudovými špičkami vznika¬ 
jícími při překlápění úrovní v digitál¬ 
ních obvodech 

Osazeni a oživeni 

Vzhledem ke složitosti konstrukce 
je nutné ji osazovat a oživovat po jed¬ 
notlivých částech - funkčních blocích 
popsaných výše Dále je výhodné 
kvůli přístupnosti během oživování 



Obr 9 Osazení součástkami SMD 


desky nahradit konektory C0N1 až 
C0N3 pouze samostatnými vodiči 
Taktéž mějte na paměti, že během 
oživování bude pracováno se síťo¬ 
vým napětím, proto je nutná zvýšená 
obezřetnost a znalost pravidel (kvali¬ 
fikace) pro práci s elektrickým zaříze¬ 
ním pod napětím 

Prvním krokem je oživení napáje¬ 
či části podle schématu na obr 6 
Zde je dobré vědět pouze to, že fil¬ 
trační kondenzátory nejsou zapájeny 
do desky přímo ale jsou připojeny 
samostatnými vodiči (důvod bude 
vysvětlen dále v části Konstrukční 
uspořádání) Vývody sekundárního 
vinutí transformátoru je vhodné opat¬ 
řit krimpovacími koncovkami, aby se 
zamezilo třepeni Větší pozornost je 
třeba dát pouze osazeni počátků se¬ 
kundárních vinutí transformátoru (vi¬ 
nutí musí být spojena koncem jednoho 
na začátek druhého). Po správném 
osazeni součástek bychom měli na¬ 
měřit na výstupu napájecího zdroje 
♦5 a±16 V 

Následné osadíme procesor s pod¬ 
půrnými obvody podle obr 4 a horní 
desky podle schématu na obr. 3. Zde 
je vhodné upozornit na nulovaci kon- 
denzátor Cl7, který je umístěn nale- 
žato v objímce pod 105. Protože zde 
není dostatek místa, je použit minia¬ 
turní radiální elektrolytický kondenzá- 
tor Dalším postupem je osazeni diod 
LED (pozor na správné zapojeni zele¬ 
né a červené strany dvoubarevné 
LED. pokud bude v klidovém stavu 
po zapnutí přístroje rozsvícená zele¬ 
ná LED je nutné dvoubarevnou dio¬ 
du otočit). 

Po osazení součástek, vloženi na¬ 
programovaného mikroprocesoru do 
objímky a připojení napájení by měly 
normálně pracovat ovládací a zobra¬ 
zovací prvky, pokud se tak nestane, 
překontrolujeme funkčnost oscilátoru 


u mikroprocesoru, napájecí napětí 
obvodu, případně polaritu diod Ne¬ 
smíme také zapomenout zapojit ně¬ 
kolik drátových propojek nacházejí¬ 
cích se na dolní desce 

Pokud vše pracuje, jak má, osadí¬ 
me relé s jejich spínacími součástka¬ 
mi a opět připojením napájení ověří¬ 
me jejich funkčnost RE3 se musí 
sepnout, pokud je alespoň jeden vý¬ 
stupní kanál aktivní (sviti zelená část 
dvoubarevné LED) RE1 je sepnuto 
v případě že na levém kanálu je zá¬ 
porné výstupní napětí, obdobné tak 
RE2 v pravém kanálu Vyšší pozor¬ 
nost je nutné věnovat pouze rezis- 
torúm R23 až R25 Ty závisí na 
spínacím napětí jednotlivých relé 
pro případ použiti relé 5 V se tyto re- 
zistory nahradí drátovou propojkou 

Nyní přistoupíme k osazeni zdroje 
referenčního napětí a následné pře¬ 
vodníků D/A v provedení SMD (víz 
obr 9) Po připojení napájení musí¬ 
me naleznout v jedné z krajních po¬ 
loh trimru R11 (podle vzorce 1) na 
, katodě - 1010 napětí 2.5 V Pokud se 
tak stane přistoupíme k otestování 
funkčnosti převodníků D/A, jejichž vý¬ 
stupní napětí bude úměrné absolutní 
hodnotě napětí nastavovaného ovlá¬ 
dacími prvky Pokud je vše v pořádku, 
osadíme zbývající součástky vý¬ 
stupních obvodů (operační zesilova¬ 
če, pojistky a posilovači tranzistory) 
a opět ověříme jejich funkčnost od¬ 
měřením napětí na výstupech OZ 
a za tranzistory Pokud je vše v po¬ 
řádku, nastavíme ovládacími prvky 
na jednom kanálu maximální napětí 
a otočením trimru R11 doladíme vý¬ 
stupní napětí příslušného kanálu na 
+ 12 V (OZ zesílí referenční napětí 
3,25krát), 

Nyní jsou výstupní obvody zkalib- 
rovány a přistoupíme k osazení po¬ 
slední části, obvodu pro komunikaci 
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Obr 12 Pohled na hotové čelo 
krabičky 

s počítačem Ten zapájíme do desky 
a doplníme ho o 4 přídavné elektroly¬ 
tické kondenzátory Poté spojíme ko¬ 
nektor CON6 přes krátký (asi 5 cm) 
plochý vlcežilový kabel s konektorem 
CON5 Funkčnost ověříme připoje¬ 
ním zdroje k počítači a otestujeme 
komunikaci mezi nimi pomocí obsluž¬ 
ného programu spuštěného v PC, který 
bude popsán dále. 

Nyní je zařízení plné oživeno a na¬ 
ším posledním krokem je připravit ho 
na kompletaci Obé desky od sebe 
oddělíme (pouze v případě, že byly 
propojeny provizorními vodiči místo 
konektorů) Musíme také vhodné vy¬ 
brat vodiče pro připojení výstupního 
konektoru CON6 a filtračních kon- 
denzátorú C9 a CIO ke spodní desce 
Tyto vodiče musí mít dostatečný prů¬ 
řez pro efektivní vedeni maximálních 
proudu, na které je zdroj dimenzo¬ 
ván - 1 A Všechny fotografie v této 
dokumentaci byly pořízené před tes¬ 
továním na skutečném modelovém ko¬ 
lej išti s maximálním zatížením, a proto 
jsou na nich zobrazeny vodiče zcela 
neodpovídajícího průřezů, které byly 
použity pouze k testování nezatíže¬ 
ného zdroje! 

Konstrukční uspořádáni 

Zařízení se skládá ze dvou desek 
s plošnými spoji propojených lámacimi 
lištami (konektory CON1 až CON3). 
Na horní desce jsou umístěny zobra¬ 
zovací a ovládací prvky (viz obr 11), 
zatímco na dolní desce je hlavni řídi¬ 
cí mikroprocesor, výstupní a napájecí 
obvody a obvod pro komunikaci s po¬ 
čítačem (viz obr 10). 

Protože zdroj je konstruován tak, 
aby byl maximálně miniaturizován, 
musí být horní deska uložena co nej¬ 
níže nad spodní deskou Ovládací 
prvky horní desky je nutné zasadit do 
správné výšky, tzn kulaté diody LED 
budou vysazeny (horní část ve stejné 
výšce jako horní část tlačítek), ostat¬ 
ní diody budou níž o asi 4 mm, aby 
jejich horní strana splývala s povr¬ 
chem použité plastové krabičky. Tak¬ 
to propojené desky budou usazeny 
do horní poloviny plastové krabičky 
U-KP04, do které byly předem vyře¬ 
zány otvory pro příslušné ovládací 
prvky 

Po usazení desek je dalším kro¬ 
kem úprava obou čel krabičky Na 
spodní část předního čela 3 šroubky 
přichytíme čtyřnásobnou lámaci svor¬ 
kovnici (.Čokoládu - ) Do její horní 
části provrtáme přes čelo krabičky ot- 



Obr 13 Rozmístění otvoru 
v zadním čele 


vory pro výstupní kabely zdroje Tě¬ 
mito připravenými otvory vodiče pro¬ 
strčíme, zašroubujeme do svorkovnice 
a otvory na horní straně svorkovnice 
uzavřeme tavnou pistolí (viz obr 12) 
Na zadním čele vyřežeme středo¬ 
vé otvory pro PC konektor a tlačítko 
ovládání automatických programu 
Co nejvíce vlevo osadíme síťový spínač 
a naopak maximálně vpravo pouzdro 
na pojistku (viz obr 13) Takovéto 
umístění je nutné z důvodu pozdější 
kompletace, aby se tyto součásti ve¬ 
šly do dvou mezer vedle toroidního 
transformátoru V pravém dolním rohu 
čela pak vyřízneme otvor pro síťový 
kabel a veškerou kabeláž primární 
i sekundární strany transformátoru 
připájíme Jelikož se pracuje se síťo¬ 
vým napětím, nesmíme zapomenout 
na dostatečnou izolaci veškerých ži¬ 
vých částí nejlépe teplem smršťova- 
telnými bužirkami, které před připáje- 
nim kabelu na né zasuneme a po 
instalaci kabelu na součástky (spí¬ 
nač, pojistka atd ) zahřátim ukotvíme 
na všech holých částech (viz obr 14) 
Neudělaná nebo špatné vytvořená 
izolace muže být životu nebezpečná 
nejen konstruktérovi, ale také nic ne¬ 
tušícímu následnému uživateli zdroje! 

Jakmile jsou čela osazena patřič¬ 
nými součástkami, zbývá již jen osa¬ 
dit spodní díl krabičky Nejdúležitéj- 
ším krokem je zde úprava středového 
kolíku krabičky Ten nebude sloužit 
pouze jako vodič šroubu držícího hor¬ 
ní a spodní stranu krabičky při sobě, 
ale hlavně jako ukotvení toroidního 
transformátoru umístěného ve středu 
spodní strany krabičky Podle veli¬ 
kosti matice na uchyceni transformá¬ 
toru (měla by u něj být přiložena při 
zakoupení) vyřežeme závit hloubky 
asi 1 cm do středového kolíku Poté 
je do krabičky vložen transformátor, 
jehož středem nyní prochází středový 
kolík. Na něj je nasunut úchyt trans¬ 
formátoru a dotažením jistícího šroubu 
je transformátor upevněn ve středové 
poloze Matice nesmí být dotažena příliš, 
aby se nestrhl závit na plastovém koliku 
Pro konečnou kompletaci krabičky 
je nejvhodnéjší následující postup 
Do spodní strany (k transformátoru) 
jsou vložena čela krabičky, přičemž 
přívodní kabel, pojistka a hlavni spí¬ 
nač jsou umístěny na straně vývodu 
primárního vinutí transformátoru, čímž 
vyplní prostor mezi transformátorem 
a čelem krabičky. Do stejného pro¬ 
storu před transformátorem (na stra¬ 
ně vývodu sekundárního vinutí) jsou 



Obr 14 Detatí izolace živých částí 


vloženy filtrační kondenzátory (viz 
obr 15). Na takto vyplněnou spodní 
část krabičky přiložíme předem při¬ 
pravenou izolační vrstvu (nejlépe vy¬ 
robenou z izolační fólie vytažené z vy¬ 
řazeného počítačového zdroje) Tato 
fólie musí pokrýt celou plochu krabič¬ 
ky kromě středového otvoru pro prů¬ 
chod šroubu a malé části u zadního 
panelu, kudy povedou kabely od se¬ 
kundárního vinuti transformátoru do 
desky, již dříve umístěné v horní po¬ 
lovině krabičky (viz také obr 15) 
Jakmile je fólie umístěna, zapojíme 
všechny konektory přiklopime na 
krabičku její horní polovinu vyplněnou 
deskou a dotažením středového šrou¬ 
bu celou konstrukci zdroje uzavřeme 

Po úspěšné kompletaci krabičky 
by měl být plné využitý veškerý volný 
prostor uvnitř krabičky Poté stačí vy¬ 
tvořit potisky pro čela a horní stranu 
krabičky a zdroj je hotov, připraven 
k provozu. Pro dosažení dokonalého 
vzhledu je dobré při vytvářeni potisku 
horní strany krabičky pod vyříznuté 
otvory na informační diody LED (hra¬ 
naté, nevystouplé) vložit rozptylnou 
fólii (stačí proužek pauzovacího papíru), 
tuto fólii uchytit kouskem lepicí pásky 
a celý komplet nechat zalaminovat 

Programové vybavení 

Samotný ovládací program v mik¬ 
roprocesoru není nikterak složitý. 
Jedná se o jednoduché programové 
smyčky sestávající z několika zá¬ 
kladních kroku, kterými jsou zjištění 



Obr. 15. Rozmístění prvků ve spodní 
části a umístění izolační fólie 
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vstupu od uživatele nastavení vý¬ 
stupních napětí a zobrazení aktuál¬ 
ních hodnot Tato programová smyčka 
pak bývá pouze pozastavena přícho¬ 
dem přerušení od IRC nebo komuni¬ 
kace s počítačem Vzhledem k této 
jednoduchosti programu nepokládám 
za nutné popisovat celou jeho funkci, 
ale zaměřím se pouze na některé za¬ 
jímavější části 

Jednou z nich je obsluha vstupu 
od IRC čidla, respektive od snímačů 
vnitřního kolečka Na obr 16 jsou za¬ 
chyceny základní průběhy generova¬ 
né při otáčení prostředního kolečka 
Na první pohled je patrné že otočí-li 
se směrem vlevo, předchází signál 
RC1 signálu RC2 a při otočení vpra¬ 
vo je tomu naopak Protože každý 
z těchto signálu je přiveden na jedno 
externí přerušení řídicího procesoru, 
je obsluha velmi jednoduchá a lze ji 
zvládnout napsat deseti řádky asem¬ 
bleru. Při vyvolání jednoho přerušení 
se nastaví příznak, že toto přerušení 
nastalo a zároveň se testuje, zda jíž 
není aktivní příznak druhého přeruše¬ 
ní Pokud je znamená to, že se obje¬ 
vil zpožděný signál tudíž se vyhod¬ 
notí směr otočeni Oba příznaky se 
vynulují pouze v případě když na 
RC1 i RC2 je log 1 

Existuje ještě jednodušší způsob, 
při kterém se přerušeni spouští pouze 
signálem RC1 a pokud nastane, otes¬ 
tuje se stav signálu RC2 Jeli v log 1 
otáčí se vlevo, naopak je-li v log 0, 
vpravo Tento postup je značné jed¬ 
nodušší, avšak na rozdíl od prvního 
vlivem zákmitu na RC1 vyhodnotí je¬ 
den posun vícekrát První způsob 
s mazáním příznaku automaticky igno¬ 
ruje další faiešné hrany vzniklé vli¬ 
vem zákmitů 

Dalším zajímavým bodem je ko¬ 
munikace mezi počítačem a zdrojem 
Ta probíhá pc sénové lince s přenosem 
vždy po dvou Bytech (dále jen B), 
přičemž struktura přenosu je defino¬ 
vaná - viz tab 1. 

V tab 1 je vyznačena struktura 
obou B ve stejném pořadí, v jakém 
jsou přenášeny mezi zařízeními Nej- 
vyšší bit (zvýrazněný červenou bar¬ 
vou) přenáší informaci o druhu B, zda 
se jedná o data (log 0) nebo o příkaz 
(log 1) Datové bity jsou pak zvýraz¬ 
něny zelenou barvou a bity příkazové 
žlutou. Jakmile dojde druhý (příkazo¬ 
vý) B. doplň* se osmý bit dat, který 
byl nahrazen informací o druhu B 
posledním datovým bitem přenášeným 
v B příkazovém a vykoná se podpro¬ 
gram obsluhující daný příkaz Proto¬ 
že je přenášeno 6 příkazových bitu, je 



Obr 16 Průběhy stgnófu na IRC 
čidle při otáčení prostředním 
kolečkem 


Tab 1 Struktura První byte 
přenosu mezi PC 

a zdrojem Druhý byte 


jasné že maximální počet možných 
příkazu je 64. což však pro progra¬ 
mově ne příliš složité zařízení (jako je 
tento zdroj) plně postačuje Při zasí¬ 
láni příkazu, které nepotřebují datový 
B. muže být první (datový) B z přeno¬ 
su vynechán a zasílá se pouze B dru¬ 
hý, příkazový Příkladem takovéhoto 
příkazu nevyžadujícího data je napří¬ 
klad žádost o zaslání aktuálního sta¬ 
vu výstupu do PC 

Poslední zajímavější částí je auto¬ 
matické řízeni Chodu zdroje z programu 
uloženého v paměti EEProm V této 
paměti jsou uloženy příkazy a data 
potřebná pro automatický chod uži¬ 
vatelského programu Na rozdíl od 
komunikace s počítačem zde již nee¬ 
xistuje pravidlo o maximálně jednom 
B dat na jeden příkaz Z toho vyplývá 
nutnost mít na první pozici paměti 
(adresa 0) vždy příkaz za kterým ná¬ 
sledují datové B určené pro jeho čin¬ 
nost pak další příkaz s jeho daty 
atd Z tohoto instrukčního souboru 
jsou vyčleněny příkazové B 254 a 255. 
které znamenají konec aktuální smyč¬ 
ky a konec poslední smyčky (maxi¬ 
mální počet uživatelem ukládaných 
smyček programu je 20, viz kapitola 
Program v PC) Za poslední smyč¬ 
kou jsou ještě uloženy názvy jednotli¬ 
vých smyček ve formátu ASCII, opět 
oddělené znaky 254 a 255 Po vyko¬ 
nání každého příkazu následuje ča¬ 
sová prodleva jejíž délka je předem 
definovaná bud implicitně (pokaždé 
ph prvním spuštění programové smyč¬ 
ky) nebo samostatným příkazem v prů¬ 
běhů programového cyklu 

Ovládáni zdroje 

Řízení zdroje uživatelem je velmi 
jednoduché a intuitivní Ihned po za¬ 
pnutí hlavního sítového spínače na 
zadním čele krabičky je zdroj připra¬ 
ven k provozu Horní straně zdroje 
dominuje centrální IRC čidlo, po je¬ 
hož stranách jsou tlačítka pro výběr 
aktivní koleje a informativní diody 
LED indikující aktuálně aktivní kolej 
Nad těmito tlačítky a kulatými dioda¬ 
mi jsou dva sloupce s jedenácti LED 
indikujícími napětí na výstupu Kole¬ 
je 1 a Koleje 2 Protože na výstupech 
muže být kladná nebo záporná pola¬ 
rita napětí, 5 diod indikuje napětí 
kladná a 5 záporná 

Pro základní pochopení ovládání 
zdroje je nutné začít s funkcí tlačítek 
Po zapnutí síťového spínače je aktiv¬ 
ní Kolej 1, což je indikováno rozsví¬ 
cením kulaté diody LED na straně 
Koleje 1 Stiskem tlačítka na straně 
Koleje 2 se aktivní kolejí stane Ko¬ 
lej 2. což signalizuje rozsvícení kulaté 
informativní diody LED na straně Ko¬ 
leje 2 Jednoduchým stiskem tlačítka 
na straně příslušné koleje lze tedy 
volit aktivní kolej (výstup). Touto ak¬ 
tivní kolejí rozumíme tu kolej, jejíž 



aktuální hodnotu napětí lze měnit po¬ 
mocí IRC čidla Na neaktivní kolej 
nebude mít toto čidlo vliv. 

Nyní můžeme přistoupit k popisu 
ovládání IRC čidlem Pootočením pro¬ 
středního kolečka o jeden krok vpravo, 
případně vlevo se zvýší, případné 
sníží napětí na výstupu aktivní koleje 
o 1/255 maximálního napětí, což je 
47 mV Z toho plyne, že pro rozjezd 
lokomotivy na aktivní koleji z nulové 
rychlosti na maximální možnou je 
nutné otočit IRC čidlem o 255 kroků, 
což není málo Proto je tohoto kolečka 
využito pouze pro drobné korekce 
rychlosti a nikoliv plné ovládáni K tomu 
slouží vnější kolečko IRC čidla Jeho 
vychýlením vpravo nebo vlevo začne 
napětí na aktivní koleji plynule narůstat 
nebo klesat, přičemž rychlost změny 
napětí je dána mírou vychýlení koleč¬ 
ka Posledním způsobem nastavení 
výstupního napětí je nouzové odsta¬ 
vení koleje Pokud podržíme (nikoliv 
stiskneme) tlačítko výběru aktivní ko¬ 
leje po dobu delší než jedna sekunda, 
nouzové se odstaví příslušná kolej 
(na jejím výstupu se okamžitě objeví 
napětí 0 V) 

Také důležitým prvkem, který je 
třeba pro plné pochopení manuálního 
ovládání, jsou slupce diod LED infor¬ 
mující o aktuálním stavu napětí na 
výstupu Zobrazení přímo odpovídá 
výstupnímu napětí dané koleje při¬ 
čemž svítí vždy celý sloupec od nulo¬ 
vé polohy až po aktuální napětí Jedi¬ 
nou výjimku tvoři dioda signalizující 
nulové napětí Ta svítí červené, po¬ 
kud je na výstupu skutečně 0 V (kolej 
není pod napětím) Pokud však napě¬ 
tí na koleji není přesně 0 V (na koleji 
je napětí minimálně ±47 mV), což 
znamená, že je daná kolej pod napě¬ 
tím, dioda svítí zelené 

Kromě manuálního nastavování 
výstupního napětí lze použít také auto¬ 
matický (programový) režim Ten se 
aktivuje stiskem příslušného tlačítka 
(zadní čelo krabičky) Po jeho stisku 
se rozsvítí obě kulaté LED (indikace 
programového režimu řízení) a na 
sloupcích diod se rozsvítí LED vlevo 
nahoře, což signalizuje výběr první 
programové smyčky Dalšími stisky 
tohoto tlačítka lze listovat mezi všemi 
uloženými smyčkami (max. 20). při¬ 
čemž aktuálně vybranou signalizuje 
rozsvícení příslušné LED v jednom 
ze sloupců Jakmile uživatel nalistuje 
požadovanou smyčku, spustí ji přidr¬ 
žením tlačítka výběru programu po 
dobu delší než jedna sekunda Jak¬ 
mile tak učiní, rozjede se vybraná 
smyčka uložená v paměti EEProm 
a bude se neustále opakovat až do 
ukončení programového režimu Ten 
lze ukončit libovolným ovládacím 
prvkem (tlačítka výběru aktivní ko¬ 
leje nebo použitím IRC čidla) Během 
spuštěné smyčky jsou napětí na vý¬ 
stupech opět signalizována sloupci 
diod LED, avšak oproti manuálnímu 
režimu sloupce nesvítí trvale ale bli¬ 
kají. 

(Dokončení příště) 
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HAMSTERII 

- převodník USB na rozhraní 
l 2 C, SPI a OneWire 


Ing. Jiří Němeček 

Při svých pokusech s mikrokontroléry jsem často narážel na 
potřebu vyzkoušet komunikační rozhráni určitého periferního ob¬ 
vodu. Po ruce mi chyběl jednoduchý nástroj, kterým bych mohl 
daný obvod zvenčí stimulovat tak, jak to obvykle dělá řidiči proce¬ 
sor. Nakonec jsem se rozhodl navrhnout malé zařízeni, které poku¬ 
sy s běžně používanými rozhraními umožní. Tak vznikla dále popi¬ 
sovaná konstrukce. 


Již od počátku jsem zařízeni kon¬ 
cipoval jako periferii k PC Použití PC 
značné zjednodušuje zadáváni i vizua- 
llzaci dat, která po zkoušených roz¬ 
hraních probíhají Požadavky na funk¬ 
ce zařízení postupné rostly podle toho 
co jsem v praxi potřeboval V součas¬ 
né době tak Hamster umožňuje 

- komunikaci po sběrnicích l 2 C. 
OneWire a SPI v módu Master, 

- měření napětí čtyř analogových 
vstupu 

- řídit dva výstupy PWM 


Popis zapojeni 
- procesorová část 

Schéma zapojení procesorové čás¬ 
ti je na obr 1 Jak je patrné, srdcem 
celého zařízení je mikrokontrolér 
PIC16F873A Tento typ byl zvolen pro¬ 
to. že za velmi přijatelnou cenu nabí¬ 
zí velké množství integrovaných peri¬ 
ferií, je snadno dostupný v kusovém 
množství a v neposlední řadě umož¬ 
ňuje tzv P SELF WRITE', neboli zrně- 


VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU 




nu programu uloženého ve FLASH 
paměti bez externího programátoru 
Kontrolér je taktován na 20 MHz krys¬ 
talovým oscilátorem tvořeným C3. C4 
a XI Kmitočet krystalu je nutné do¬ 
držet V opačném případě by bylo za¬ 
potřebí přepočítat některé časovači 
konstanty firmwaru 

Další významnou částí je rozhraní 
pro připojení k řídicímu PC pomoci 
USB Je tvořeno dnes již běžným ob¬ 
vodem FT232RL v doporučeném za¬ 
pojeni Tento obvod má v sobě inte¬ 
grován jak oscilátor pro komunikaci 
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Obr 1 Zapojení procesorové části převodníku HAMSTER H 
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po USB, tak EEPROM pro uložení 
komunikačních parametru Po připo¬ 
jení k PC se potom celé zařízeni cho¬ 
vá jako standardní sériový port s pa¬ 
rametry 115200-8-N-1 Na většině PC 
se ovladače instalují naprosto samo¬ 
činné, v nouzi je možné je stáhnout 
na webových stránkách výrobce [1], 
stejné jako utilitu pro konfiguraci ob¬ 
vodu FT232 Diody D2-1 a D2-2 indi¬ 
kují vysílání a příjem dat 

Je-li třeba je možné namísto USB 
použít rozhraní jiné - klasické RS232, 
RS485, nebo třeba Ethernet V těchto 
případech nebude obvod FT232 osa¬ 
zen a k spojům USB_RX a USB_TX 
bude připojen převodník podle potře¬ 
by, jehož výstupem je standardní 
asynchronní linka s parametry 
115200-8-N-1 

Sběrnice l 2 C 

Toto dvouvodičové synchronní roz¬ 
hraní vyvinula firma Philips Původ¬ 
ním určením bylo zjednodušení komu¬ 
nikace integrovaných obvodu v rámci 
jednoho zařízení (Inter Integrated Cir- 
cuits - IIC. neboli l 2 C). Každý obvod 

HAMSTER 


má svoji adresu a na sběrnici muže 
být i několik obvodu, které komunika¬ 
ci nezávisle řídí (multi-master sys¬ 
tém). Podrobnější popis se vymyká 
rozsahu tohoto článku, omezím se 
proto jen na základní principy hard¬ 
warového řešení Sběrnice je tvořena 
dvěma vodiči, obvykle značenými SCL 
a SDA SCL slouží pro přenos syn¬ 
chronizačních hodinových impulzu po 
SDA jsou přenášena data Jelikož 
v popisovaném zařízeni je podobných 
signálu několik, použil jsem na obr. 1 
značení mírně odlišné I2C_CL 
a I2C_DA 

Základní úroveň (log 1, H) na obou 
vodičích zajištují pull-up rezistory R7 
a R8 Všechna připojená zařízení mají 
na svém výstupu otevřený kolektor, 
takže kterékoli z nich může příslušný 
vodič „stáhnout* na úroveň log 0 (L) 
- viz obr 2 

Rychlost sběrnice je nastavitelná - 
lOOkbps (standard mode) nebo 
400 kbps (fast mode). Firma Philips 
definuje i rychlosti vyšší, pro tuto apli¬ 
kaci jsou však zbytečné a jejich im¬ 
plementace by si vyžádala použití vý¬ 
konnějšího mikrokontroléru 


Bližší informace o rozhraní l 2 C lze 
nalézt na internetu, zejména doporu¬ 
čuji [2] Pro první pokusy je vhodný 
např. obvod PCF8574 Jedná se 
o expandér, který po l 2 C umožňuje 
ovládat až osm vstupnich/výstupních 
pinú [3]. 

Rozhráni SPI 

Dalším hojně používaným rozhra¬ 
ním je SPI - Seriál Peripheral Interfa¬ 
ce Jeho základní principy definuje 
Motorola, nejsou však striktně stan¬ 
dardizovány a jiní výrobci používají 
původní koncepci s mírnými obměna¬ 
mi SPI je rozhraní plné duplexní, data 
jsou současné vysílána a přijímána 
Dva odlišné způsoby propojeni 
řídicího (Master) a podřízených (Sla¬ 
vě) obvodu jsou znázorněny na obr 3 
a 4 V obou případech jsou data pře¬ 
nášena pomocí čtyř vodičů 

MOSI - Master out Slavě in - sério¬ 
vý výstup dat z Masteru, 

MÍSO - Master in, Slavě out - sério¬ 
vý výstup dat ze Slavě, 

SPI_CLK - synchronizační hodinový 
signál. 

/CS - Chip selecí - výběr konkrétní¬ 
ho Slavě, obvykle aktivní v log 0 

Jak je patrné z obr. 3, jeden způ¬ 
sob připojení obvodu Slavě je charak¬ 
terizován společnými datovými vodi¬ 
či, každý Slavě je potom aktivován 
separátním signálem CS Výhodou 
tohoto zapojeni je možnost kdykoli 
komunikovat s libovolným Slavě, na¬ 
proti tomu řídicí procesor potřebuje 
pro každý Slavě jeden výstupní pin. 

V tomto případě je naprosto nezbyt¬ 
né, aby datové výstupy podřízených 
obvodu (OUT. MÍSO) byly třístavové 
a aby v žádný okamžik nebyl aktivo¬ 
ván více než jeden Slavě 

Při druhém způsobů zapojení akti¬ 
vuje Master několik Slavě najednou, 
přičemž data se mezi nimi přenášejí 
postupně. Výstup jednoho Slavě je 
zapojen do vstupu dalšího - viz obr 4 
Výhodou tohoto způsobů je, že jedi¬ 
ným signálem CS je možné aktivovat 
celou skupinu podřízených obvodu 
Data do posledního Slavě v řetězci 
jsou však doručena až poté. co pro¬ 
jdou všemi předcházejícími 

Jak již bylo zmíněno, mnoho výrob¬ 
ců součástek používá různé verze roz¬ 
hraní SPI Obvykle se hovoří o čty¬ 
řech módech, které se od sebe liší 
polaritou hodinových impulzu (urču¬ 
je, zda je vodič SPI_CLK aktivní v log 
1 nebo log 0) a jejich fází (určuje 
jsou-li data vysílána na nábéžnou či 
sestupnou hranu hodinového pulzu) 
Velmi pěkné jsou módy SPI popsány 

V [4], kde je rovněž podrobnější cha¬ 
rakteristika tohoto rozhraní 

Převodník HAMSTER je uzpůsoben 
pro oba výše popsané způsoby zapo¬ 
jení K dispozici jsou tři nezávisle na¬ 
stavitelné výstupy CS Rychlost komu- 
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Obr 4 Sběrnice SPI, řetězové řazeni obvodu Slavě 
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nikace je nastavitelná v rozmezí 
lOkbps - 1 Mbps Stejné tak je na¬ 
stavitelná polarita a fáze hodinových 
impulzů. V rozhraní SPI není defino¬ 
vána délka datových paketu, tuto dél¬ 
ku je proto možné nastavit libovolné 
v rozmezí 8 až 32 bitu podle toho, kolik 
konkrétní připojená součástka vyža¬ 
duje 

Pro připojeni zkoušeného obvodu 
slouží konektor J6 Rezistory RN2 
slouží k definici napěťových úrovní 
signálu CS ihned po zapnuti napájení 
HAMSTERu, kdyješté mikrokontrolér 
nezpracoval potřebné instrukce pro 
nastavení výstupu 


Sbémice OneWire 

Tuto sběrnici vyvinuly firmy Maxim 
a Dallas Semiconductors Ke své čin¬ 
nosti vyžaduje pouze jeden vodič, po 
němž jsou přenášena data, synchro¬ 
nizační pulzy a často i napájení. Po¬ 
kud je na sběrnici více než jedno zaří¬ 
zeni, lze libovolné z nich adresovat 
pomocí 64bitové adresy, která je uni¬ 
kátní pro každou vyrobenou součást¬ 
ku 

Hardwarové není tato sběrnice ni¬ 
jak komplikovaná Všechna zařízení 
jsou zapojena paralelně, pro připoje¬ 
ní k HAMSTERu slouži konektor J4 


Rezistor R6 zajišťuje základní napě¬ 
ťovou úroveň sběrnice - log 1, H. 
Pokud je po sběrnici potřeba přená¬ 
šet i napájení, je nutné po skončení 
datových transakcí zajistit připojení 
sbérmcového vodiče k +5 V. To je spl¬ 
něno přímo mikrokontrolérem PIC - 
- v literatuře je tato funkce nazývána 
,Strong Pull-up*. Bližší informace 
o sběrnici OneWire najde zájemce 
v [5] Pro vyzkoušení doporučuji ob¬ 
vody z řady DS18B20 - jedná se 
o osvědčená teplotní čidla 

Modul A/D převodníku 

HAMSTER disponuje čtyřkanálovým 
převodníkem A/D s rozlišením 10 bitů 
(1024 dílku) Obr, 5 znázorňuje zapo¬ 
jení vstupních obvodu pro úpravu ana¬ 
logového signálu Pro optimální funkci 
A/D převodníku integrovaného v mik- 
rokontroléru bylo nutné vstupy pře¬ 
vodníku vybavit oddělovacími zesilo¬ 
vači První dva kanály oddělovacího 
zesilovače mají zesíleni 1, druhé dva 
kanály mají zesílení nastavitelné 
v rozmezí 1 až 11 trimry R16 a R19 

Referenční napětí převodníku bylo 
zvoleno 2.048 V a je vytvářeno para¬ 
lelním stabilizátorem D3 z řady 
LM4040 Je-li zesílení vstupního ze¬ 
silovače rovno jedné jeden bit bude 
odpovídat 2 mV měřeného napětí Re- 
zistory R11 R13, R15 a R18 definují 
napěťové hodnoty na vstupech pro 
případ, že na vstupy není připojeno 
měřené napětí Jejich odpor muže být 
zvětšen až na 1 Mí i 

Modul PWM 

Další drobností, kterou HAMSTER 
nabízí, jsou dva výstupy pulzné-šíř- 
kové modulace (PWM) na konektoru 
J3 Kmitočet impulzu je možné nasta¬ 
vit v rozmezí 2 až 80 kHz. Základní 
rozlišení je 10 bitu (1024 dílků), vý¬ 
stupní střídu je tedy možné nastavit 
zhruba po desetinách procenta Při 
kmitočtech nad 20 kHz se rozlišení 
zmenšuje na 8 bitu (256 dílku) V pod¬ 
statě by bylo možné využít i vyšší 
kmitočty s tím že se zvyšujícím se 
kmitočtem se úměrně zmenšuje rozli¬ 
šení [6] Např při kmitočtu 250 kHz 
je rozlišení jen 5 bitu. 

Modul PWM je dále doplněn o dva 
nezávisle nastavitelné digitální výstu¬ 
py. na obr 1 označené DIR1 a DIR2 
Tyto je možné využít např pro ovlá¬ 
dání mústkového střídače s MOSFET. 
Pro složitější (rychlejší) aplikace však 
bude nutná úprava firmware 

Rezistory RN1 slouží k ochraně vý¬ 
stupních obvodu mikrokontroléru při 
spínáni kapacitních zátěží (MOSFET) 
Je nutné mít na paměti omezené prou¬ 
dové i napěťové možnosti výstupu 
kontroléru - při buzení „velkých" MOS¬ 
FET s velkou kapacitou gateje nezbyt¬ 
né použít speciální budiče 

(Dokončení příště) 
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Obr 5 Zapojení vstupních obvodu A/D převodníku 
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Obr 6 Napájecí zdroj a blokovací kondenzétory 
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LED žárovka na 230 V 

Ing. Zdeněk Budinský 


Svítivost LED dnes již dosahuje takové úrovně, že je možné se¬ 
stavit žárovku, konkurující účinnosti přeměny elektrické energie 
na světlo i úsporným zářivkám. Navíc životnost takových LED žá¬ 
rovek je až pétadvacetinásobně delší než u obyčejných žárovek, 
takže se hodi do míst s trvalým osvětlením nebo obtížné přístup¬ 
ných. Bílá LED žárovka s příkonem 7,5 W svití přibližně jako 30 W 
běžná žárovka. LED žárovka může svítit i jinou barvou, ve které se 
LED vyrábéjí, případně může svítit každým směrem jinou barvou, 
což ani žárovka, ani zářivka nedovedou. 


Základní technické údaje 

Napájecí napětí 230 V/50 Hz 
Proud LED 25 mA 

Počet diod zapojených v séru 

bílé, zelené nebo modré - 85 ks 
červené žluté -125 ks 
mix barev - 105 ks 
Příkon 7,5 W 

Životnost až 25 000 hodin 

Popis zapojeni 

Zatím nejsou béžně dostupné mi¬ 
niaturní spínané zdroje které by při¬ 
způsobily vysoké síťové napětí nízké¬ 
mu napájecímu napětí LED a zároveň 
se vešly do těla žárovky Proto byl 
zvolen dlouhý řetězec sériové zapoje¬ 
ných LED s tranzistorovým omezova¬ 
čem proudu Počet diod v řetězci zá¬ 
visí na barvě diody, nebo lépe řečeno 


na napětí, které je potřeba k jejímu 
rozsvícení Proto je LED žárovka 
s červenými nebo žlutými LED slože¬ 
na ze 125 diod. zatímco bílých, zele¬ 
ných a modrých diod postačí 85 kusu 
Schéma zapojení je na obr 1 Sí¬ 
tové napájeni 230 V je usmérněno 
čtyřmi diodami Dl až D4 Usměrně¬ 
né napětí je přivedeno na sériový ře¬ 
tězec diod LED1 až LED125. Aby se 
proud tekoucí LED diodami neměnil 
při kolísajícím napájení, je do série 
zapojen stabilizátor proudu Ten je tvo¬ 
řen tranzistorem TI, buzeným přes 
rezistor R2. Rezistorem R1 protéká 
stejný proud, jako teče LED diodami 
Jakmile úbytek na tomto rezistoru pře¬ 
sáhne přibližné 600 mV, otevře se 
tranzistor T2 a zmenší budicí proud 
tranzistoru TI Tím se omezí proud 
tekoucí LED na bezpečnou úroveň 
Změnou odporu rezistoru R1 lze tak 



snadno nastavit proud procházející 
LED 

Popis konstrukce 

Deska s plošnými spoji je na obr 2, 
rozmístění součástek na desce je na 
obr 3. 

Desku rozlámeme na deset seg¬ 
mentu nesoucích LED, a dvě kruho¬ 
vé destičky Drážky mezi segmenty je 
vhodné prohloubit ostrým nožem aby 
je bylo možné od sebe snáze oddělit 
Potom vypilujeme deset obdélníko¬ 
vých drážek v předvrtaných místech 
po obvodu obou kruhových destiček 
Podle použitého počtu diod zkrátí¬ 
me segmenty pro LED na patřičnou 
délku Potom připájíme LED do seg¬ 
mentu vždy střídavé katodami (jsou 
označeny ploškou na pouzdru diody) 
směrem k písmenku K nebo anoda¬ 
mi k písmenku A a na horní kruhovou 
desku Nakonec připájíme zbylé sou¬ 
částky na spodní kruhovou desku 
K pájení lze použít pistolovou pá- 
ječku s očkem z měděného drátu 
o průměru asi 0,7 mm nebo mik- 
ropáječku Po zapájení všech součás¬ 
tek odstraníme špičatým nástrojem 
zbytky kalafuny, abychom odhalili pří- 


^ ^ ^ in ^ 
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Obr 2 
Obrazec 
plošných spojů 
(139.7 x 25.4 mm) 
LED žárovky 
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Obr 4 Postup montáže LED žárovky 


Obr 3 

Rozmístění součástek 


pádné nedokonalé spoje nebo 
zkraty (pohledem proti svétlu). 
Následuje sestaveni těla žá- 
K1 rovky Obé kruhové destičky 
musí být spojeny s LED v polo- 
st ze. v jaké jsou nakresleny na 
obr 3 Pozor, pokud by destič¬ 
ky byly spojeny v jiné poloze, 
LED žárovka by nefungovala! 
Postup montáže je vidět na ob¬ 
rázcích 

Nejprve připájfme dva protilehlé 
segmenty s LED k horní destičce 
(obr 4a). Segmenty musejí být přípá- 
jeny kolmo k desce i rovnoběžně 
s osou žárovky. Pozor! Musí se pravi¬ 
delné střídat segmenty označené pís¬ 
meny K a A Nápisy AI až AI0 a K1 
až K10 označují místa, která budou 
propojena destičkami s LED 2 ozna¬ 
čení vyplývá i vzájemná poloha horní 
a dolní destičky (AI a K1 musí být nad 
sebou). Potom oba segmenty připáji- 
me k dolní destičce tak. aby obé kru¬ 
hové destičky byly rovnoběžné 
Pak připájíme zbylé segmenty 
s LED (obr 4b). Trochu obtížnější je 
montáž posledního segmentu k horní 
kruhové destičce kdy je nutné prostr¬ 
čit pájecí hrot mezerou mezi protější¬ 
mi segmenty (obr. 4c). 

Potom připájíme drátové vodiče 
délky asi 50 mm k ploškám 230 V 
(vstup usměrňovače) na spodní kru¬ 
hové destičce Pomoci těchto vodičů 
se později propojí objímka žárovky se 
vstupy usměrňovače (obr 4g, 4h). 

Jakmile je LED žárovka smontová¬ 
na, je nutné ji vyzkoušet Pozor’V této 
fázi je nutno dávat velký pozor na 
možný úraz elektrickým proudem, pro¬ 
tože pracujeme se síťovým napětím 
230 V' Žárovku připojíme přes ampér- 
metr na napětí 230 V a zkontrolujeme, 
zda svítí všechny LED Změříme 
proud odebíraný ze sítě a případnou 
odchylku od proudu 25 mA můžeme 
odstranit změnou odporu rezistoru R1 
(menší odpor = větší proud a naopak) 
Objímku získáme z vadné žárovky 
Opatrně rozbijeme skleněnou baňku 
žárovky a odstraníme vše včetně tme¬ 
lu, kterým byla baňka upevněna 
v objímce (obr 4i). 
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Do čisté objímky vyvrtáme otvory 
pro připojeni drátových přívodu od 
LED žárovky Jeden otvor bude 
v čepičce objímky a druhý na boku 
objímky v místě kde byla připájena 
původní žárovka (obr 4j). 

Pak natřeme po celé ploše uvnitř 
závit v objímce lepidlem, prostrčíme 
drátové přívody obéma otvory zasu¬ 
neme přečnívající segmenty do objím¬ 
ky a necháme lepidlo zaschnout Na¬ 
konec připájíme drátové přívody 
k čepičce a k boku objímky (obr 4k). 

Tím je žárovka hotová a můžeme 
ji začít používat 

Seznam součástek 

TI BD711 

T2 BC547C 

ri ion 

R2 10 kn 

Dl až D4 1N4007 
LED1 až LED125, počet kusu podle 
barvy viz text 
deska s plošnými spoji 

Pro zájemce o stavbu LED žárov¬ 
ky jsou připraveny sady součástek 
a desky s plošnými spoji (viz seznam 
součástek) ve verzi bílé zelené nebo 
modré (85 LED) za 500 Kč, žluté 


Obr. 5 Porovnání sv/tu žárovky 
60 W (vlevo) s LED žárovkou 


(125 ks LED) za 460 Kč červené 
(125 ks LED) za 580 Kč nebo různo¬ 
barevné (20 ks bílé, 20 ks červené 
20 ks modré, 20 ks zelené a 25 ks 
žluté) za 540 Kč Stavebnice neobsa¬ 
hují objímku Objednávku můžete po¬ 
slat na adresu: BEL, Eliášova 38, Pra¬ 
ha 6, 160 00, tel 222 950 345, 
info@bel-shop eu Komerční využití 
tohoto návodu bez souhlasu autora 
není dovoleno 

Závěr 

Udélejme si na závěr analýzu cel¬ 
kových nákladu na pořízeni a provoz 
žárovky po dobu životnosti v porov¬ 



nání s běžnou 25 W žárovkou Před¬ 
pokládejme životnost 25 000 hodin, 
což jsou necelé tři roky nepřetržitého 
svíceni. Pořizovací cena stavebnice 
žárovky s 85 bílými LED je asi 500 Kč. 
Pořizovací cena 25 žárovek s příko¬ 
nem 25 W a životností 1000 hodin je 
asi 300 Kč Spotřeba LED žárovky 
s příkonem 7,5 W je za 25 000 hodin 
provozu a cené 4 Kč za kWh 750 Kč 
Pro žárovku 25 W je to za stejné ob¬ 
dobí 2500 Kč Ze srovnání celkových 
nákladu (bez nákladu na výměnu ve 
špatné dostupných místech a nákup 
žárovek) vyplývá že LED žárovka za¬ 
čne majiteli šetřit peníze již po 8,5 mě¬ 
sících svícení 



Obr. 6 Porovnáni velikosti LED žárovky s klasickou žárovkou 


Jednoduchá logická sonda 


Tato logická sonda s jedním CMOS 
obvodem indikuje tři logické stavy H, 
L a impulzy Navíc indikuje stav kdy 
vstup sondy není připojen k žádné 
z úrovní H nebo L. V tomto případě 
nesvítí žádná LED Sonda je napáje¬ 
na ze stejného zdroje jako testovaný 
obvod Napájecí napětí muže být 


v rozsahu 3 až 15 V Hradlo ICIa je 
zapojeno jako zesilovač Neni-li vstup 
sondy nikam připojen, je na výstupu 
ICIa přibližné polovina napájecího na¬ 
pětí LED indikující úrovně H a L jsou 
jedním koncem připojeny k výstupu 
ICIa druhým na napěťový dělič s re- 
zistory 1 kfl Když není vstup sondy 


nikam připojen, případné je-li připojen 
do místa s velkou impedancí, je na 
obou koncích LED přibližné stejné na¬ 
pětí a LED nesvítí V některých přípa¬ 
dech muže zesilovač s ICIa kmitat 
vlivem zpětné vazby zavedené rezis- 
torem 2.2 Mil Je-li na vstupu úroveň 
H nebo L, svítí LED1 nebo LED2 Je-li 
na vstupu signál s vysokým kmitočtem, 
svítí obě LED menším jasem Pro tento 
případ je zde monostabilní multrvibrá- 
tor s hradly ICIb a ICIc Při vysokém 
kmitočtu na vstupu je multivibrátor 
opakovaně spouštěn a LED3 bliká 
Kmitočet blikání je určen kapacitou 
kondenzátoru (100 nF) a odporem re- 
zistoru (4,7 Mil) Rychlé impulzy jsou 
tak zpomaleny, aby mohly být vnímá¬ 
ny lidským okem ICId je zapojen jako 
budič LED3 

VH 

Zpracováno podle http //www zen22142. 
zen co uk/Circuits/Testgear/Jprobe html 
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Certifikační kurzy 

zabezpečovací techniky 


Srdečné Vás zveme no školeni olevirojíci dveře do svéta zobezpečovoci techniky pro objekty i automobily. Na našich kurzech Vás seznámíme se 
systémy Joblotron Porodíme Vám s jejich výběrem a programováním. Přidáme i pór rad, jak získat zákazníky Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát, 
na jehož základě mohou prodloužit záruční Ihutu svým zákazníkům, novic s kvalitními výrobky z České republiky budou moci nabídnout i profesionální záze¬ 
mí. Staňte se členem velké rodiny spolupracovníků Joblotron a vyzkoušejte si na vlastni kůži, že poctivé české řemeslo má stále váhu. 


Autoalarmy a příslušenství 

jednodenní kurz pro zočátečníky í pokročilé 

Naší vlafkovou lodi je GSM/GP5 hlkdoo a 
tokaftzoční systém ATHOS Pápíšeme Vám jeho funkce, 
instalací a programováni (včetně pohodlného dálko 
váho přístupu z moběu nebo Internetu) DozvAe se, jak 
zjistit na dálku polohu auta, ale také jak jej zablokovat 
mobiem Představíme Vám i možnost střeženi vozidel 
pultem Uvidite, že náš autoalarm dokáže i víc: bezdrátové 
hlídat garáž či karavan, monitorovat pohyb vozu. ses¬ 
tavoval za Vás knihu jízd. dálkové ovládat spotřebiče 
v outé a nabízí ■ signál pro navigaci prostřednictvím blue> 
tooth. 

Vysvětlíme Vám, jaké druhy doĚUch alarmů o detektorů 
se používají k hlídání ouf a jak funguji. Jak si usnodnit 
instaloci pomocí CAN-BUS převodníku Představíme 
možnost dodatečné mstaloce centrálních zámků včetně 
dálkového ovládáni. Atraktivním doplňkem jsou i parko¬ 
vací senzory a komory pro snodnéjíi couváni. 

Kurz je určen především pracovníkům outo- 
sennsů. technikům a autaelektrikářům. 

Elektronické zabezpečení budov 

dvoudenní kurz pro začátečníky 

Tento kurz p .kuchařkou*, pak znát s montáži 
zabezpečovací techniky. Zonenrupeme Vás v platné 


Termíny kurzů únor - červen 2009 


Datum 

Místo 

Název kurzu 

17.182. 

Praho 

El. zabezpečení budov 

182 

Praha 

Moderní metody zabezpečení 

3.3. 

Teplice 

Moderní metody zabezpečení 

163 

Brno 

Autoalarmy a příslušenství 

17-18.3. 

Brno 

El. zabezpečení budov 

19.3. 

Brno 

Moderní metody zabezpečení 

20.3. 

Brno 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

17-193 

Košice 


20,21.4 

Praho 

El. zabezpečení budov 

21.4 

Praha 

Moderní metody zabezpečeni 

5.5. 

Liberec 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

18.5. 

Praha 

Autoolarmy a příslušenství 

19,20.5. 

Praha 

El. zabezpečení budov 

205. 

Praha 

Moderní metody zabezpečeni 

21.5. 

Praha 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

9,12.6. 

Žilina 


22,23.6 

Praha 

El. zabezpečení budov 

23.6. 

Praha 

Moderní metody zabezpečoni 


legofcévé o doponjčíme Vám, jak sprómé posluporat 
při zakázce Vysvétiime principy detektoru, ústředen a 
ostatních prvků Na vzorcích přodvedome msícioa nasta¬ 
vování i testováni Dozvíte se, kam se který prvek hod, čemu 
se v>hnout o jak v praxi předcházet problémům 

Seznámíme Vás s Idowckymi drátovými systémy, ole také 
s profesionálním bezdrátovým systémem OASiS. Vysvééme, 
jok komunikují prvky mezi sebou i jak je systém spojen s otok 
nim světem (GSM, Internetem á telefonní s*ti} Ukážeme 
Vám. že bezdrátové detektory regatu? nepen pohyb, ofe 
současné fotografuji a snímky posílají mojlek 6 Midoci 
agentore Systém dokáže sřežit ale také řídit topení, ovlá¬ 
dat garážová vrata a jfeé spotřebiče Uvidíte, jak snadno 
(ze postavit vlastnosti počítačem i možnost dokového servisu 
(mobínim telefonem nebo Internetem) 

Doxvée se. ca poskytojeme montérům, jak pe prodfe 
žoáno zánAa, nabídneme Vám 24hod. poradenství, bez¬ 
platný servis a podporu pň propogoa Vašich služeb. Dosta¬ 
nete také, Marketingovou kuchařku jok získával zakázky " 
Kurz je určen elektrotechnikům, IT technikům, 
projektantům a dalším zájemcům, kteří si chtéji 
rozšířit svou kvalifikaci 

Moderní metody zabezpečení objektů 

jednodenní kurz pro středné pokročilé 

V tomto kurzu se dozvíte, jak elegantně chránit bu¬ 
dovy systémem GASiS Je to vlastně „LEČO*, ze kterého 
sí složíte požadované 
řešení no míru Uvidíte 
nejnovéjši bezdrátové de¬ 
tektory, které hlásí pohyb 
o současné fotografuji, 
co se děje (snímky se 
odesílají majdeli 6 hlídoá 
ogentuře) System také 
umí řídit topeni, ovládat 
garážová vrata a jiné 
spotřebiče Uvidíte, jak 
snadno lze nastavit vlast¬ 
nosti počítačem i možnost 
servisu no dálku. 

Vyzkoušíte si, 
jak se prvky nastavují a 
testuji. Vysvétfcme Vám, 
jak připojovat instoloce 
do celostátního pultu 
centrální ochrany včetně 
možnosti střežení ob¬ 
jektu na půl roku 
zdarma 

Nabídneme Vám 
bezplatný servis, 24 ho¬ 
dinové poradenství a pod 
póru př» propogaci Vosích 
služeb 



Kurz je určen pro montéry, IT techniky, 
projektanty o zájemce znalé v EZS. 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

jednodenní kurz pro pokročilé 

Vaše dosavadní znalosti sortimentu Jablotronu 
rozšíříme o aktuální novinky Vyzkoušíte si detektory 
pohybu, které fotografují, co se děje Osaháte si novou 
ústřednu řady OASiS JA-83K určenou pro větší objekty 

Zcela nový dvojitý PÍR detektor spolehlivě eliminuje 
pohyb domácích zvířat velmi origmálnim způsobem. 
Seznámíme Vás s novým SW OUnk, ofe také s oplikocí 
OASiS pro iPHONE 

Praktickou novinkou je universální GSM komunikátor 
„David" GD04 

V premiéře Vám představíme projekt Auto 
na mapě Nová GSM/GPS jednotka se nejen 
snadno montuje, ale kromě sledováni pohybu vozi¬ 
dla v mapě nabízí automatickou knihu jízd. A to vše 
20 bezkonkurenční cenu (do 5 000, Kč). 

V kurzu je vyhrazen znočný prostor dotazům o 

nánfiíúm 

Kurz je určen výhrodné obsolventům 
předchozích školeni. 

Písemný test na závěr kurzu 

Každý z nabízených kurzů |e zakončen písemným 
testem Při úspěšném absolvováni testu získáte certifikát. 


Jak se do kurzů přihlásit? 

\\ 


Elektronicky se můžete 
přihlásit na webové 

stránce www.jablotron.cz. 
Další inlormace ke všem 
nabízeným kurzům získáte 
na firemních internetových 
stránkách, no telefonu 
483 559 991, paní Michaelo 
čavojská fax. 483 559 993, 
nebo skoteniGjablotron.cz. 
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LW 2576-53 S 

Z-IC spínaný stabilizátor 
♦3.3V/3A 

T0263/5 

* 

69,- 1 

KBJ610_ 



Mustek usměrňovači 

6,0 A/ 1000 VAC 
(- GBJ610I-WW+ 


13,-! 

KBJ1510 



Mustek usměrňovači 

15,0 ki 1000 VAC 
(. GBJ1510) -WW* 

0 

19,- 1 

TSM 2301CX 



MOS-P-FET 

20 V / 2,3 A /1,25 W. 
Rds* 0.13 0, S0T23 

\ 

7,90 ů 

TSM 2302CX 



MOS-N FET 

20 V / 2,1 A/1,25 W, 

Rds = 0.065 Q, S0T23 

% 

7,901 

BTS112A 

A. 


MOS-N-TEMPFET 

60V/12A/40W, 

Rds = 0.15 i'j. T0220 

♦ 

129,-1 


Univerzální odizolován kleště na datový kabel. 160 mm. 
KNIPEX. 

Pro střihání kabelu. jednotlivého vodiče. stinfiní a plastové 
du§e k podélnému nařezáváni stínící fólie s ocdovým 
hrotem na kloubu a k odstranění 
kabelu pomoci prtemových noíů^ 
pod kloubem. 

Specie _ 1349 f * 


nástrojová ocel' 
kalená v oleji 



Nůžky na střiháni vláken. 160 mm. KNIPEX. 

Pouze pro sl/ittáni vtóken z KE\'LARu ve $v$ttovodrvých 
katelecli Precizní výbrus se zuby beáni 
prokážu vttken a garantu|e čistý řez. 

Prúchoa čep kloubu bez vůle 
pro chod — 

s minimálním třením a střihání 
tenkých vláken bez jejch sevření. 

Tvníé chromovaný broušený povrch, 
těleso nůžek kalend v oleji a popuštěné. 


12 82 130 SB 

Odizolovací kleště pro optické kabely. 130 mm. KNIPEX. 

Pro odstraňováni primán* 
a sekundární Gotece - 
- roating 
u kabelů 

ze skefnýth vláken 




1511120 


12 85 100 SB 

Nastrol k odizolováni optických kabelu, 100 mm. KNIPEX. 

Pro odstraňováni primární izolace u kahelO ze skelných 
vláken.nasiavitelrrý 

délkový doraz. M- kMIPEX *— 

plastová S j Arij 

nárazuvzdorné B 

pouzdro ". SSV- - 1 809,* 1 

25 01 125 



Pinzeta pro odstraňováni laku z vodiči, 120 mm. KNIPEX 

K odstraňování izolačního laku na médénýcb drátech Nůž 
pro jiné průměry drátu se dodáv á iako náhradní tía. Těleso 
pinzety z pružinové mn c 

oceli, povlak — lUH/u, 

rukojeti z plastu 


špičaté kleště izolované 
ozubené. 125 mm. 
KNIPEX 


76 01 125 

Stranové štipaci * leště, 
izolované. 125 mm. ^ 
KNIPEX ^ 



6901J30 

Přímé štipaci kleště 
izolované, 130 mm. 
KNIPEX 




ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 


PROOEJN 


J 


ELECTRONICS 


GES-ELECTRONICS. a s. 

Studentská 55a. 323 00 Plreň 
*37 73 73111 

■ 37 73 73 999 __ 

a g«$®ges a 



PRAHA 2. Vinohradská 81 * 222 72 48 03 B ges prahatfges a 
• , BRNO, Křenová 29 ■ 543 25 73 73 a ges brnoáges a 

OSTRAVA. ?8 íljna 273 * 596 63 73 73 * ges ostrawages a 
PLZEŇ. Studentská 55a * 37 73 73 311 B ges pl 2 en@ges.cr 
HRAOEC KRÁLOVÉ. Habrmanova 14 8 496 53 23 68 B ges,hradec@ges.n 
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FÓLIOVÉ PANELOVÉ ŠTÍTKY 
A KLÁVESNICE 

LEPŠÍ VZHLED VAŠICH PŘÍSTROJŮ 


9 



-i —ik 


Zw/ck 



:.-.AR 106 


REGULÁTOR JALOVÉHO VÝKONU 
RO*ER FACTOR CONTROLLER 


PHJ-1 



J 


m*i y» k»» i 

~~ ) 




£ Z>~6 



1^1 i^j 


SRJ40 

mm fgri m 
mi i m m 

oocdcd mil i i'-'i CD 



Revex 2051 
ILLKO s.r.o. 


230V / SOHi Čtečka Otáčkoměr 


///fl 



Proudové 

kleslé 



Vyrábíme fóliové štítky a štítky pro klávesnice 
již od 10 ks v krátkých dodacích termínech 

VYŽÁDEJTE Sl ŠTÍTEK ZDARMA 


(( DIAMETRAL spol. s r.o., Hrdoňovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 

teL/fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametral.cz, www.diametral.cz DIA METRA L 









































EMPOS spol. s r.o. 

MĚŘICÍ TECHNIKA 

U NOVÝCH VIL 18, 100 00 PRAHA 10 


Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, info@empos.cz, www.empos.cz 


L___l 


ITECH ELECTRONICS 

Your Power Test Solution 

Programovatelné zdroje a zátěže 



IT 6322 

Trojitý programovatelný laboratorní zdroj 2x0-30V/3A, 
1xO-5V/3A s displejem LED. Software pro ovládáni a 
Kalibraci přes RS 232 nebo USB (volitelné 
příslušenství). Více na www.empos.cz 


IT 8511 

Programovatelná elektronická zátěž 0-120V/1mA- 
30A/150W Software pro ovládáni a kalibraci přes RS 
232 nebo USB (volitelné příslušenství) 

Více na www.empos.cz 


emitor 


Satlook NIT Color 




satlook nit color té citlivý a píesny mérny primát a 3 ptMréM 
analyzaior pro kontrolu satelitních signálu a nastavován* parabolických 
antén v pásmu 920-2150 MHz Má možnost zvětšeni zobrazeni 
spektra na menši rozsah (mm 250 MHz-span) Přistroj má 5 ' 16 9 
TFT LCD displej Analogové a volné DVB-S signály mohou býl 
zobrazen* v normách PAL. NTSC SECAM a se zvukenri 5 5-8 5 MHz 
a u digitálního signálu kromě spektra j# měřeno BER QPSK a poméi 
signál/šum Napěťový výstup 13/18V Innovy výstup 22 kHz 
Posicioner DiSEqC 1 0.1 1 12 Přistroj ie naoaien 12V/3.5 Ah 
akumulátorem Přistroi má pamél na 100 neměřených průběhu 
spektra s popisem Více n» www «mpos cz 


-RIGOL 


Osciloskopy Rigol 



O c? c=r. C* 

• Ql^cv 

: i rinn f 

C- Č č ó 'ó 



11 jR-=ia 

» = ~ ~?*|S 

° (3 ** 

® B • r=3 (=1 

o e 1 
o Á • -=»■ 

1*1 l»* tlí«*l 

>'C *'e t/4 fi; 


DS 11048 

4-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkováni až 2 GS/s (pouze 
jeden kanál). Pamét až 16 kpts (pouze jeden kanál) Doba 
nábéhu 3,5 ns Rozsah časové základny 2 ns-50 s/díiek 
Vertikální citlivost 2 mV-IOV/dítek Vertikální rozlišeni 8 bitu 
Vstupní impedance 1 MQ/18pF Matematické funkce sčítání 
odčítáni, násobeni a FFT analýzu, režimy spoušténi: hrana, 
šířka pulzu, video altemate pattem trígger Vnitřní pamét 10 
průběhů a 10 nastavení Komunikační rozhraní' USB (Client, 
2x Host), LXI-C (LAN) Displej: 5,7" TFT QVGA (320 x 240) 
Vice na www.empos.cz 


DS 1102D >16 kanálový logický analyzátor 

2-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkováni až 1 GS/s (pouze 
leden kanál). Pamét až 16 kpts (pouze jeden kanál) Doba 
náběhu 3.5 ns Rozsah časové základny 2 ns-50 s/dilek 
Vertikální citlivost 2 mV-IOV/dilek. Vertikální rozlišeni 8 bitů 
Vstupni impedance 1 MQ/15pF. Matematické funkce, sčítáni, 
odčítáni, násobeni a FFT analýzu, režimy spouštěni: hrana 
šířka pulzu, video, atternate, pattern trígger Vnitrní pamét 10 
prubéhů a 10 nastavení Komunikační rozhraní: USB (Client. 
2x Host), LXI-C (LAN) Displej 5,6 U TFT QVGA (320 x 234). 
Více na www.empos.cz 
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FLAJZAR 


Ed kodova vstupní klavesnkt 

4 INTEGROVANÁ OTÍKA RflO KARET 


Klávesnice K3 je určena pro otevíráni dveř i 
nebo ovládáni zabezpečovacích systémů. 
Kromě n amerického radám' kódu je marnost 
ovládáni výstupního rdě i prostřednictvím 
běžných EM RFID karet a Dnvfskó. Těch je 
možné uložit do paměti až 1000. Klávesnice 
ma funkcí alarmu. Lze připojit fcbovolny 
eiterpí icntakt. Programově Ire definovat 
mnoho parametrů »jejich kompiftnl přehled 
naleznete na vrvrw.flajzar.tt 


► J 2) 3) 

D 4) °J 

) 8 ) 9 ) 

) 0) #3 

l llíIUQ 

Obj. č.:... K3, cena... 1190,- 


ČESKÝ VÝROBCE A 00 VOZCE 
ELEKTRONIKY 


Telefonické obj 
Po Pá: 7:30-16:00 


Adresa provozovny: Lidcrovtce 151, Vnorovy, PSČ 696 61 
t«4.: 4420 518 628 596. 4420 518 324 086. roob.: 4420 776 586 866 
fax: 4420 518 324 088, e-mail: ftaJzaMdflaJzar.cz 


flajzar@flajzar.cz 


www.flajzar.cz 


www.zabezpecit.cz 


WVA VSTUPNÍ KLÁVESNICE 
ÍTKKARf ID KARET 


Klávesnice v kombinaci se čtečkou RFIO až pro 
1000 uživatelů!? Určená pro přímě ovládáni 
fMuromagnetKkých dveřních zámků, nebo 
pro ovládáni tib vstfedny. Svou konstrukcí 
předurčeno pro venkovní montáž. 

• Rozměry 128xW «28mm 

• napájeni 12V / lOOnA v Iddu 

• rozwř* prát teplot 20'( až +&<K 

• hmotnou SOOg. 


O 5 VENKOVNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTEM 
SNÍMAČEM OTISKU PRSTU 


Přístupový systém fl se snímačem otisků 
prstů. Do své paměti pojme až 120 otisků 
prstů. Doba reakce (načteni) Je méně než 1 
vteřina.doba vyhodnocení měně nei 2 vteřiny. 
Snímač se automaticky podsvítí modrým 
světlem až v okamžiku přiblíženi prstu. Velmi 
pěkné, mawni nerezově provedení. Součástí 
bacení je bezdrátová tR klávesnice, sloužící k 
nastaveni a programování snímače. 

Dodávám ve Ami verbch: 

Se ctrdeu otidb prstů . cbf Lft 

Se čtivou otr^j pnW ♦ řlfdi^nOkjPrt-Otič.-Ft RPO I 


Obj. č.:.« BC 2000, cena ...1990,- 


Obj. č.:... Fl, cena... 3390,- 
Obj. č.:... F1-RFID, cena... 3690,- 


PŘÍSTUPOVÝ SY5TEM SE 
(TEČKOU OTISKU PRSTU A KLAV 


Novinkou v sortimentu firmy fLAJMR je 
velmi desigoově povedený, kompaktní 
přístupový systém BC 2018 sdružující jak 
modern* biometrirký snimk otisků prstů, 
tak i klávesnici pro zadáváni přístupových 
kódů a programováni. Velikost paměti je 
u tohoto kompaktního zařízeni naprosto 
nadstandardní a Je do ní možné ulobt až 
800 pozic (uživatelů), ke každé pozici přiřadit 
přístupový kód a dva otisky prstd 


///// 


Obj. č.:... BC 2018, cena ...4100,- 


MODULÁTOR OKUT 


MS2169 

Ideálni pro připojeni kamer a zařazeni do standardního TV 
rozvodu. Kameru pak naladíte na TV jako běžný 
TV program. D»g tátol nastaveni kanálu. 

Obj. i.:... MS2169 
Cena... 835,- 


AVPC-4 




PC KARTA PRO 4 KAMERY 


PC karta pro 4 kamery - kompletní videosystém se záznamem 
obrazu a střežením prostoru za bezkonkurenční cenu! 

Obj. č.:... AVPC-4 
Cena ...lks/1200,- 
od 3 ks/999,- 


XENONOVÉ 

Tata sada vám umožni nahradrt 
Waskkéžá»ovky ve wiem automobilu 
moderními xenonovými výbojkami. 
Obsahuje vTe potřebně pro instalaci 
dvě výbojky včetně dvou měničů. 
Cena sady dle typu 
objímky (H1, H7, 

H4) od 1990,- * i 


JKY DO AUTOMOBILU 


_J NOVINKY " 

UnmnáM 10tí lunaiom IR fclkowMUdMI 



Mály vysilač bez potisku 
K oviadaó mamě mařy 
uwmzalm pnytmio 
modul s 10ti vystupy a 
možnosti výběru vhodného prac. 
režimu. Dosah až 10 metrů ideální 
pro vestavbu do vabch zařízeni. 
Rozměry vysilače 86«33i6.5mm. 
rozměry přijímače 4ta20mm 

Vysilač IRMlOs baterii, 120,• 
Přijímač IRXIOIstavfbmcel... 250,- 
PřgknaČ IRXIOMí vestaveny modul) 

Dále připravujeme: 


Mikromodufy peo Rř bezdrátové ovládám s dosahem až 300 metni’ , 1D6U!tyj8»p^lumaínijaara»^ wmwJU^rn.a 

Určeno pro rychle sestaveni ai 6ti kanálového dálkového ovládám s rHkym dosahem. Umožňuje variabilitu designu a použiti libovolných tlačítek. 


Vysilači modul MTKI(MTU) 

• fest tovffzaimeh vstupů pro tlačítka, 
optočleny, kontakty, rete, 

• miniaturní rozměry jen 20x27mm 

• napájeni! 12Y 

• zanedbatelný klidový odběr 

• dealni pro bateriově napajene aplikace 
- frekvence 868.3MHz 

• sestavený modul. stačí |en připojit.. 

• možnost verze MTX2 phmo s držákem pro 

3V bálem CR2032 , 

MTX1... 350,-, MTX2...399,* 



Přijmiaa modul MRX1 

• šest tranzistoroiyih výstupů pra 
přímé buzem relé 

• Rozměry jen 44 i27mm 

• napojeni 5 24 V! 

• možnost př^ojeni až 15ti modLdú 
MTX1 neboMTX2 

• nuky odběr proudu 

• frekvence 868,3 MHz 

• sestavený modul stid jen připojit 

MRX1...499,- 


• GSM tomunáátor miooGAIE vyznačupo v subminutumimi rozměry, urwerzalmm použitinv a nízkou cenou 

• dalií GSM komunikátory s USB raztvanim. množstvím funfco • rozšířeni nabídky kamerových syszěmů a zabezpečovací techniky 

• novou verzi GSMPIR odla kompaktní GSM alarm se zabudovaným pohybovým senzorem Po registraci pohybu oáfik majiteli sms a zavdá. V3e v jednom u nízkou cenu. 

® OSOBNÉ SE S NÁMI MŮŽETE SETKAT NA TĚCHTO VELETRZÍCH 




18.-22. 3.2009. BRNO 

rýně tú pmcfini .elřtrh rybařil #i 

4 • J * 

0R<řdnjnp rfcia v«m radí udatna Mirou u Art*t%u f*S pabiak trvat* m tkl»4t. 
Po ČR rozculamr drr»#, na Slotamka poiiUat* 1i tyfel Uv*d#n* <#ny |d v l. DPH ftl 
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VyhoOně 

Brn iimk ték&sasa® 


výprodeji 



tes 4 SB 2 íBS 03 

cúEMfefloasa® 


Cdl/i 


amei ameicz 


Uivedené 



©Oúaáfe 

El 

m m m 


4 284,00 Kč^ 


Obj. č. PE2-A000114100 
Zdroj laboratorní MATR1X 
MPS3005L3 

napatí 2xO-30Vt5V, proud 5A 
Přfstrof se vyznačuje velmi dobře čitelným . . 
zeleným pro napětí / 2x červeným pro proud - 3místný 
LEO displej, obsahuje jemné o hrubé nastaveni napětí 
a proudu, ochrana proti zkratu, možnosl volby MASTER 
/ SLAVĚ nebo nezóvislosti na sobě, zvlnění <2 mV rms, 
napětová stabilizace ^0.01% 4-3 mV, proudová stabilizace 
+0,02% 4-3 mA. rozměr 245xl40x345mm, hmotnost 8kg, 
napáječi napětí' 230 V 4-10% / 50Hz 
4 284-Kč 




^ * 1143,60 KČ - B É ® 

sf s 



1142,40 Kč^ 

*44 4^ 


Obj. č. PE2-AOO0H12OO 
Ultrazvuková astička 
SS802F (FCD802F) 

Příkon max. 50W, objem 
0751. f=42kHz 
Tirner má 5 nastavení, a lo 
80-280-380-480-90 sekund 
Určeno pro čištění CD, 
zlato, stříbra, ocele. Rozměr 
210x158x125 mm Váha 
1,3 kg Lze dokoupit čistící 
prostředek 16101060) 
l 141.40 Kč 


Obj. č. PE2-A0001160 
Transmřtter pro přenos audk> a video4-IR AVS3i 

f 2 4 GHz, dosah lOOm volné prostrans 
Bezdrátový A/V systém - umožfiuje přenos A/V signálu bez pou 
kabelu Přenáší barevný obraz a stereo zvuk z TV, vrdeokame 
DVD přehrávoče, videorekordéru nebo PC do televizního při|íma 
nebo |lného PC Bezdrátové řešení pro kvalitní přenos! A/V In 
přenos pro dálkové cvladoče zdrojového zařízení v pásmu 434MF 
Pohodlí bez zbytečných kobetú a kroků navíc. Dosah 100 m 
volném prostranství, 20-30 m v domě. bylé Sada obsahuje přijm 
vysUoč. 2 ks napájecí zdroje, 2 ks prop kal 

1 MM 


Obj. č. P62-7200052200 
Osciloskop BS5010V jednokanálový 
10MHz (DC 4- 3 dB) 

Přesnost 3%. vst. impedance 

1 MOhm/25pF 

Osciloskop 10 MHz s vysokým výkonem 
a za vynikající cenu Přístroj má velice 
snadnou obsluhu, je příruční a lze jej 
snadno přenášet Samozřejmě že je 
tento jednokanálový osciloskop vybaven 
kalibrovanými polohami nastavení 
svislého vychytávání o časové základny 
Zabudované funkce spouštění ítngger) 
zajišfu|e při každé frekvenci stálý obraz 
Dodatečně je tento model vybaven pro 
provoz X-Y losyl a kalibrátorem měřícího 
čidla Technická dala: urychlovací napětí 
cca 1 2kV, svislé vychytávání (Y) KJ/KM 

2 729.90 Kč 


2 729.90 Kí^ 




285,60 Kč 


Obj. č. PE2-A0000998I 
Servisní soda nóřodí CS50 

102 nástrojů, bezpečnostní bi 
řitelně obsáhlá a funkční sada obsahující 95 b 
1 bezpečnostních nástavců v metrických a palcový 
mltóeh Mimo běžné nástroje PZ a PH jsou zde i všecn 
torxy od T5 do T40, imbusy i vrtané, hvězdičky, trojhrai 
vrtulky, tisícíhrany, dvo^bo 

285 80 

Obj č. P€2-A000125200 
Lupo stolní malá 

barvo Má. zvětšení 3 4 -12 dioptrií 

Nezbytný pomocník při práci, stolní kipa se umístuje 

pracovní plochu Lupa je s osvětlením T4/12W 

479.60 Kč 



Obj. č. PE2-A000003400 

Měřicí sonda k osciloskopu TK60-HZ36 

11.110, šířka psáma 60 MHz DC. 5 8nS. vslupní Impedance 
10M (při vstup imp o$c 1M|, vst kapacita 18pF, Up 600V DC 
44170 Kč 




tíS 



479,60 Kč _ 


Tiskové^chyby A vyh razeny 


mm 


























BATERIE UtUMl nabíječe 

sítové zdroje*svÍTILNY*testery 

REPASE AKUMULÁTORU A VÝROBA AKUMULÁTOROVÝCH SESTAV 


DLE VAŠEHO P 

★ _. 


PRO VŠECHNY APLIKACE 




www.batteries.cz 

FULG UR BATTMAN, spol s r.o.. Svitavská 39, 614 00 Brno, tel.: 545 197 108, info@fulgurbattman.cz 



ELEKTRONIKA ZDENĚK KRČMÁŘ 


Aktivní chladiče s ventilátory a termostaty 

pro chlazení výkonových prvků v nf technice. Dodáváme 
chladiče (CHL45B..) nebo sady s ventilátory (CHL45V..) t 


KMD3886 * CHL45V1 


typ 

CHL45V1-12 

CHL4SV1-24 

CHL45V2-12 

popis 

chladič ♦ 1 x KDE1208. 0 36K/W 
chladič ♦ 1x KDE2408, 0 36K/W 
chladič + 2x KDE1208. 0 28K/W 

rozm / mm 

81*70.80 

81*70*80 

81*70*160 

cero 

168.00 

179.00 

334.00 

CHL45V2-24 

cNadič ♦ 2x KDE2408. 0.28K/W 

81.70x160 

356.00 

CHL45V3-1 2 

chladič ♦ 3x KOE1208. 0.22K/W 

81.70x240 

499.00 

CHL45V3-24 

chladič ♦ 3x KOE2408. 0 22KMI 

81.70*240 

532.00 

CHL45V4-12 

chladič ♦ 4x KDE1208. 0.18K/W 

81.70.320 

659.00 

CHL4 5V4-24 

Chtedie ♦ 4x KDE2408, 0 1 BK/W 

81.70.320 

699.00 

CHL45B/S0 

Chladič pro 1 x vantilalor, 2 3K/W 

81*45.80 

119.00 

CHL45D/160 

chladič pro 2x ventilátor. 2 OK/W 

81.45.160 

236.00 

CHL4 5F7240 

chladič pro 3x ventilátor 1.6K/W 

81.4S.240 

3 52 00 

CHL45H/320 

chladič pro 4x ventlátor. 1 3K/W 

81.45.320 

465.00 

KS1R-045 

termostat 45’C, spínací, vratný 

32.19.12 

1 35 00 

KS1R-O60 

termostat 60X. spínací, vratný 

32.19.12 

1 35 00 

KS1R-070 

termostat 70*C. spínací, vratný 

32.19.12 

135.00 

KS1R-080 

termostat BOX. spínací, vratný 

32.19.12 

135 00 

KS1R-090 

termostat 90°C, spínací, vratný 

32.19.12 

135.00 

SM2060H 

termostat 60 C rozpmaci vrat. 

31.21.20 

135.00 

KSD70-R... 

termostat 70°C. rozpíná cl, vrat. 

32x20.22 

49.00 

KSD80-R... 

termostat 80°C, rozpinaci, vrat. 

32.20.22 

49.00 

SM2090H 

termostat 90' C rozpinaci. vrat 

31.21*20 

135.00 



KSO 


KS1R 


SM20 


Úplnou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, 
novinky, mimořádné slevy a doprodeje naleznete v e-obchodu. 


Uvedené ceny v Kč jsou MC včetně DPH 

www.ezk.cz/e-shop 


ROŽNOV p. R„ Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 
OLOMOUC, Hálkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

http://www.ezk.cz, ezk@ezk.cz, objednavky@ezk.cz 
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funkce Quick Buy 

nenechte si utéct Váš cenný čas... 



Funkce Quick siny umožňuje velmi rychlé podání objednávky všem, kteří mají 
k dispozici hotový seznam výrobku, které si chtějí koupit. 

Aktuálně máte na výběr ;h způsoby, ja V. /yohJo podat objednávku: 

dožením zboží Ze soubb/U _ 

S '/ložením zboží 

^ zadáním vý/obká po JednájjE^yJ^^^E/J^^M 9 


Podrobné informace naleznete v sekci Nápověda na stránkách 


www.tme.cz 


ITL Jmi 

W. 

Electronic Compononls 



Transfer Multisort Elektronik 


TME Czech Republic s.r.o.: Slévárenské 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: ♦420 59 66 33 105, fax: *420 59 66 33 104, e-mail: tme«>tme.cz, www.tme.cz 
Sídlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodž, Polsko, tel. *48 42 645 54 44, fax *48 42 645 54 70, e-mail: exportgtfme.eu, www.tme.eu 











GSM/GPRS 

850/900/1800/1900MHz 
GPRS Class 8 a 10 
Embedded TCP/UDP/IP; PPP 
SMD i konektorové verze 

GSM/GPRS/EDGE 

850/900/1800/1900 MHz 
GPRS Class 12 
CS1 až CS4, MSI až MS4 
Embedded TCP/IP 
USB, UART, Bluetooth 
SMD i konektorové verze 

UMTS 

Single band 2100MHz 
Quad band GSM/GPRS/EDGE 
HSDPA 7.2 
USB, UART, I2C 

GSM/GPS 

20 kanálová navigace 
Vysoká citlivost 
Krátký TTFF 



Microdis Electronics s.r.o. 
Vojkov 103 

251 01 Říčany u Prahy 

Microdis Electronics s.r.o. 
Čapkova 22 
678 01 Blansko 


Pí Microdií 

í Rrllxlí-hi 


Microdis.CZ@Microdis.nc 

Microdis.SK@Microdis.nc 


Microdis Electronics s.r.o. 
J. Krála 7 

974 01 Banská Bystrica 


www.microdis.nc 



















_ Výběrová nabídka komisních m. p. _ 

Osciloskopy; Tek 453 2<6G\ÍH/ -5 9tOKč. Schlumtorgcr 52I2E 2x500MHz & 
DMM 37 54*kč. Cl 99 2xlOOMiiz 3 125KČ. Cl M 2x-IOMHz 2 IMMIkč, 
BM566A 2.\ 120MHz -4 «*M>kč. BM550 2x25MI 1/ 3 $<Klkč, < )l»l> 220 dig. pom.t 
M>ttn> ose. -2 VWIkČ. Pn<ek 6506 2\6(>MH7 -6 84M9KČ. 

Gencrufon; Agiltni *MNR GPIR 9kH/ až 2GH- -50 OfOkč, HP 8350B 
HPS3595A ^verp g 10MHz až 26.5GHz -109 OOOkč. HP xíi 2<K HR86240B 
^epp p 2GHz až MGII/ 15 OOOKČ. Wiluon 6637A sweep.g 2GHz a/ IKGIIz 
-3H OOOKČ. HPH690B K693B 4GH/ až «iHz -12 OdfKČ, HPSIU2B puls g 
IH/ a/ 50MH/ 4 XDOkč HPXOIOA pul* g 2\ IHz až 10MHz -3 OOOkč 

||PK616A*m 1,8GHz *1 4.5GHz 12 OOOkč BM592 prou s>nL OJ Hz až 2<iMHz 
4 500KČ, liM5Vvpnv s\n 10Hzažl2MHz -3 50Gkč. BM546ptvj! sviu AM)\1 
10Hz až 110MHz -4 9U0kč. BM516 tdewznl gen -3 900Kč. BM492 10Hz až 
lOMHz -1 90Ukč. 

\ oltmettw tnilnolltnctn: BMMK multirnctr milivoltmctr 1.2GHz -3 500KČ. 
BM5T9 mlivol:me!r lOMlte I 900Kč. IIP436A w*ttn*tr 100kHz 50GH/ dle 
zsxOrrvho scnzoni -12 OOOKČ. HPM8IH sen/at pco HPI36A UMH/ IMÍH?., -10 
až • 35dBm -18 OOOKČ. HPS485A sciuw pro HP430A 5(JMH/-2ř>CiH/. -30 a/ i 
OOdBro 25 OOOkč, HP34031 TRMS ^4ltmir. IX do 2MIU 2 500Kč. BM553 
vektorový a 0.1 až IGH/ II 990kč, BM532 vektorový soJímeLr IMHz až IGHz 
♦6OOOKČ, MIT380Molni UK 6.S1igit -4000Kč GS DM441B stolní UIR 4,5dtgii 
-2800Kč. HP3440Í slolmUR 6.5digit. -19 700kč. HP3458 laboratorní stolní UR 
8.5digiL -HM 500kč. BM545 raikrmotimctr pikoampcrmclr -4 9iM)kč. 

RLCGii méřiíe iNWťancť: HM538méfičirap Oaž i lOMJlz 8 500kč. BM59I 
aut. RLCG ntfřtč. IlJOHz 1 kH/ -4 900Kč, BM593 lab aut RLCGQU mčfič IOOHzi 
I kH/ -7 5iH)kř, RM595 lob aut RLCGQ mčf*č 100H/ až 20kH/ -15 OOOkč 
Spťkíralm network unu/vzÁton HP*595b 04 4l 101 IU> va vkll/ a*6.5GHz 
105 700KÍ. Advaiues: L364I xa 9kH/ až 3011/ 95 •OOKč, Advantest R3131 *.a 
9kHz až 3GHz -68 OOOkč. Tektronív 492 1 2/3 va llkH/ až 21GHz -79 OOOkč, 
HPX756 vralar n a IOMH/-NOGH/ -25 000Kč, Wiltron 560A walar na. 10MHz- 
RXilIz 25 OOOkč, Willron 561AMakar n a l0MHz-40GHz 38 000Kč. 

Čittííc: I IP5345A 5353A 5354A 3xO-500MHz. Ix 0-4G1 Iz 25 OOOkč, I IP 548B 
10Hz-26.5GHz -48 TOOkč. BMM21 0 až 1.25GH? -7 OOOkč 
Zdruic DL : HP66IK přesný GPIB/RS232 0-8Y 5A ^(KiOkč. HP6i»33AGPIB 
přesitv 0-20\ 30A200W 12 450Kč. HPW1A GPIB 0-7V I0A, (V20V 4A 
R IHinkč, IIP 6M5A GPIB 0-I20V 1.5A 13 600Kč, Amfd 1002 přesnv GPIB 
^OKč. BM372 2x0 ; ' I 40 IK GPIB NGPX35 10 

0-35V I0A -8 OOOKČ. FMS IWr A390 13,5V IA -50€kč. 

Rnizm ořistraie: 1113053 Vk AI i^icr 100N-5k\ IOitlA -25 OOOkč. NPO 
01A méhč pmlxKlovýdl lipani 4 OOOkč. Revex 51 k rcsizim el .spotřebičú 
9 OOOKČ. Pl IRh MÍGMI I2500D do 2CKH2 9 OOOkč. PGI9I k revizím el. 
inslalaci -9 OOOkč, GIGATťST 500 mčhč ízoLačnich odporů -2 OOOkč. 


A mnoho dalších přistrojil na dotaz. 
Provádíme opravy a kalibrace elektronických 
měřicích přístrojů 


lex 


Prodej repa«ovanych měřicích přístrojů 

TrLpu: S4J2SS252, *432*525/ 

KJvumá 12, Hnu, 602 M :etex*ekxbmo>cz Hlt H řfřTĎmui- 


MEDER 

electronic 




MEDER electronic CZ s.r.o 
Bečovska 1080, 104 00 Praha 10 
Tel.: 234 718 817 
Fax: 234 718 833 

salesczech@meder.com 


4?* 


v 



VYSOKONAPĚŤOVÁ JAZÝČKOVÁ RELÉ 

SPÍNANÉ NAPÉTI AŽ DO 10 KVDC 
PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ AŽ DO 15 KVDC 
1 AŽ 2 SPÍNACÍ, NEBO 1 ROZPÍNACÍ KONTAKT 

'/jjmylbinl aioilmuiii im Iniamaiu: 

www.meder.com 


j »i=LÉ 

j jňáíůusyjB wjijiAxr i 

j ůbisttigiafiá áaífístít/ 

Aiiiuitej/ju) jiatibuto/ >iv aiaiwrtllv : xt.n. 

ial ..£M-LMl Ja'>l -J, tu Uiluú^jsuuuit 



ELEKTRONIC 

spol. a r.o. 

Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 - Dolní Počernice 



VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 

Samonosné a tvarové cívky 
Anténní spékané cívky 
Zákaznické vinuté díly 
Méříci cívky a senzory 

Transformátory a ttumrvky do spínaných zdrojů 

SMD tkanivky a převodníky 

Toroidní sítové transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 

Nástroje a přípravky pro elektrovýrobu 
Elektroerozrvní drátové řezáni a hloubeni 
Konvenčni broušeni na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustruženi do pruméru 41 mm 



Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon: 00420371595412, fax; 00420371595280 
e-mail: ovetektronic^iiveleldwiniccom 
http://www. pvelek1ronic.com 



PH servis, s.r.o. 
servisní centrum 
značky PHILIPS 


Opravy (opravy přijímáme osobné nebo poštou) 

• záruční a pozáruční opravy elektroniky a domá¬ 
cích spotřebičů značky Philips, Braun, OTF 

Prodej (zasíláme i na dobírku) 

- prodej elektroniky a dom. spotřebičů zn. Philips 

- prodej náhrad, dílů a příslušenství k výrobkům 
značky Philips a Braun 

- splátkový prodej výrobků zn. Philips 

Poskytované služby 

- zajistíme odvoz do servisu naší dopravou 
(soukromníkům i obchodním firmám v Praze) 

- po dobu opravy TV přijímače zn. Philips 
zapůjčíme náhradní TV 7 přijímač 

Slevy • 

- pokud přinesete libovolný výrobek značky 
Philips, u kterého se oprava nevyplatí, poskyt¬ 
neme při zakoupeni nového výrobku slevu 

PH servis s.r.o., Darwinova 5 
143 00 Praha 4 - Modřany 

tel. 2 66 31 05 74, tu 2 84 82 32 37 
e-msll: phiervis@teIecom.cz 

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 -18.00 hod. 


XI 






























obchod 


elecironic s elektronikou 



Cu Ikna 15k (7x0.12), s 
Cu 7x0,12 ♦ AI folie. r>ei 
né barvy jednotlivých Sl. 
za béžny metr 


Supět rychli inteligentní 
ječka AA/AAA/9 V NiCd, I 
Kontrola napétl a teplot 
pájeni bud ze wlé nebo 
mobilu vč adapterů V t 
Nabijed proud pro AA |e 
mAI Nafty jednotlivé i 
samostatné, tj- U,3 * 
články najednou 


MW2078 


751-394 


IVTW6278 


751-420 


MW7168 


751 



Super rychlá inteligentní 2 ka¬ 
nálová nabíječka CAMPta 
s vyfoýenim pro formátováni 
a obnovován N»MH článku. 
Nabíjeni 4x AA/AAA, nabíjecí 
proud 800/300 mA Dodává 
se v krabici se sítovým adap 
térem, Cl adapterem do auta 
a USD kabelem pro napájeni 
z počítače. 



Špičková univerzální lych- 
lonabijed stanice Intercept 
MWW78S indikačním LCD dis¬ 
plejem. Nabiji nezávisle 1 až 4 
flanky vSech vefocosti, obsáhle 
mikroprocesor a vybíjecí řunkd 
pro oživováni článků. 



UnwercáAni automatická i 
procesorová rychfonattjec 
mce modefofskych batery 
pro 1-10 NCďNAIH < 
s možnosti nastaveni nab 
proudu 0.1-4 A Funkcew 
Obsahuje tepotní sondu 
kuje delta T, delta Y m* 
lotu, max. napéti Napaje" 
DC (konHctor autozapalo* 
























MW2173 


751*432 


F-DIG E609A 


752-363 

Stolní digitální teplo- 
mér $ hodinami, rozměry 
164x125x66 mia hmotnost 


F-TMERMO 093 


759-063 


DigiláÉni termostat týdenní, 
tze použit s většinou topných 
systémů. 



www.gme.cz 

INFOLINKA 226 535 111 Po-Pá * 16 hod. J 


Praha velkoobchod: Křižíkova 77. 186 00 Praha 8. e-mail: praha9gme.cz 

Praha maloobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha. maloobchod9gme.CZ 

Brno velkoobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e mail: brno9pme.cz 

Brno maloobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno,rnaloobchQd9gme 1 cZ 

Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen9gme .cz 

Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostravaOgme cz 

Bratislava: Mlýnské Nivy 58, 821 08 Bratislava, tel.: 4-421 220 633 403, e-mail: bratislava9gme.sk 














































RpPHt UPl l l ÍXTHfcire KtCRT 
DkX JííI ITT nultíprmramaior 

• 48 univerzálnych pin-dfivtrov. nit $ú potřebné 
adaptery pra obvody v puzdrach OL 
• pripojenie V PC * USB port 
• zanika • 3 roky 
• podpora tSP 



SmartPraj2 

UMKRUNI PROQRMUlOň i mcínonoiijSP 

• výkonný a rychty unnrarzášny 
programátor 

• připojíte!r»osf k PC: 


• konektor pre ISP 

• záruka • 3 roky 


151prcg2 ^ _ 

• rykomy a rychty programátor MCS51 a 
Almel AVR • konektor pra ISP 

• pripopteJnosl k PC 
USB port • moinoat 
dodatočnebo 
upgrade 

n» SmaitPiogŽ ^asOQ 

obvortov ! 


• výkonný a rychty semeny piogramator 
mikroprocesore)* MicrachipTM P1 Cí»48| 

• konektor pre ISP *■ 

• připojitelnou k PC: 

USB pof 1 • možnost 
dodatečného 
upgrade na 


SniadProg 




-v 

• wykonny a rychty programátor 
pa nati • konektor pre tSP 

• přípojrtelnost k PC: 

US8 port • 
dodatečného 
upgrade na 
SmartProg2 


prrpo^tetnost 

kPCLPT 

Ratpon# » 9700 obiudm! 

programátor pemati do 32 pinov 


ímf m 'JifúfÝ OBř Í&4 

Ltaava ELNEC a.r.o. 
Jána Bo8u 5 
SK - 080 V Přejev 
féi 051/77 343 2Ó 
na: gk. nm etrvs: sk 
CIGLER SOFTWARE, a s. wr. ; a ratu* r pra Cm 
RflEtťsJatroyo rar 12 6t2*>3Prno tet 5 4952 2511 
f«. 5 4952 2512 eShop Wp //$hqp tm. i 
FANDA elektronik s.r.o 

' 505. fai. 59 542 5815 elnec@t«Klacz 
HW '■ , lili Z 0 ->aha4 Wcr-Vre: • 
tel 241 402 940 ta 222 513 B33 awa “a U 
Ryaton etectronics i.r.o. M . •«.* -:i i .v :> * 
143 00 Praha 4, tel 225 272111 tax 225272211 
S.O.S. electronic s.r.o. Prt pácháni 1t 1 4111 KoSíca 
lít 055/78604 10-16. U< 055/786 0445 


lELNECj* 
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Výroba DPS do 24 hod 


- oboustranné DPS 

• nestandardní tvary DPS 
(např. kruhové) 

* fotocestou max. 130x130 mm 

• frézováním 150x250 mm 

* gravirování předních panelů 


Informace: www.abetec.cz/sluzby 


www.panelovameridla.cz 


|canot<uuie r icvnc, no míru 


KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

Musilova 1,614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 
e-mail: brno@konektor.cz 





I - editor schematických značek a schémat - 
Bii' • editor patle a ploSnych spojů - • iájj 
f - automaticky návrh spojového obrazoe 
f - tisk • PostScript -íExtended) Gerber - 
- NC vrtačky - frézky • osazovaci automaty 
m - PCL - HPGL - DXF - BMP • WMF “ 

Pbi | |'|U'M#| 

lni, •>,, I, r "Ml lomil C.H 

teyj^ypí i 


www.asix.cz 


PRESTO - USB programátor 

Nový ISP programátor pro PIC Atmel 
sériové EEPROM a Flash CPLD Xilinx a 
další součástky - cena nouze 1 980 Kč' 

Vývojové prostředky pro Mícrochlp PIC 

Emulátory, programátory, vývojové desky 

Kursy programování PIC 

Naučte se programovat mikrokontroléry za 

1 den 1 Kursy pro začínající» pokročilé 

Překladače C a Pascal pro PIC 

USB snadno a rychle - FTDI 

Převodníky USB-senal a USB-oarallel, 
kabely USB-RS232, moduly a kity 

Programovatelná logika - XILINX 
Vývoj a výroba elektroniky na zakázku 


ASIX s.r.o. 
Staropramenná 4 
150 00 Praha 5 
Tel.:257 312 378 E-mail: asix@asix.cz 
Fax;257 329 116 Cen^uveóen^beiDPH 


M|X* 


Dokonalost & kompetence 


Patice od 



PQA patice pro Ictovacf a Wire Wrap techniku 

I Sokly a kalikové zástrčky, kottey ve třech 
! různých délkách, kombinace s PLCC 



PLCC patice 

Lei ovaci i SMD technika, kombinace s PGA 


ČESKÁ REPUBLIKA 

39901 Milevsko, nám. E Beneše 10 
Tel.: 00 420 - 382 / 52 10 70 

Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25 

mobil: 00 420-602/486 335 

distribuce©fischerelektronik.C2 


SLOVENSKA REPUBLIKA 

Trenčín, 91311 Trenčianské 
Stankovce 367 

Tel.: 00 421- 326/49 72 17 

Fax: 00 421- 326/49 72 18 

mobil: 00 421 - 905/ 914 617 
fischerelektromktanextra.sk 


http://www.fischerelektronik.cz 
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fcsK^M COMPONENTS-,., , 

^_/3ZZZ7 NOVACAP ív C2t£™ffi 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 




f- 

23- 

ioo 

HCF4541BEY 

orograrnoveMrty časovač. 08*14 

180 

25A 

166 

M27C1000-15F1 

UV EPROM 12BKx8.150rv% vyvorty ROM kctrpabMln 

í 32 50 

20 00 


ST240M01 

EEPROM 512x8 scaai I2C DPH 

4.54 

322 

210 

ST14C02TD20 

SmsřtCa^d EEPROM 2K. 1C. kontakty, po čép karty 

10.00 

660 

600 

STsrnoe&swo a> ppotit*, jk otp. a/o pmv. t 2 *o. nd. Dra 

50 00 

18 00 

20 00 

ST6ZT25M6MWO Hb ppocitac, 4K OTP. /LO . 20 VO. -nd. 8026 

50 00 

18 00 

20 00 

ST62745Q6 

9b ppocitač. 2K OTP, A/O ptmr., 12 HO, LCD, OFP52 

70 00 

40 00 


STPIC6A259M 

SMD 8b«tovy výkonový adresovatelný i*c* 8024 

1936 

15 50 

11.00 

UA741CN 

operační zesilovač, fitAomp, DF8 

100 

220 

120 

TDA7J09 

stereo audto proceeor. digti hzam. OF23 

26.43 

21 55 

1500 

LS124QA 

dvoutúrvovy vyevAnéci obvod DPH 

1066 

915 

600 

STLC3080 

obvod SUC.COFSUC pro tetebom, PLCC44 

9560 

7110 

40.00 

L497D1 

SMD kontrolér etHammckatvo zapalovali 9019 

79 as 

81 50 

39 50 

TSS55CN 

CMOS časovač do 2 766*. DPH 

543 

488 

2.90 

TSfiSSIO 

SMD CMOS časovač db 2,7**ti industrie! 908 

650 

4 80 

3 00 

TOA81M 

dvojitý stablizator ♦S.IVnA ♦ regul/lA 3IP9 

30.68 

2511 

17.00 

L4974A 

výkonový tyrany isgulitor 3.5A, POWEROP 

158.86 

13245 11000 

LM337SP 

rsgul stafciluetor rapéti 1.1 - -17YM5A, TO220 

10.00 

860 

100 

L78106CD 

SHO sUtoluator napttl ♦SVlOOr**. 508 

120 

2.20 

1.00 

L7BL15ACZ 

sfcib ijjtor rvapMI •ISWIOOrM. TOP2 

3.20 

2.20 

100 

L79L09AC2 

stab UJtor r ao6tl SVTIOOtW T082 

320 

220 

100 

P6KE10CA 

trsnsi lOVSOOMTIrvm, obou vidmy, auélni vyvody 

400 

110 

zoo 

P8KE38CA 

tranai 34V 4001/81 rra. obousmčrny, au Sin i vyvody 

4.00 

IX 

200 

1 5KE62CA 

transu 62V-1500tMdn%. obou srnám y. aziiirv vyvody 

690 

589 

4 20 

STPS1545CT 

Schottkybo aoda 4SV-15A, 70220 

500 

280 

1.00 

BTB41 6COB 

trtak 600V 40A-50nA nMtot TOPJ 

2960 

2293 

1800 

BUL382 

rycbfý tranzistor NPR BOOV-5A70W, TO720 

600 

280 

IX 

0LV46A 

trarwrslor NPN 1000V-5A-70W. TQ220 

500 

2 80 

1.00 

UA7824CV 

stabilizátor napdti +24V1A T5L TO2J0 

100 

2 00 

1.00 

STH13N20R 

N-MO&YT 200V 2QAaSrrti-70W ROWPrT218 

3180 

28.00 

1100 

STV60N0516 

SMD H-MOS-TT HOVeQA Ifinti-150W PowerSOIO 

32.70 

2551 

1500 






WctMltU 12», 140 00 Prahl 4 tal. 2414*313* t*>; 2414811*1 •ragcomp u 



ELTIP s.r.o., elcktrosoučástkv\ 
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Pro dodržení ccn * tohoto inzerátu uvádějte ^ 1 

na objednat Lích kód SPKC. NAB. 01/2008 ^ DC/ Dl 


Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 


Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisúl 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty I 
týden až 10 dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 



Bor ská 33, 301 00 Plzeň 

0 «» *;♦ r; oj-íubs/>w 

tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 


www.elektrosound. 

cz e-mail:obchod@elektrosound.cz 


OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 


INFRA ZÁVORY 12m 
I REFLEX. ZÁVORY 5m 
I DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 
, J INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 


Použiti kontrola osob, pfedmétu, 
rozméru ochrana objektu 


rehabilitační a masážní přístroje 


JFLAJZAR tlVti WM6<i í POTMÍ I lIMTIOMtY | 

- - 


Zakázkový vývoj a výroba dle požadavků zákazníka 

osazování desek pk>4nych spojů, programování, kompletace, balení. 



J RAIŽM, u n v dUču Hi íAfcsvá sjnTos^trr^ »y\oenn ^tnyiOycti uí#n 

^Én^fntřvrovnj rpcfmiu . 


Dotazy a poptávky na; vývoj < ftyzar.a 


hr it 



cm * 

Pečíce 22 

388 01 BLATNÁ 


e-mail srb@oifa.C2 
http:/,' www. elfa. cz 
tel. fax 383 423 652 


Konektory, napájecí zdroje, 
ventilátory, součástky 


Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: T.E.l. Ing. Aleš Humúček 
tel.: 603 540 067; fox: 371 725 5S0 

http://www.formica.cz 


Naše provize pouze 5% 


l-net: www.L-i.cz, 
E-mail: info@L-i.cz 

tel.: 499 829 640, fax: 499 829 649 
mobil: 605 567 231, 776 567 261 
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TAM 

měřicí přístroj p<o OVB-T 


llAvVA^" 

Maxpeak 

f T f Maxpeak^ SAM i 


SAM 

měřicí přistroj pro satelitní příjem 


Maxpeak 1 * TAM je ruční méhci pfistrof pro snadné 
a přesné méřeni vSech hlavni# parametrů po¬ 
zemního digitálního signálu s modulaci COFDM 
(DVBT). 

✓ mérení BER MER, SNR, úrovně 
y vyhledávám a identifikace (A/D) kanálů 

V snadné ovládání 
y odolnost a mobilita 


Maxpeak'* SAM je ruční mého přistroj pro 
snadné a pfesné nastaveni satelitních antén 
a pro mětení digitálního satelitního signálu 
(DVB-S) 


&.'K 


✓ rychlé vyhledáváni 

✓ přesné měřeni 


Hlavní charakteristiky: 

* frekvenční rozsah VHF a UHF 

- méřeni urovná VF signálu (rozsah 30 až 100 d8uV) 

- méřeni BER (před a za Viterbi korektorem) 

* ndikaoe kvality signálu v procentech (inverzní BER) 

* méřeni SNR nebo trueMER. CSI 

• akustická mdfcace signálu 

• podsvioeny grafcky LCD disoiej 128*64 bodů 

- automatické napájeni aktivních antén (5 V) 

* provoz na batere až 4 hodiny nabgeni 2 hodmy 

• snadno vyměnitelný vstupní F -konektor 

• nastaveni pomoc USB kabelu a www rozhraní 

- rozméry 200 x 75 * 56 mm. hmotnost 400 g 

♦ ochranné pouzdro s popruhem 


* 



—I vyhledáni satelitu 




■-JTt* 




kompletní příslušenství pro TAM a SAM v ceně (ochran- 
rrý obal. sírový zdroj ♦ nabíječ, nabíječ do auta. USB 
kabel, vstupní redukce) 


přesné nastavení pozice 


/yhtedňvánl a měřen* kaná'j 


Hlavní charakteristiky: 

• okamžité automatická identifikace satelitu (až 70 pozic) 

- pásma C. Ku. Ka nebo l 

- méřem urovné VF signálu (rozsah 17 až 87 dBuV ♦/-3 dB) 

- měřen* BER (před a za Viáertw korektorem) 

- indikace kvality signálu v procentech (íiverzm BER) 

- měřen* SNR nebo trueMER (rozsah 3 až 16 dB 1 dB) 

• podsvioeny graficky LCD displej 126x64 bodu 

- DiSEqC (ŠATA. B. C. D). 22 kHz 

• provoz na batene až 4 hodny. nábojem 2 hodny 

- snadno vyménéeJný vstupní F-konektor 

- nastaveni a upgrade pomocí USB kabelu a www rozhraní 

• rozméry 200 x 75 * 56 mm. hmotnost 800 g 

- ochranné pouzdro s popruhem 


Rovnice 99876, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
e-mall: obchod@antech.cz. www.antech.cz 


Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá převedeni, snadné použití, nízká cena (převodník, 
webevý server, FTP server, l zakázkový software 




a ouch 


Teploměry 

S výstupy RS232/485 USB. Ethernet 
(IPtepIcměr) Měření přímo ve *C 


PAPOUCH s.r.o. 


Převodníky USB - RS232/485/422 

Chybí Mám sénový port r 

Běžné i průmyslové provedení, gaAenické 

oddělení, přenos všech signálů, vroální dnver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodník 0*10 V 4*20 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485 Nové rycNé provedení 


Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 

GeNanické cxldělení, přepěťové ochrana, 
různé proveden*, vysoké spolehl rvost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

1/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB, Ethernet 


Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 



;<§>iEij 


smluvní distributor Tyco/Electronics/ AMP 


dodávky konektorů z kompletního programu 


Tyco /Electronics/ AMP 


konektory pro: • smršťovací hadice - i s lepidlem 

• průmysl - CPC, HTS • ploché vicežilové kabely AWG 28 

• automobily - vč tésnéných • speciální výrobu 

• elektroniku - včetné SMD • speciální kontakty nářadí n* zpracovaní 

relé: z výrobní produkce fy SCHRACK a z produkce fy SIEMENS Trutnov 

jako součástí koncernu TYCO i elcctronics 
zejmcfia pro aefcftonfcu - do DPS napr SCHRACK RT 424012, 024 á 42- 

HTS /elektrotechnik (e*viv harting, amphen<x ) 


Téžké konektory pro průmysl: fy 

kryti až IP 68 / 20bar 

VELKOOBCHOD ■ 


proud 10 A až 100 A / 2 5 V ai 1000 V 

MALOOBCHOD ■ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA 


KQNEL. mkX a r.o 
Bénskobyatncká 132, €21 00 BRNO 


tel ♦ tax: 5 41227678 
5 41227680 


www.konel.cz 
e-mail: konel@konel.cz 
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PIQ Zásilková služba a vefcoobchod: Kosmova 11 702 00 Ostrava-Přivoz tel.: 596 136 917,18 (7*°-16*1 fax: 596 136 919 
r DcO e-mail; hadex@hadex.cz ,http:\Wkvw.hadex cz Pfi dodávce nad 3000.- bez DPH neplatíte pofetovné 

Prodejny: Francouzská 55,706 00 Ostrava-Poruba leWax: 596 962 669 Poštovní 23.701 00 Ostrava.teUfax: 596 113 389 
Dobírky I na Slovensko- bNžál informace na webu 


solární panely 


ODRUŠOVACÍ FILTRY 


ELEKTRONKY 


Kód Solární panely GoldSource 


MC/ VC ad 2to 


Ofóeno prc 12V zd»cjovaj soustavu *í spojen s akumulátorem 
Napili naprázdno <21 TV Optimah rapéb 17 6 V Vyčteno z 
mcnokrysakfcych demjtovycfi so/ámicti Banku s katerrym krycím sk*m 
Otíotnoit proti yoóé.krouparr sněhu a vzduin# vrkali Ouratovy rám 


tcuilka 28mm Pracoini teplou - 


► 85‘C 



G893 12V/6W jmax 0.34AJ .4(to17x28cm 
G8S9 12VM0WV (maoi 0.57A) 36*30x2 8 cm 
G894 12V/18W|max l.02A> 64*30x2 8 cm 
G910 12V.40WlrTttx.2 27A) 67x54x2 Sem 
G911 12V^0W|rrttx 2.84A) 80*55x2 8 cm 


G900 Šotem i regulátor CML0512 V pro pánek do 55W 


OLOVĚNÉ BATERIE RIMA 


paramitry na www hadex u 



Kód Odruiovaci filtry 


MC, VC od 3ks 



Gb98 

G599 

G 6 C 8 

G6C4 

G6C7 


G 6 G 0 


>98 G599.G604 607,600 

0F1212V*/ l?A pro autorádte k napájtm 69.-/ 47, 

TSK27 220nřf2x2n5 230V^ 6 A. 3v*wdy 36 .'22. 

TSK27.5 220nř*2*2n5- 250V-, 6 A 6 «y vodu 36. -/ 22. 

TC255100nF^2f2n5 250V-/6A 3 vývody 36 -/22. 

TC255 10Chř*2*2n5- 250V-/ 6 A 5 vývodu 36,/ 22. 


TSX6415 2x10pH*22Qn*2x2n5 250V-/ 2 5A 
■250V-1 


G601 TSK25 250nř 2 


- 10x38rrm 


G601 

90.-i' 63. 

36 / 22. 


CZm 


G602 G603 

\ TC2901SOm2x2n5 250V-/ 10A 65.-/ 45, 

I aCR630501 47ft^2i27n>2*1mH4««Cku250V- 16A 
rozměry ě38*56mm pro véting autorrat praček 190 .'129 


ROZBĚHOVÉ KONDENZATORY 


Rozběhová kondenzátory CBB 


MC' VC 5ks 



Kód Qtovéné be zúdržbové batene MC/ VC 3ks 

R830 6 Vrt,2Ah- lmax*l 8 /VS§, R= 6 >íi 97x24xS2ran 05.-/ 57 - 
R629 6V<2 8 Ah- kttt>*<2A'5s ROOma 66x97i34rrm 110,-/75 

R831 6V»4.5Ah- max=68A'56 R*3Xi, 100t47*70mm 120.400 

R833 0Vf12Ab lnttxM90A/5a R«15mlJ. 151x5ó*94mro 299.-^205 
R839 l2ViD8Ah- lma«=l2Ai58 R*25QwtíJ 96x25«62mm 135 491 
RS4C 1 12V/12Ab- mar=l 8 A/Ss R=120míl 97x43xS2nvn 135 402 
R836 12V/2 3Ahbtt«*34A/lR*65rXi rBi35*6lmm 185,4125 
RÍ37 R-25-ni T 9*99i56mm 220 4150- 

R841 l2V»3.2Ah-knan48A/5s R=30nU. 134x$7i6imm 240.4160, 
R242 12V/4 5Ah- knax-68^58 R*35m£l 90x70x101mm 240,-/100 - 
RS43 12Vf7,2Ah-hnaiílOeA^l R«25*XJ 151*65x93rw 350,4235 
R845 1 2V/12AK- mas= 18CA'5s R =20ntf í. 1 51 x96*95mm 550 -r 370 
R846 12Vn7Ah- lmax»255A'5* R«i5mai81x77x167rm» 730.-Y505 - 
R047 i2Vi28Ah-lma^280A'5aR-tlmai66xi26x175 1290,V090.. 
R348 12V/33M- imajF]3CVv5s R=l0rrí2 195x130x155 149041050, 
R045 l2V.45Ak lmax*45CA5s R»1C»ríl 157x165x170 1990.-^1390, 


M 


. íL 

i' f** • 


1960 

VF/450V- f30*45mm 

17,*/11.* 

1961 

t 5 m F/ 450V- j30»45mm 

18.-/12.- 

1962 

2 M ř/460V- ě30x45mm 

18.-/12,- 

963 

2.5^/450V- j3D«45mm 

18.*/12. 

:96b 

4 m F/ 450V- á35*50mm 

29.-/ 20.- 

967 

6uř/450V- ě35*50mm 

44.-/ 29, 

968 

8 ( iF 450V- J40x50mm 

55,*/ 37, 

'97C 

12|iF,’450V- j40x70mm 

64,/42.- 

ř972 

iM.teSOV- HQxiDmm 

73.-/ 49, 

>974 

?QhF, i 450V~ 440tdQmm 

09,*/50* 

*75 

25>if/450V- á50*90mm 

110,-/ 75, 

f978 

ít^iř^SOV- ♦bQx90mm 

140.-/95- 

t979 

50af 450V- a50i100mm 

105,/120, 

1980 

1OOjif/450V- #60x1 aOcrim 

390,/ 270.* 

SMRŠŤOVACÍ BUŽIRKY 



Sf-r íti-j 

v um wí Tni 

Kód Elektronky předzesilovaci JJ eledronic:_ 

K307 Dvomi trioda ECC81 {1 $AT7/ 285 /218 - 

X308 Dvo|rtá trioda ECC82(12AU7) 280 /215, 

K310 TnoCí pentcdl PCf80? Tesla 25.-/16. 

X338 Dvojte trioda ECC53S/12AX7) 280 - 215 

K339 Dvojte trioda ECC99 440. / 337 

K340 Dvojte trioda EB8CCI60J8) __ 345.-/ 263. 



Kód Výkonové per dody JJ eledronic: 


X322 PentodB kTbo 
K324 Pemoda KT66 p^í 
K325 Penloda KT77 
X326 Pentoda KT 7 /-par 
K327 Pentodi KT88 ,6550) 

K328 Penloda XT80 16550) pár 
X330 Pentoda EL34 (6CA7) 

K331 Penloda 034 i;6CA7)-oJx 
K334 Pentoda 616GC 15881) 

K335 Pentoda 6L6GC15801) par 

K336 Penloda E184 (6E05I 

K33* Penlcda EL84.6E05I pdr 

K6d Výkonově triody JJ eledronic: 


gcgji 


K342 Tnoda 3008 

Kód Usměrňovači JJ eledronic: 


K345 D.oíta dodá 5U4GB 

Kód Keramické palice: 


995,-1' 760 • 

1995. 1560 - 
499.-i’ 305 

1010,- 799 
965.7 756 

1996. -v 1550, 
399,-’308 
050.-/655. 
505.-/ 309, 

1060. ' 017, 
278. V 214, 
609.-/467, 
_ MC/3ks 
2^95.-’ 2»5, 
MC/3ks| 
41Ó.-V 3ii. 

290,'224, 
360. / 277, 

MC.^ks 


K347 kloval 9pm na ctusUs 
K348 kkrval 9vwr do OPS 


110.-/04, 

99,/ 75. 
99 / 75,* 


BEZDRÁTOVÉ KAMERY 


NABÍJEČKY Pb AKUMULÁTORU 


Nabíječka Pb aku 230VW12V= IQA-kód G626 


rabjea cfiarakenssxa W 
pro tttteredo 120Ah 
ampérmetr do 10 { 6 >A 
nožová pojistka 106»A 
napájeni 230V 

770,-/ 530,- 3ks 




Nabíječka Pb aku 230V~/12V= 6 A-kód G827 


rtt^e ha ratetntt ka VT 

pro balene do 120 A /1 
ampér metr do 10|6)A 
nožová pqistka 10(0)4 
napájeni 230V 

670.-/ 460 - 3ks 



Nabíječka Pb aku nebo zdroj 230VW12V* 10A. kód G794 


14,7V naprázdno 
13V pf zatéžj 10A 
pro balere do 10QAD 
5 LEO (25-100% nabiti) 
odraný tepána zxralová 
nap 230V 160k75*45mm 
690.-/475.-2KS 





Nabíječka Pb aku nebo zdroj 230VW12V= 2QA. kód G798 



Kód 

V631 

m* 

M63: 
N633 
N663 
N68J 

1^34 

N664 
K684 
k/635 
N665 
V685 
k/636 
N666 
k/63€ 
N637 
M667 

N630 
N660 

N639 
k/669 
N 6 SV 
N640 
N67Q 
N 6 ^J 
k/641 
ř/671 

lijLŮI 

'dur 

N64? 

NE 72 
Ntú, 

N643 

14,TV naprázdno 
13V při zátěži 20A IN673 

pro balere do 200Ab IR 6 74 
5 LEO (25-100% nabili) 
odvány tepen* zk-alová 
nap 230V 200rKKh60mm IN 6 78 
1190.W799 2kt 


125 C t»rn<.modr<. MC/ VC od 

4 1 5! 0,75mni. stem D,2W).45mřn 3,' 1.501Cfn ů,éo ÓÓOm 
f 1,5/ Q.75mm. sléna 0,25.O.45xnm 3,-/1 50-10m/1. 30On 
#1,5/ O.TSnwa. ilini0 254)45nw» 3 -/1 50-10n»/ l.-JOQet 
4 Z<Unci\ sténá 0.25X) 45mm 3,/ 1.5<MOm/O W 200m 
#3» 1 5mm. slina 0.254),45mm 4,vž-10m/1.30- 20On 
4 Z 1 1 5 mm sténá 0254) 45mm 4.-/2-lOnv 130-20Om 

#35/ í.75mm. slérú oW.ISmm 5 -/250-10m/1.50- lOOn 
#3,5/1,75mm slfcu 0,25D,45mm &,/3.-10m/2, lOOm 




K 




|#83r l.rsaím, Btena 0.254)45<iw 

#4/2mm. slina 0.25^), 45mm 
#4/ 2mm. slina 0 250 45mm 
#4 1 2mm stěna Q.2S4) 45mm 
#5 2.5mm. skina 0 350 5ómm 
#5/2.5mm sténá 0 350 5ómm 

:.‘jr t : * j . ;• - *,y- - 

# 6 * 3mm, slina 0,354),55mm 
# 6 / 3mm. slina 0.350 55mm 
#6 3mm stěna 0 364).5«mm 
#5 4mm, slina 0 350,55mm 
#8/4nwn slina 0 350.55mm 
#0 4»»vn stěna 0J54),55mm 
#1tt’5nvn stina 0.350,6flim 

# 10/ 5mm stěna 0.350 6 mm 
#10 5mm stěna 0354>.6mm 
#12/ 6 mm slina 0.350,7mm 
#12/6mm slina 0350.7mm 

# 12 / 6 mm. tetee 0J50 7mm 

# 15 8 mm slina 0.350,7mm 

# 15’ Bmm stěna 0 350.7mm 
#16 8mm stená 0350 7mm 
4 20* 10mm. slina 0 50.9mm 
#20 10mm steru 0 50.9mm 
#20’ tOmm 0509nvn 
#30/ 15mm sZénj 0 51 mm 

# 50' 25mm stera 0 51 mm 


5-ť 2.50-1 Om/1 60- lOOm 
6 ,-/3.-1 Om/2, IQOm 

6 •' 3.10m/ 2,-IOOm 

6.-Z3- 10nV 2.- IDOm 

7 3 : 4J 

6.V3 ' 

7.-/ 3.30-IOm/ 2.50- lOOm 

7.V 3.50-lOm’ 2 60- lOOm 
7.V 3.50-lOnV 2.80- »00m 
j 4 -jonv 3 • lOOm 
8,-/4.-l0m' 2 90- lOOm 
l0.*/S.-10nV3,4O lOOm 

lO.V5-iOm'3 5ÓlOOm 
I0.-/5.*10nv3,50- lOOm 
10 ,/S. I0rw3 50-i00m 
14,/7.50-10m' 6 , tOOm 
16,/ 9,10nv 7 lOOm 
i6-J9.-10tt/7-lOOm 
2ž-/12,l0m/9 50m 
20,/16. -1 Onv 12 . 50m 
20 w 16 lOxi' tž-3 
32. /18-5iW 15.50- ?5m 
56,37,5m» 33, 2Sm 


Bezdrátová kameraj LCD monitorem 2,5*- kód T838 
Monitor: LCOcoéorl.r 
(3,8 lem) sezvaném 
napájeni: 4xAA 1 adapter 
Rozlišeni 280*220bodú. 
Kontrastní pomér 150 1 
las 250cd'm 
Regulace jasu a hlasitosti 
3 ňjimi sgnai až 3 bezrirte 
kamer v pásmu 2 4 GK 2 
Možno použit T828-434 
Doaeh lOOn {votrrý te«én|/40m (zaszavbal rozm 11Qx77x38mm 
Kamera ooky CMOS 1/3* 380radkú se zviicem, 6 x mfra LEO. 
napajem 4xAA vysiaa výkon lOmW rozměry I08x75x40mm 

Příslušenství: 2* adapter 230V 2750,-/1950,- od 3ks 


4x bezdrátová barevná kamera ^phjimač 2.4GHz-kód T833 



Kód SmrUovitl tažirky 125C-MI* MC VC od 


#4/ 2nwn stina 0 25D.45mm 
#6 3nvn stěna 0 354).55mm 

#3/ 1,5mm stěna 0250.45mm 
#5/2,5mm stěna 0.350.55mm 
# 6/ 3mm. stená 0 3S4).56mm 


4 , 2 - 10 m' 1.60- lOOm 
7. / 3J0’10nv 2,50 lOOm 
l.-V l.-10tř3, lOOm 


Wr* 3-S0-1 Om’ 2,60- 200 m 
8.-/4-lOmf 3.10-lOOm 
9. / 450 lOm' 3.60 lOOm 


Bezdrátové kamery CMOS oolor 30Ořádku. param jako TB61 
<w tabulka) napájeni 12V, vystač 2.4GHz/10mW, přenos také 
zvuku doaah max IDOm ve vomem terenu 30-4On v zástavbě 
Přjjimač 4 kartelový možno přeqif 1-4kamery vystup 2x a»jtí»c 
> 2 x vdeo automat cyklické nebo manuální přepínám kanááj, 
diapej s čiBlem kanalu napájeni 12i//500mA. 110i1(X)x30mm 
PřlsJuiensivi 5* napaj adapter AV kabeJ 4550,-/3l50,*2kS 
Kód Komponenty samostatné:MC/ VC 2ks 


T031 př^-mac 2.4GHz>0O.*napájadapter ěáS.-/ÉM. 

T027 be^rát kamera-kanal 1 ♦napáj adapeér 990,-/ 690 

1 T 020 ^nái ^„T^řri! I IBf 


MC=maloobchodnl cena včetně DPH, VC=velkoobchodní cena bez DPH 

XVII 














































n lil CO Prostorový termostat 

W0 I pro regulaci kotlů s komunikaci 

* ™ OpenTherm 


ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 

Olán«?nskA 1763. 664 34 Kuřím 
Tet : ♦ 420 b41 230 216 
Fair+420 641 231 369 
ELEKTROBOCK CZ Http:/7 www.elbock.C2 



PT59 je určen pro řízeni plynových í elektrických kotlů, které využívají komunikační protokol OpenTherm Plus. 
Spojením PT59 s Vašim kotlem (včetné řízeni TUV) vytvoříte futuristický systém, kterým při zachování tepelné 
pohody docílíte optimální regulaci teploty v místnosti, delší životnosti kotle a vyšších úspor. 



9 týdenních programů pro UT 

s 6-ti teplotními změnami na den 
(Pr8 a Pr9 pro SUOÝ/UCHÝ týden) 

1 týdenní program pro TUV 

(možnost nastaveni 3 časových úseků 
a různou teplotou) 


ň ^° r e 


Ekvitermni regulace teploty 

topné vody (s definici typu budovy) 

Ekvitermni regulace s korekci 

podle vnitřní teploty 


Pl regulace (prostorová regulace) 


■ + předvídavý systém zaručuje určenou 

teplotu v požadovaném čase 
velký displej s intuitivní navigaci 
v ČEŠTINĚ 

■ napájeni přes komunikační linku 
přímo Z kotle l nejsou potřeba baterie) 

e^> volba vzhledu úvodního zobrazení 
displeje 

■ tlačítka rychlé volby pro okamžité 
zobrazeni informaci získaných z kotle 
nebo změnu požadovaných teplot 

a^> možnost připojeni vnějšího čidla 
(např. pro podlahové vytápěni) 

a ^ automatický přechod letni/zimní čas 

■ ^ letni režim (dohřev TUV povolen) 

■ diagnostika poruch 

a^^ režim dovolená 


Poratelt 

ÚcS 

1002 TUV- 

\ o 


- ri1 - teplota - 4.2*C 0T+ 



Podrobnější informace 

o cenách a výrobcích získáte na vrww.albock.cz 
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TeíFai itói 45 21 54 13 
Vtancmu -1.614 IQ BRVC 








spojů = 


* plošné spoje dle časopisu ARPEKERadio PLUS (KTE) 

* plošné spoje zakázkové -Jednosoanné 

Otatram prokcveoaneprcKoverté 

(měďáky, cínované, vdané, s nepájivou maskou, s potiskem) 

* zhotovení filmových předloh 

* digitalizace plošných spojil 

* digitalizace dat pro strojní vrtáni 

* výroba plošných spojů z botových DPS. ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o výrobě naleaiete na www.bucek.name 


AVBbL 


MHU 




autoradia 


automobil 


as®* 


pre Audi, BMW, Chrysler, 
Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Mercedes, Nissan, Opel, 

Saab, Škoda, Subaru, Toyota, 
Volvo, VW... 


®(á 




autorádio 


pre Alpine, Blaupunkt, 
Clarion, JVC, Kenwood, 
Panasonic, Pioneer, Sony, 
Ford, BMW, Nissan, Honda, 
Mazda, Volvo, ... 


@(3 


memce 


G® 


pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, 

JVC, Kenwood, Panasonic, 

Pioneer, Sony, ... 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

www.avelmak.sk 
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PRAKTICKÁ 

ELEKTRONIKA 

/Opadlo 



OBJEDNÁVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKO REPUBLIKU 
NA ROK 2009 


Objednajte si předplatné u Magnet Press Slovakia a získáte mimoriadne zťavy!!! 
Spolu s předplatným získáte naviac výrazná zlavu na nákup CD a DVD 


ČASOPISY 

Předplatné 

12 čísiel 

Předplatné 

6 čisiel 

Objednávka 
od čisla 

Množstvo 

A Rádio Praktická elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460.-Sk/15,27 € 



A Rádio Konstrukční elektronika 

348,-Sk/11,55€ 



Amatérské Rádio 

744,- Sk / 24,70 € 

382.-Sk/12,68 € 




Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a měno / Firma.... 


Adresa 


Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednávku zašlite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1931 • 33, e-mail: predplatne@press.sk 



pAmat 


DVD 


OBJEDNÁVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD+DVD 

Cena 

Množstvo 

Cena pre 
předplatitelé 

Množstvo 

Sada 3 CD 1987-95 

1150,- Sk/38,17€ 


960,-Sk/31,87 € 

i-■—- 

CD Amatérské Rádio 1996 - 98 

290,-Sk/ 9,63€ 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 1996 

350,- Sk/11,62 € 


240.-Sk / 7,97 € 


ČD ročník 1997 

350,-Sk/11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD ročník 1998 

350,- Sk/11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD ročník 1999 

420,-Sk/13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2000 

420,- Sk/13,94 € 


290,-Sk/ 9,63€J 


CD ročník 2001 

420,-Sk/13,94 € 


290.-Sk/ 9,63 € 


CD ročník 2002 

420,-Sk/13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2003 

420,-Sk/13,94 € 


290,-Sk/ 9,63€ 


CD ročník 2004 

420,-Sk/13,94 € 


290.-Sk/ 9,63 € 


CD ročník 2005 

420,-Sk/13,94 € 


290.-Sk / 9,63 € 


CD ročník 2006 

420,-Sk/13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD ročnik 2007 

420,- Sk/13,94 € 


290.-Sk / 9,63 € 


CD ročnik 2008 

bude upřesněná 


bude upřesněná 


DVD 44 ročníkov 1952 -95 

1980,-Sk/65.72 € 


1380,-Sk/45,81 € 


CD, resp. DVD zašlite na adresu: 

Priezvisko a měno / Firma. 

Adresa. 

Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail). 


Objednávku zašlite na adresu: 

Magnet Press. Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 
Spolu s předplatným navic získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 


Titul 

Předplatné 12 čísel 

Předplatné 6 čísel 

Objednávku od č.: 

Množství 

Praktická elektronika A Rádio 

600,- Kč 

300,- Kč 



Konstrukční elektronika A Rádio 


222,- Kč 



Amatérské rádio 

504,- Kč 

252,- Kč 









Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení.Jméno 

Adresa 

Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail 


Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


£fl & 



Titul 

Cena 

Množství 

Cena pro naše 
předplatitele 

Množství 

CDROM AR 1996-98 

220,- Kč 


220,- Kč 


CD ROM PE a KE ročník 1996,1997,1998 

po 290,- Kč 


I do 170,-Kč 


CD ROM ročník 1999,2000,2001,2002 

po 350,-- Kč 


po 220,-Kč 


CDROM ročník2003,2004 

po 350,- Kč 


po 220,- Kč 


CDROM ročník2005 

350,- Kč 


220,- Kč 


CO ROM ročník 2006 

350,- Kč 


220,- Kč 


CD ROM ročník 2007 

350,- Kč 


220,- Kč 


CD ROM ročník 2008 (brezen 2009) 

350 - Kč 


220,- Kč 



1650.- Kč 


1150.- Kč 



Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení. 

Adresa 


Jméno 


Organizace doplní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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AMPÉR 2009 - FUTURE JUST NOW 


S rokem 2009 přichází i největší tra¬ 
diční elektrotechnická událost ve střední a 
východní Evropé - mezinárodni veletrh AMPÉR 
V termínu 31 3 - 34 2009 se již po 17té otevřou 
brány Pražského veletržního areálu Letňany, 
aby zde návštěvníci. z řad především odborné 
veřejnosti, nalezli novinky téméř 700ti předních 
firem z oboru elektrotechniky a elektroniky 

Opét se potvrdil vzrůstající zájem vystavo¬ 
vatelů prezentovat se na této jedinečné mezi¬ 
národni oborové události Veletrh AMPÉR se 
tak znovu stane synonymem kvality, prestiže, 
obchodních kontaktů, ale také přehlídkou novi¬ 
nek, trendu a inovaci 

V současné době je již jasná účast spo¬ 
lečnosti ABB s.r.o, Legrand, s.r.o., Schneider 
Electric CZ s to . Moeller Elektrotechnika sto 
Kopos Kolín a s Mitsubishi Electric Europe B V 
a dalšich téméř 700ti vystavovatelů, kteří před¬ 
staví opét to nejnovéjší z oboru 

Mezinárodni účast jeté také stoji za zmín¬ 
ku. Již je přihlášeno více jak 120 firem z 16 zemi 
svéta a Čistá výstavní plocha přesahuje 2090 
m2. Vystavovat budou společnosti z Bělorus¬ 
ka. činy, Francie, Chorvatska, Itálie. Němec¬ 
ka. Polska. Rakouska. Slovenska, Španělska, 
Švýcarska. Taiwanu, Turecka, USA a Velké 
Británie Veletrhu se zúčastni naphklad společ¬ 
nosti Krempel - Group August Krempel Soehne 
GmbH+Co Kg. SPEA GmbH, HellermannTyton 
GmbH, ELBA as. GRAPER EUROPE s.r.o. 
a mnoho dalšich Novinkou veletrhu AMPÉR 
2009 bude národní účast Turecka a Německa. 

Vzrůstající tendenci má především obor 
automatizace který každoročně zvyšuje výstav¬ 
ní plochu a nabízí návštévnikúm nejnovéjší 
trendy Letos návštěvnici naleznou tento obor 
tradičné v hale č 3 a nové také v hale č.B, kde 
je společně s oborem měřící a zkušebni techni¬ 
ky Datšim expandujícím oborem pro rok 2009 
je osvětleni, kterému je letos nové vyhrazena 
samostatná sekce v hale Č.5 Pro 17. ročník 


se rozšířila nomenklatura oboru elektroniky 
o síťové služby, výpočetní techniku a zvukovou 
a obrazovou techniku, která bude taktéž k vidě¬ 
ní v hale č 5 

Jako každý rok bude veletrh podpořen roz¬ 
sáhlou mediální kampani, která je zaměřena 
především na odborníky a obchodníky z řad 
elektrotechniky a elektroniky Již v roce 2008 byl 
rozsah kampaně rozšířen i na stavaře, architek¬ 
ty a celkové na obor stavebnictví, který se bez 
kvalitní elektrotechniky jisté neobejde Tento 
trend je podpořen i kampani v roce 2009. Nema¬ 
lá pozornost je věnována i propagaci veletrhu 
v zahraničí, neboť počet zahraničních zájemců 
o veletrh stále roste, ať už se jedná o vystavova¬ 
tele nebo návštěvníky 

Veletrh opět nabídne doprovodný program 
bohatý na odborné semináře a přednášky. Jed¬ 
nou z nich ie patnácté celostátní setkám elektro¬ 
techniků české republiky - konference VOLT 
Zajímavý program připravuje i česká asociace 
telekomunikací a opét budou probíhat Smdané 
na veletrhu, pořádané společnosti L.PEtektro 
Jedním z prezentovaných témat je napf Požár¬ 
ní ochrana staveb z hlediska elektroinstalace 
nebo Projektováni a technické specifikace roz¬ 
váděčů NN 

Další zajímavosti veletrhu AMPÉR 2009 
bude studentská formule Carlech FS01 CTU 
CarTech, plným názvem Czech Technical Uni¬ 
versity CarTech Formula StudenťSAE Team 
je univerzitní tým ČVUT v Praze, který staví 
závodní formuli, aby se tak mohl zúčastnit sou¬ 
těže pro studenty inženýrských škol Soutěž 
Formula SAE vznikla v USA v roce 1981 Od 
roku 1998 existuje její evropská odnož, For¬ 
mula Student Obé soutěže mají stejný cíl 
a prakticky stejná pravidla Každý rok se v ráma 
Formula Student/SAE pořádá 8 jednotlivých 
soutěží po celém světě V současné době se 
seriálů Formula Student/ Formula SAE sou¬ 
těži více než 270 univerzitních týmů z celého 


světa Na veletrhu AMPÉR bude tedy k viděni 
nejen celá formule Cartech FS01, ale také její 
koncepce elektroniky. Návrh splňuje aktuál¬ 
ní trendy v oblasti automobilového průmyslu, 
přičemž bylo využito osvědčeného standardu 
CAN Celý systém je koncipován jako distribu¬ 
ovaný a v současné verzí obsahuje 5 modulů 
s vlastni inteligenti, které jsou spolu provázány 
dvěma sběrnicemi CAN Moduly implementuji 
funkce nutné pro konkurenceschopnost závod¬ 
ního automobilu současné doby FS01 je tedy 
vybaven elektronickým řazením, diagnostikou 
s onfene monitoringem, řízením trakce a dalšími 
podpůrnými funkcemi důležitými pro moderni 
soutěžní automotíl. K viděni bude jak systém 
namontovaný přímo v závodním autě tak i jeho 
reálný model umožňující nahlédnout na funkci 
a vlastní elektroniku 

Tradičně se bude konat i prestižní soutěž 
ZLATÝ AMPÉR 2009 o nejpřínosnějšl expo¬ 
nát veletrhu Velký zájem o toto oceněni byl 
již v roce 2008 a předpokládá se. že v roce 
2009 tomu nebude jinak, nebo! vývoj a inovace 
jsou bezesporu synonymem elektrotechniky 
a elektroniky Odborná komise je pro rok 2009 
rozšířena o zahramčni účast - Slovensko, takže 
na hodnoceni exponátů bude nahlíženo nejen 
s ohledem na využiti, efektivitu a inovaci v Čes¬ 
ké republice, ale i v zahraničí 

Dne 5. května 2008 otevřela své brány 
poslední stance metra trasy C - Letňany. Dostup¬ 
nost PVA tak nabírá nový směr a usnadni cesto¬ 
váni všem návštévnikúm veletrhu Nejen město, 
ale také tým veletrhu AMPÉR chystá pro tento 
ročník nové služby, které budou moo využít jak 
vystavovatelé tak návštěvnici veletrhu 

Pevně věříme, že AMPÉR 2009 bude opět 
úspěšný a poodhalí opět o kousek víc z budouc¬ 
nosti svéta elektrotechniky a elektroniky. 

Aktuální informace, vztahujíc! se k přípra¬ 
vám veletrhu, je možné sledovat na interneto¬ 
vých stránkách www ampér cz. 


www.amper.cz 


AMPÉR 2009 


31. 3. - 3. 4. 2009 

17. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky PVA Letňany - Praha 
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^ GM ELECTRONIC představuje 


Takový malý domácí problém 


Když našinec sídlí ve staré 
chalupě, na kterou nemá dosta¬ 
tek času, neubrání se někdy ne¬ 
milým překvapením. Je sváteční 
večer, domácí pohoda a najed¬ 
nou tma. Jistič nejde nahodit. 
A tak si líný našinec vzpomene, 
že již rok pusou mění ty staré 
hadrové dráty ve zdech chalupy. 
Ráno se dáme do práce. Elektro¬ 
instalace v chalupě je v povlako¬ 
vých trubkách o průměru 16 mm. 
Bylo rozhodnuto vyměnit pouze 
dráty v trubkách. Prozřetelnost 
způsobila, že doma je připra¬ 
ven k popisu výrobek, který mů¬ 
žeme při té příležitosti otestovat. 
Protahovací struna N-DK-2032, 
v prodejnách GM Electronic ve¬ 
dená pod katalogovým číslem 
759-390 (obr. 1) v ceně Kč 210,- 



s DPH. Ocelová plochá struna 
o délce 15 m s upínacím okem 
na konci je navinuta v umělo¬ 
hmotném obalu s rukojetí. Struna 
prochází v rukojeti brzdou, ovlá¬ 
danou páčkou. Rukojeť je po¬ 
suvně uložena mezi pružnými 
čely obalu. Posouváním rukojeti 
po obvodu čel odvíjíme nebo na¬ 
víjíme strunu. Máme možnost si 
odvinout jen potřebnou délku, 
zbytek struny zůstává ukryt 
v obalu a nepřekáži. Velikost oka 


na konci vyhoví pro vtahováni 
vodičů do trubek o světlosti od 
16 mm výše. Vrátím se k vlastní 
zkušenosti. Trubky byly starého 
provedení, povlakové, vtahoval 
jsem do délky až 10 metrů se 
dvěma koleny v cestě. Nemohu 
říci, že práce byla příjemná, ale 
provedeni struny ji velmi usnad¬ 
nilo. Struna však nedovede mys¬ 
let za obsluhu. Tak se stalo, že 
moje maličkost vtahovala do ob¬ 
tížného úseku 7 vodičů o prů¬ 
řezu 2,5 mm. Když je vtaženo 
zjistím, že jsem jeden vodič za¬ 
pomněl připnout ke svazku. Kla¬ 
sická scénka jak z animovaného 
seriálu o dvou zmatkářích „A je 
to“. Stojíte na štaflích, odvážete 
vtahované dráty od struny a vy¬ 
dechnete úlevou, že máte hotovo 
v nejhorším místě akce. Chcete 
lézt ze štaflí a zákonité sklopíte 
oči dolů. A v ten moment uvidíte 
zapomenutý drát na zemi, jak se 
na vás zelenožlutě výsměšné 
šklebí. Zuřivé vysoukáte čers¬ 
tvě vtažené dráty ven a jdete na 
akci znovu. Nikoliv za zpěvu bu¬ 
dovatelských písní, ale za do¬ 
provodu nepublikovatelných na¬ 
dávek. Dcera odvádí do bezpečí 
vnoučata, aby snad neslyšela 
nevhodná slova, která ale stejné 
již znají ze školy a školky. Za tuto 
situaci ale vážné nemůže struna. 
Ta naopak celou akci usnadnila. 

Pro potřeby větších vtaho¬ 
vaných délek jsou v prodejnách 
GM Electronic k dispozici struny 
N-DK-2033, kat. číslo 759-391 
(obr. 2) v ceně Kč 410,- s DPH 
o délce 30 m a N-DK-2034, kat. 
číslo 759-392, dlouhá 61 m, 
v ceně Kč 640,- s DPH. Po do¬ 


končení nepříjemné práce se na¬ 
šinec rád zašije do hamovny ke 
svým vysílačkám. A jde bádat 
nad jejich napájením, aby nahra¬ 
dil neúsporné trafákové zdroje. 
Napadlo mne využít spínané 
průmyslové zdroje z nabídky GM 
Electronic. 



Zdroj PS-100-15, kat.číslo 
751-380 (obr. 3) v cené Kč 490,- 
s DPH je určen k montáži do 
zařízení, které bude napá¬ 
jet. Kovová skříň o rozměrech 
199 x 98 * 38 mm z perforova¬ 
ného plechu je opatřena svor¬ 
kovnicí s montáží pod šrouby. 
Vstupní napéti v rozmezí 176- 
264 V/47-63 Hz, výstupní napětí 



15 V, výstupní proud do 6,7 A. 
Zdroj má vedle svorkovnice trimr 
k přesnému nastavení výstup¬ 
ního napětí. Lze jím měnit napéti 
v rozmezí cca ±2 V od jmenovité 
hodnoty. 
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Druhým testovaným zdrojem 
je PS-200-12, kat. číslo 751-459 
(obr. 4) v ceně Kč 790.- s DPH. 
I tento zdroj je určen k vestavbě 
a má podobný vzhled jako před¬ 
chozí typ. Vstupní napětí může být 
v rozmezí 176-264 V/47-63 Hz. 
Výstupní napětí je 12 V, trim- 
rem nastavitelné o ±2.4 V s prou¬ 
dem do 16,5 A. Rozměry jsou 
230 x 115 x 52 mm. 



Oba zdroje jsem si vyzkoušel 
ve spojení se stanicí Yaesu FT- 
897 v provozu na KV ve všech 
AMA pásmech. Stanice má ma¬ 
ximální odběr 22 A. Při testech 
jsem omezil výkon stanice tak, 
aby byl její maximální odběr na 
95 % výstupního proudu zdrojů. 
Byl jsem mile překvapen, že 
jsem na žádném AMA pásmu 
nepozoroval rušení působené 
zdrojem. Napětí zdrojů jde trim- 
rem, přístupným zvenčí vedle 
svorkovnice, lehce nastavit na 



potřebných 13,8 V. Svorkovnice 
zdrojů jsou zdvojeny, u většího 
typu ztrojeny. Lze tedy bez pro¬ 
blému připojit i silné vodiče roz¬ 
ložením svazků. Napětí bylo do¬ 
statečné tvrdé, zdroje v běžném 


provozu nadměrně nehřály. Pro 
využití plného výkonu stanice se 
nabízí řešení s pomocným aku¬ 
mulátorem. Ten by byl nabíjen ze 
zdroje průběžné a vyrovnával by 
potřebu vyššího proudu při vysí¬ 
lání na plný výkon. Zdroj je při¬ 
tom schopen omezit proud te¬ 
koucí do paralelné zapojeného 
aku bez dalších opatření. Hodí 
se například aku B-WP18-12K, 
kat. číslo 540-299 (obr. 5) v ceně 
Kč 899,- s DPH, ale lze použít 
i silnější a nabízí se využití již 
nestartujícího staršího aku z au¬ 
tomobilu. 

Zdroj zabudovat do některé 
z rozměrové vhodných krabiček 
z nabídky GM Electronic, napří¬ 
klad U-KP-30, kat. číslo 622-499 
(obr. 6) v ceně Kč 204,- s DPH, 
ale není to jediné řešení. 

Jako vhodné svorky lze použít 
K206, kat. číslo 808-006 v ceně 



Kč 24,- s DPH, ovšem lze vybrat 
i z jiných provedení svorek nabí¬ 
zených v prodejnách GM Electro¬ 
nic. A není od věci na přední pa¬ 
nel umístit kontrolní panelový 
voltmetr, například HD-043 15V, 
kat. číslo 723-034 (obr. 7) v ceně 
Kč 105,- s DPH o rozměrech 
80 x 65 mm nebo menší verzi 
HD-076 15V kat. číslo 723-044 
v ceně Kč 97,- s DPH o velikosti 
45 x 45 mm. Invenci se meze ne¬ 
kladou a každý majitel vysílačky 
má tak možnost získat kvalitní 
zdroj za velice vstřícnou cenu. 
Zdroj PS-100-15 se po nasta¬ 
vení na 13,8 V hodí bez dalších 
úprav, kromě zabudování do 


vhodné krabičky, pro provoz CB 
stanic, ale i menších mobilek FM 
na 145/430 MHz.. 

Osobně jsem si výše popsa¬ 
nou sestavou vyřešil potřebu 
úsporného a levného zdroje. 
Preventivné jsem při konečné 
montáži na všech přívodech ne¬ 
šetřil nacvakávacími ferity, ale 
i bez nich funguje vše v pohodě, 
při testu samozřejmé nebyly po¬ 
užity. 



GM Electronic nabízí celou 
řadu průmyslových spínaných 
zdrojů, ne jen dva výše popsané. 
Jde o zdroje na nominální napětí 
5,12,13,5,15, 24 V ve výkonech 
50. 100, 150, 200 W. Kromě pro¬ 
dejen se s nimi lze seznámit na 
webu GM po zadání ve vyhle¬ 
dávači PS-xx, kdy xx je číselné 
uvedený výkon, například PS-50 
atd. 

Přeji všem více pohodového 
bastlení, než domácích tech¬ 
nických problémů. Na vidě¬ 
nou v prodejnách GM Electronic 
v Praze, Thámova 15, u stanice 
metra Křižíkova, v Brně na Kolišti 
9 poblíže stanice tramvají Mo¬ 
ravské náměstí, v Ostravě na 
Mariánských Horách na adrese 
28. října 254, přímo u stanice 
tramvají Prostorná, v Plzni v his¬ 
torickém centru na ulici Domini¬ 
kánská 7 poblíže Náměstí Re¬ 
publiky. Naše webové stránky 
jsou www.gme.cz . 

Na Slovensku máme pobočku 
GM Electronic s novým prodej¬ 
ním centrem v Bratislavě, Mlýn¬ 
ské Nivy 58, poblíž Baumaxu, 
swebem www.ame.sk. 
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Moderní systémy 
plošného ozvučení 

XII. Návrh ozvučení obce 100V rozhlasem 
Ing. Kamil Toman 

Seriál si klade za cíl seznámit čtenáře (elektroprojektanty. elektro- 
montážní firmy) se současnými možnostmi v oblasti plošného 
ozvučování. Dnes rozkryjeme řešeni obecního rozhlasu. Podíváme 
se na to, jak je to nejenom s komfortem obsluhy ale především 
s dimenzováním takového systému. 


Ozvučení obecním rozhlasem může 
probíhat prakticky dvéma způsoby. 
Budto se systém buduje odznova, 
nebo se jedná o upgrade systému, kdy 
doplňujeme a nahrazujeme staré 
reproduktory, upgradujeme ozvučovaci 
centrálu a popř. řešíme evakuaci admi¬ 
nistrativních budov, či bezdrátové ovlá¬ 
dáni a komunikaci s obecními rozhlasy 
jiných obcí. Vysokoimpedanční 100 V 
systém je zde opravdu nutný, doporu¬ 
čujeme zónové déleni i pro exteriéro¬ 
vou část. Pokud samotnou exteriéro¬ 
vou část není možné rozdělit, prove¬ 
deme alespoň rozděleni zón na exte¬ 
riér a interiér Protože exteriérová zóna 
vychází příliš „velká*, je nutné vše 
pečlivé navrhnout a dimenzovat 
Jako ozvučovaci centrálu je vhodné 
použit rozhlasovou ústřednu DEXON 
JPA 1240A, 1180, 1120 nebo 1680. 
které obsahuji již vestavěný tuner, 
a CD/Mp3 přehrávač. Máme tím 
pádem „kombajn - na veškerou hudbu, 


směšování a případně i zónování. 
V určitých případech, kdy již zdroje 
hudby máme. se obejdeme bez rozhla¬ 
sové ústředny, pak použijeme jen malý 
mixážní pult XENYX UB 802. Mikro- 
řonní část v tomto systému tvoří 
obvykle přepážkový mikrofon DEXON 
JRC 10 anebo velice oblíbený DEXON 
PA 550. Část zesilovačů z řady 
DEXON JPA xxxxDP musí být dosta¬ 
tečně nadimenzována podle výkonové 
náročnosti jednotlivých okruhů a výst¬ 
upy zesilovačů musí být připojeny 
k reproduktorové síti dostatečným 
průřezem, klidně i 10 mm 2 . Více zesilo¬ 
vačů řadíme paralelné či sériově na 
výstupní straně. Celý centrální budící 
set ještě nakonec doplníme o praktic¬ 
kou monitorovací reproduktorovou 
skříňku DEXON ARS 190. 

Ext. reprosoustavy, které musí být 
vysoce klimaticky odolné, citlivé 
a výkonné, jsou typy sloupové DEXON 
DPT 6xx (široká směr charakteristika). 


nebo reentrantní, úzce vyzařující (tlam¬ 
pače) DEXON SC 30AH, TC 30AH 
nebo největší TC 1640AH. Zatímco 
sloupové se hodí pro ozvučování 
náměstí (využijeme zásad se zacháze¬ 
ním se sloupovými reprosoustavami, 
které se chovají částečně jako akus¬ 
tický dipól), tak reentrantní instalujeme 
spíše na sloupy u chodníků, cest a všu¬ 
de tam, kde nám jde o ozvučení do vě¬ 
tší dálky. 

Pro ozvučení vnitřních okruhů v bud¬ 
ovách obecního úřadu volíme repro¬ 
soustavy - skříňky na zavěšení DEXON 
řady ARS, nebo dřevěné SPT, plastové 
SP 302, 502 s konzolou a nejčastéji. 
pokud je to možné, do podhledů insta¬ 
lované, DEXON řady RPT xxx, opět 
různých tvarů a výkonů. 

Velké administrativní budovy větši¬ 
nou vyžaduji tzv. evakuační rozhlas, 
který řeší nejenom komfort obsluhy, ale 
také i napojeni na požární systém EPS, 
zálohu zesilovačů, napájení, dohled, 
měření atd. Celý systém řešíme tak 
pomocí Velkého ozvučovaciho 
systému Dexon / Jedia, jehož popis 
naleznete na www.dexon.cz v kategorii 
plošného ozvučení. Tento systém se 
dodává také v kombinaci s bezdráto¬ 
vým řízením, takže je možné obecní 
rozhlasy provádět i ve vzdálenějších 
obcích a na dálku toto ozvučeni jedno¬ 
duše spravovat a řídit, ať už bezdrátové 
nebo pomocí telefonní linky. 

Pro zpracování návrhu ozvučení 
doporučujeme kontaktovat firmu 
Dexon Czech s.r.o. na jejich stránkách 
www.dexon.cz nebo na tel. 596 321 
160. Tento český výrobce posoudí 
ozvučovaný prostor a kompletně 
navrhne dané ozvučení. 


reentrantní reproduktory 
na sloupy DEXON TC 1640AH 

posilující zesilovače 


DEXON JPA xxxx 


reentrantní reproduktoi, 
na sloupy DEXO/V SC xxxxAH 
sloupové reprosoustavy 
pro náměstí DEXON DPT xxx 


1 

^ ^ 




přepážkový mikrofon 
DEXONJRC 10 



~r \ f ^ lí r i 






í 



připoslechová r. 
DEXON ARS 190 




řada DEXON SP xxx s konzolou 


přepážkový mikrofon 
DEXON PA 550 v obecním úřadě 


*• • 


řada vestavných DEXON RPT xxx pro interiéry úřadu 
Obr. 1 Schéma propojení obecního ozvučovaciho systému 


www.ozvucovaci-techni ka.eu www.dexon.eu 
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Bezdrátový zvonek 
s digitálním 
přenosem hlasu 

Ing. Patrik Partsch 


(Pokračování) 


Návrh výstupního filtru 
s nf zesilovačem 

Přijímaný digitální zvukový signál 
je potřeba převést zpét do analogové 
podoby a dostatečné zesílit pro vybu¬ 
zeni malého reproduktoru Protože 
obvod nRF9E5 nemá převodník D/A, 
použil jsem PWM modul s rozlišením 


8 b a aktivním filtrem RC Aktivní filtr 
je dolní propust 3. řádu. zapojení Salien 
Key, který dostatečné potlačí vzorko¬ 
vací kmitočet PWM a zaručí malou 
výstupní impedanci Přenosová charak¬ 
teristika výstupního filtru je na obr 10 
Jako nf zesilovač je použit obvod 
NCP2890. Napájecí napětí obvodu 
NCP2890 je v rozmezí od 2,2 do 5.5 V. 



3V(2clanky) A 


>\4.5V(3danky) 


3 V A 


Obr 12. 
Schéma 
napájení 
modulu 


B1 
1,5V—L 


62 
1,5V— 


B3 4 
1,5V 


11 GND 


C14- 
1u S 


GND 


P00 


NCP600 



Při tomto napájecím napětí má vý¬ 
stupní výkon asi od 300 mW do 1 W 
s 812 reproduktorem Zapojení nf ze¬ 
silovače přímo vychází z katalogové¬ 
ho zapojení výrobce. Na vstup zesilo¬ 
vače je sériové zapojen kondenzátor 
C9. který odstraní ss složku. Rezistor 
R18 a trimr R23 vytváří odporový dě¬ 
lič, kterým lze regulovat hlasitost. 
Obvod NCP2890 obsahuje i vývod 
„shutdown", přivedený na port P02 
obvodu nRF9E5. kterým je možné 
zesilovač softwarově vypnout Při tom¬ 
to vypínacím módu má zesilovač mi¬ 
nimální odběr 10 nA 

Mezi aktivním filtrem se zesílením 
0 dB a nf zesilovačem je napěťový 
dělič R16/R17 s útlumem 15 dB Je 
zde zařazen <vu!i výstupnímu napětí 
na PWM modulu Ten má amplitudu 
od 0 V do hodnoty napájecího napětí 
obvodu nRF9E5, tj. při bateriovém 
napájení asi 3 V Tudíž PWM signál 
projde aktivním filtrem na vstup na¬ 
pěťového děliče. Zde se sníží na asi 
0,53 V a přivede do nf zesilovače, 
který požaduje maximální mezivrcho- 
lové vstupní napětí 0.6 V 

Napájeni vysílacího (TX) 
a přijímacího (RX) modulu 

Přijímací modul bude umístěn v bu¬ 
dově. kde bude napájen ze zdroje na¬ 
pětí připojeného na rozvodnou elek¬ 
trickou síť. Oproti tomu vysílací modul 
bude umístěn mimo budovu, proto je 
zapotřebí napájení např z tužkových 
článku Jak vysílací, tak přijímací mo¬ 
dul potřebuje tři různé zdroje napětí 
pro napájení různých částí v obvodu 
Řídicí jednotka nRF9E5 pracuje 
v rozmezí napětí 1,9 až 3,6 V Nf ze¬ 
silovač potřebuje napětí v rozmezí 
2,2 až 5.5 V. a vstupní a výstupní fil¬ 
try potřebují přesně 3 V. Tedy pro na¬ 
pájení vysílacího modulu bude zapo¬ 
třebí tři článku (AA) zapojených do 
série Třemi zlanky bude napájen nf 




Obr 13 
Schéma 
síťového 
zdroje 
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Obr 14 
Záznam 
o rušení při 
přenosu 
hlasu 
pomocí 
osciloskopu I ” J 



zesilovač NCP2890 a stabilizátor na¬ 
pětí NCP600 3 V Dvěma články bude 
napájena řídicí jednotka nRF9E5 
Rozvod napájecího napětí ze tři článku 
je zobrazen ve schématu na obr. 12 

Řídicí jednotka nRF9E5 u vysíla¬ 
cího modulu je přímo napájena bate¬ 
rii z důvodů zjištění jejího stavu Ob¬ 
vod nRF9E5 hlídá napájecí napětí 
pomocí interního VDD/3 převodníku 
Pokud se baterie vybije pod 1,1 V na 
článek, vysílací modul vyšle signál 
přijímacímu modulu, ten bude signa¬ 
lizovat rozsvícením diody LED1, že je 
nutná výměna baterie ve vysílacím 
modulu 

Jak jíž bylo napsáno, stabilizátor 
NCP600 stabilizuje bateriové napětí 
na 3 V a napájí vstupní filtr, výstupní 
filtr a mikrofon Stabilizátor NCP600 
v modulu je použit ze dvou důvodu 
První je, že mikrofon je potřeba napá¬ 
jet konstantní hodnotou, jinak by se 
zmenšováním napětí zmenšovala am¬ 
plituda výstupního signálu z mikrofo¬ 
nu Druhý důvod je, že stabilizátor 
NCP600 má vestavěn vypínací mód, 
který je přiveden na vývod POO obvodu 
nRF9E5 Tento vypínací mód slouží 
ke snížení odběru z baterie při jeho 
nečinnosti 

Protože vysílací modul je napájen 
z baterie je potřeba brát ohled na 
malou spotřebu modulu. To se do¬ 
sáhne vypínáním různých částí mo¬ 
dulu při nečinnosti. Nejmenši odběr 
bude mít modul před stiskem spínače 
(zvonění) Řídicí jednotka nRF9E5 
bude v režimu Power Down Mode 
- odběr 2.5 pA, nf zesilovač NCP2890 
bude mít při vypnutém stavu odběr 
jen 10 nA a u stabilizátoru NCP600 je 
to při vypnutém stavu také 10 nA Po 
stisknuti spínače se probudí řídicí 
jednotka nRF9E5 z režimu Power 
Down Mode a začne vysílat signál 
pro zvonění na přijímací modul. Při 
tom se zvýší její odběr až na 30 mA 
Poté nastane komunikace mezi účast¬ 
níky, kde řídicí jednotka nRF9E5 akti¬ 
vuje stabilizátor NCP600 a nf zesilo¬ 
vač NCP2890 Nf zesilovač se bude 
během komunikace vypínat a zapínat 
v závislosti na směru komunikace 


Při tom může být odběr až 500 mA 
v závislosti na hlasitosti reprodukto¬ 
ru Po ukončení komunikace stisknu¬ 
tí spínače S2 na přijímacím modulu 
se vysílací modul vrátí do úsporného 
režimu 

Přijímací modul též využívá vypí¬ 
náni a zapínáni stabilizátoru NCP600 
a nf zesilovače NCP2890, ale nevyu¬ 
žívá režimu Power Down Mode u řídi¬ 
cí jednotky nRF9E5 Důvod, proč se 
nevyužívá, je ten. že přijímací modul 
musí být stále na přijmu a čekat než 
začne vysílací modul vysílat Při tom¬ 
to čekání má řídicí jednotka nRF9E5 
odběr 12,5 mA Z tohoto důvodů je 
nevhodné přijímací modul napájet 
baterií Schéma síťového zdroje pro 
napájení přijímacího modulu je zob¬ 
razeno na obr 13 

Síťové napětí 230 V je přivedeno 
na transformátor TRI Transformátor 
má jedno sekundární vinutí 6 V a je 
schopen dodávat proud až 660 mA. 
Střídavé napětí je dále přivedeno do 
usmérňovacího můstku BR1. Násle¬ 
duje elektrolytický kondenzátor Cl, 
který filtruje procházející napětí Fil¬ 
trované napětí je dále rozděleno do 
dvou větví +5 V pro napájení nf obvo¬ 
du NCP2890 a stabilizátoru NCP600 
a +2,6 V pro napájeni řídicí jednotky 
nRF9E5 Tato napětí jsou získána 
pomocí stabilizátoru řady 78xx (IC1, 
IC2) v klasickém doporučeném zapo¬ 
jeni Protože ze stabilizátoru IC2 
(7805) bude při nečinnosti nf zesilo¬ 
vače NCP2890 odebírán malý proud 
je v této větvi zapojen zatéžovaci re- 
zistor R1. Ten zajisti minimální odběr 
20 mA z obvodu pro správnou funkci 
stabilizace. V sérii s rezistorem R1 je 
zapojena dioda LED2, která signali¬ 
zuje přítomnost napětí 

Při návrhu a testováni bezdráto¬ 
vého zvonku s digitálním přenosem 
hlasu se při přenosu hlasu objevova¬ 
lo velmi silné nežádoucí rušení (viz 
obr 14) Rušení bylo naměřeno za 
výstupem stabilizátoru NCP600 a ovliv¬ 
ňovalo tak vstupní filtr Měřením bylo 
zjištěno, že toto rušeni má pravidel¬ 
nou periodu asi 140 Hz, tj každých 
7 ms se objevoval rušivý impuls Po 


čase bylo zjištěno, že rušení způso¬ 
buje obvod nRF9E5 svým vysíláním. 
Protože obvod nRF9E5 nevysílá spo¬ 
jité, ale po určitém časovém úseku, 
tj. vysílač se zapíná a vypíná Tím 
vznikly na napájecích přívodech tyto 
rušivé impulsy Rušení bylo odstra¬ 
něno zapojením filtrujícího konden- 
zátoru C17 (viz obr 12) co nejblíže 
k napájení filtru K filtrování byl pou¬ 
žit kvalitní kondenzátor s malým ESR 
(ekvivalentní sériový odpor) 50 mO 
Tím rušení způsobené vysíláním vy¬ 
mizelo 

Návrh desky s plošnými spoji 

Přijímací i vysílací modul je navr¬ 
žen na dvou univerzálních oboustran¬ 
ných deskách s plošnými spoji 

První univerzální deska obsahuje 
vstupní filtr, výstupní filtr, nf zesilo¬ 
vač, napájení a ovládací prvky 

Deska s plošnými spoji je univer¬ 
zální v tom, že ji lze použít jak na při¬ 
jímací část, tak na vysílací část Roz¬ 
díl bude jen v osazení součástek (viz 
obr 15 až 15 e). 

Druhá univerzální deska obsahuje 
řídicí jednotku nRF9E5 Ta je použita 
na přijímací i vysílací části Deska 
(obr 16 až 16 d) řídicí jednotky nRF9E5 
byla převzata [3]. 

Obé desky budou propojeny pro¬ 
pojovacími lištami (SVÍ, SV2 a SV3). 
Desky budou pracovat s vf obvody, 
tomu odpovídá oboustranná zemnicí 
plocha propojená vhodně rozmístě¬ 
nými průchody Všechny součástky 
jsou v provedení SMD, pasivní sou¬ 
částky jsou v rozměrech 0805 

Deska síťového zdroje pro přijí¬ 
mací modul je jednostranná (obr. 17 
až 17b) a používá z velké části klasic¬ 
ké velikosti součástek Sítový zdroj je 
k přijímacímu modulu připojen třemi 
přívodními kabely 

Softwarový návrh 
vysílacího a přijímacího 
modulu 

Řidiči jednotka nRF9E5, přijímá- 
čího i vysílacího modulu, obsahuje 
software, který řídí hardware bezdrá¬ 
tového zvonku s digitálním přenosem 
hlasu Přijímací i vysílací modul mají 
svůj vlastní rozdílný software Navr¬ 
žený program pro vysílací modul ob¬ 
sluhuje bezdrátovou komunikaci, spí¬ 
nač S1. úsporný režim vysílacího 
modulu, spínáni relé, měření stavu 
napájecí baterie a jiné řídicí funkce 
pro správnou činnost modulu Pro¬ 
gram pro přijímací modul obsluhuje 
také bezdrátovou komunikaci spína¬ 
če S1 a S2, diodu LED pro zobrazení 
stavu napětí na vysílacím modulu 
atd Programy byly naprogramovány 
v jazyce C a lze sí je stáhnout na 
www.aradio.cz 
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Obr 15 Univerzální deska s plošnými spoji Obr 15 a Univerzální deska s plošnými spoji 
modulu - strana Bottom modulu - strana Top 



Obr 15 b Rozmístění součástek vysilaciho Obr 15 c Rozmístěni součástek vysílacího 
modulu - strana Bottom modulu - strana Top 
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Obr 16 Deska 
s plošnými spoji 
řídicí jednotky 
nRF9E5 - strana 
Bottom 



Obr. 16 a Deska 
s plošnými spoji řídicí 
jednotky nRF9E5 - 
strana Top 
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Obr 16 c. 
Rozmístění 
součástek řídicí 
jednotky nRF9E5 
- strana Bottom 



Obr 16 d 
Rozmístěni 
součástek řidiči 
jednotky nRF9E5 
- strana Top 


(Dokončení 

příště) 
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Merač rýchlosti 
větra WM01 

Martin Likér 

Zapojenie ponúka jednoduchý merač rýchlosti, připadne 
aj směru větra. Pri návrhu boli kladené prísnejšie požiadavky na 
vorbu senzorov a samotný vyhodnocovací obvod je konstruovaný 
čo najjednoduchšie 


Úvod 

Jednoduché zapojenie merača 
směru a rýchlosti větra využívá pre 
svoju činnost’ jednočipový 8-bitový 
RISC procesor AT90S2313 Požiadav- 
ky na konštrukciu vyhodnocovacej 
jednotky boli nasledujůce: 

- Jednoduchost' 

- Nízká cena. 

- Napájanie z bezúdržbového aku¬ 
mulátore 12 V, odběr odvodu vrá- 
tane snímača rýchlosti do 50 mA 

- Zobrazovame informácií o rýchlosti 
a smere větra v textovej formě, 
podsvietenie displeja nie je kvdli 
spotrebe využité 

Naopak, pri volbě snimačov sa 
prihliadalo na dostatočnú robustnost 
a cenovú dostupnost Po zvážení do¬ 
stupných typov bol nakomec použitý 
snímač rýchlosti větra DWS-V-DBC05 
(výrobca Carlo Gavazzi. distribuuje 
ENIKA.CZ. Nová Paka) Konštrukcia 
umožňuje případné pripojenie sníma¬ 
ča směru větra, uvažovaný typ DWS- 


D-DAC13 z toho istého radu sníma- 
čov. 

Popis zapojenia 

1. Snímač rýchlosti větra DWS-V- 
DBC05 

Uvedený typ (obr 1) představuje 
robustný, ale přitom cenovo dostup¬ 
ný anemometer Tělo snímača je vy¬ 
hotovené z PVC, rotor ako aj sníma- 
cie poháriky. sú z nehrdzavejúcej 
ocele 

Snímač pracuje na optoelektronic- 
kom principe Výrobcom deklarovaný 
rozsah merania je 1 5 až 30 ms* 1 Na- 
pájacie napatie sa móže pohybovat 
od 10 do 28 V, odběr v kíudovom sta¬ 


Tabufka 1 Kódovame směru větra 


Relativný 
směr větra 

Biti 

Bit2 

Zobra- 

zeme 

0 až 90° 

0 

1 

S 

90 až 180° 

0 

0 

v 

180 až 270° 

1 

0 

J 

270 až 360“ 

1 

1 

z 



Obr 1 Anemometer 


ve je okolo 20 mA. Výstup snímača je 
tvořený prúdovými budičmi 12.5 mA, 
výstupný signál je přerušovaný s frek- 
venciou zodpovedajůcou rýchlosti 
větra. Konštanta snímača je 10 Hz na 
1 ms* 1 . 

2. Snímač směru větra DWS-D- 
DAC13 

Snímač směru větra DWS-D- 
DAC13 je relativný štvorkvadrantový 
snímač so vstávaným vyhrievaním. 
Vyhrievacie teleso je napájané samo¬ 
statné a konštrukcia nepočítá s jeho 
použitím 

Výstupy B1 (Biti) a B2(Bit2) kódu- 
jú směr větra podfa tabulky 1 

Bez připojeného snímača zariade- 
me ukazuje symbol „V* 
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3. Vyhodnocovacia jednotka 
Zapojenie vyhodnocovacej jednot¬ 
ky je uvedené na obr. 2. Srdcom 
prístroja je vyššie spomínaný proce¬ 
sor AT90S2313. Ide o starší typ pro- 
cesora. ktorý sa už do nových kon- 
štrukcií nedoporučuje Nakoíko pri 
konštrukcii bol kladený doraz na čo 
najmžšiu cenu a dostupnost použrtých 
sůčiastok (okrem LCD ide všetko 
o „šuplíkové* zásoby), bol zvolený 
právě tento typ procesora V případe 
záujmu móžem zaujemcovi zaslat 
zdrojový text v jazyku BASCOM-AVR 
ktorý si móže upravit a skompilovať 
pre procesor ATTiny 2313 

PORT B procesora je vyčleněný pre 
komunikáciu s displejom LCD I ked 
póvodne bol do konštrukcie uvažova¬ 
ný typ EA DOGM163 (distribuuje SOS 
electronic Košice), nakoniec cenové 
kritérium bolo silnejšie a bol použitý 
konvenčný typ LCD 16x2 znakov bez 
podsvietema Komunikácia s disple¬ 
jom prebieha v štvorvodičovom móde 
Tento spósob pnpojema je štandard- 
ne podporovaný knižnicami programu 
BASCOM-AVR (www mcsefec com) 
PORT D je využívaný ako vstupný 
(popr vstupno - výstupný) port Sig¬ 
nály RxD a TxD sů rezervované pre 
případ, že by záujemca chcel použit 
sénovú komunikáciu pre posielanie 
údajov o rýchlosti a smere větra Ak- 
tuálna verzia sénovú komunikáciu 
nepodporuje Vstupy PD 2 a PD 3 (B1 
a B2) obsluhujú senzor směru větra 
a zodpovedajú vyššie uvedenej ta- 
bullce Vstup PD 4 (TO) je rezervova¬ 
ný Zariademe v tejto verzii ho však 
nevyužívá Vstup PD 5(T1) je vstup 


počítama impulzov zo snimača rých- 
losti 

Pre jednoduchšie naviazanie 
prúdových výstupov snímačov k ob¬ 
vodu mikroprocesora boli vstupy rie- 
šené s optočlenmi Takéto riešeme 
zároveň čiastočne plní funkciu poten¬ 
ciálového oddelenia vstupov mikro¬ 
procesora, nerieši však v dostatočnej 
miere ochranu voči ESD 

Ostatné IO piny me sú využívané. 
Princip detekcie rýchlosti je zalo¬ 
žený na počítaní prichádzajúcich im¬ 
pulzov Časové okno je nastavené na 
1000 ms Je to najjednoduchši spó¬ 
sob, využívajúci algoritmus merama 
frekvencie počítáním impulzov počas 
pevne daného časového intervalu 
Program běží v nekonečnej slučke 
v prvej časti sa vyhodnocuje rychlost 
větra, následné sa přepočítá do spra- 
covaternej podoby v ms* 1 - resp 
kmh" 1 . Druhá časť programu v slučke 
analyzuje bity B1 a B2 senzora smě¬ 
ru a detekuje směr větra 

Mechanická konštrukcia je vermi 
jednoduchá Elektronika okrem LCD 
displeja je umiestnená na univerzál- 
nej doske s plošnými spojmi Kvóli jed¬ 
noduchosti zapojema sa plošný spoj 
takmer neoplatí vyrábať. LCD displej 
je prichytený k základnej doske pro- 
strednfctvom dištančných stlpikov M4 
Uvedené mechanické riešenie 
umožňuje vorný přístup k mikropro¬ 
cesoru a v případe potřeby jeho pre- 
programovanie. a tým aj změnu funk- 
cie prístroja 

Umiestnenie a uchytenie senzorov 
záleží úplné na používatefovi Je však 
potřebné myslief na to. že snímače 


by malí byť umiestnené v chránenej 
zóně bleskozvodu nakorko samotná 
elektronika nie je vybavená prepáťo- 
vými ochranami ani ESD ochranami 
Priamy úder blesku by mohol zničit 
elektroniku a byt nebezpečný pre ob¬ 
sluhu prístroja 

Závěr 

Uvedená konštrukcia nepředstavu¬ 
je návod na konštrukciu uceleného 
prístroja, skór by mala slúžiť pre in- 
špiráciu pri konštrukcii jednoduchého 
anemometra V případe záujmu za¬ 
šlém záujemcovi * bin súbor s progra- 
mom pre AT90S2313, zdrojový kód 
v jazyku BASCOM-AVR zašlém 
v případe záujmu tiež, musí byť však 
zaručené nekomerčné využitie pro¬ 
gramu 

Katalógové listy k snímačom sú 
k dispozici! napr na [1] a [2]. 

Zoznam sůčiastok 

R1 až R4 680 U 

R5 330 Ú, RRA odporová siet 

Cl, C2 27 pF, keramický 

C3 220 pF/25 V, elektrolyt 

C4, C5 100 nF, keramický 

C6 47 pF/6,3 V, tantalový 

Dl 1N4007 

IC1 AT90S2313, DIP20 

IC2 78L05, stabilizátor 

DT1 PC847 (LTV 847) 

XT1 4 MHz, kryštál nízký 

Dl Displej LCD 16x2 

F1 Poistka T50mA/2S0V 

XI konektor 10-pólový pódia 

volby užívateía 

senzor rýchlosti větra DWS-V-DBC05 
senzor směru větra DWS-D-DAC13 

[ 1 ] http//www auóm fr/pdf/documentaUons/ 
carlo gavazzi/capleurs/anemometres/ 
DWS~V-DBC05engpdf 
[2] http //www support-carlogavazzi. 
se/downloads/-Datablad/ 
DWS-D-DAC13_eng pdf 


Víte, že... 

Značka CE na nejruznéjšlch vý¬ 
robcích méla puvodné znamenat 
určitou jistotu kvality výrobku - ta¬ 
kový výrobek mél odpovídat předpi¬ 
sům, na kterých se dohodly státy 
v EU Znamená zkratku z francouz¬ 
štiny - Conformité Européenne Jen¬ 
že pozor, platí to převážně u výrob¬ 
ku vyrobených v EU Na stovkách 
výrobku dovážených nyní z Číny tuto 
značku najdeme také ale na nich 
znamená nikoliv garanci kvality ale 
„Chinese Exporť Obvykle se také 
tyto výrobky poznají podle toho, že 
písmena nenavazují na sebe, ale 
mají větší odstup Proto pozor, CE 
se nerovná C E! 

QX 
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Automatické 
čerpání vody 

Vlastimil Vágner, Miroslav Lízner 

Zařízeni umožňuje vyčerpávat nebo doplňovat do nádrží elek¬ 
tricky vodivé kapaliny (užitkovou nebo dešťovou vodu). I když lze 
v dnešni dobé koupit ponorné čerpadlo s plovákem, nemůže být 
použito v nádržích (jímkách), ve kterých je nižší výška hladiny, než 
je vlastní výška ponorného čerpadla se zdvihem plováku. V našem 
případě je čerpána spodní voda, která se shromažďuje do jímky 
o rozměrech 50 x 60 x 30 cm. Zařízeni je v provozu od roku 1986 
a má hlavně posloužit pro vlastni inspiraci. 


Popis zařízeni 

Schéma zapojení je na obr 1 Na¬ 
pájení je zajištěno ze zdroje se zvon¬ 
kovým transformátorem, diodovým 
mustkovým usměrňovačem (Dl až 
D4) a filtračním kondenzátorem Cl 
U transformátoru je použit výstup 8 V 
Transformátor je na přívodu 230 V jiš¬ 
těný pojistkou F1 80 mA Zesilovač 
proudu s velkou citlivosti tvoři tranzis¬ 
tory TI až T3 v Darlingtonové zapoje¬ 
ní. Citlivost lze nastavit trimrem Pí 
Zesilovač ovládá cívku relé Rel. pro¬ 
ti napěťovým špičkám vznikajícím na 
cívce při uzavření tranzistoru je chrá¬ 
něn diodou D5. Kontakt relé rel a slou¬ 
ží jako přídržný kontakt který určuje 
výšku hladiny, druhý kontakt relé relb 
ovládá cívku výkonového relé nebo 
stykače (pokud je použito čerpadlo na 
napětí 3x 240/400 V). 

Zařízení umožňuje bud z nádrže 
vyčerpat kapalinu, nebo do nádrže ka¬ 
palinu doplnit. Tuto funkci ovlivňuje 
zapojení kontaktu relb. V případě, že 
nádrž je plná a čerpadlo používáme 
k jejímu vyprázdnění, použijeme spí¬ 
nací kontakty relb Z nádrže je čer¬ 


pána tekutina až do doby. kdy hladi¬ 
na kapaliny klesne pod úroveň elek¬ 
trody označené 2 Pak přestane elek¬ 
trodami procházet elektrický proud 
a tranzistory TI až T3 se uzavřou 
Relé odpadne a rozpojí se kontakty 
rel a a relb Čerpadlo se zastaví a zá¬ 
roveň se odpojí elekroda 2 Aby se 
čerpadlo znovu zapnulo, musí nyní 
hladina kapaliny dosáhnout až k elek¬ 
trodě 1 Teprve potom začne opět pro¬ 
cházet elektrodou 1 proud, tranzisto¬ 
ry TI až T3 se otevřou a relé opět 
sepne 

Při doplňování kapaliny je použit 
rozpínacl kontakt relb Při poklesu 
hladiny pod úroveň elektrody 2 relé 
odpadne a rozpínací kontakt relb se¬ 
pne výkonové relé (stykač) ovládající 
čerpadlo Aby se čerpalo vypnulo, 
musí nyní hladina dosáhnout až 
k elektrodě 1, kdy sepne relé Relé pak 
zůstane sepnuto až do doby než hla¬ 
dina klesne pod úroveň elektrody 2 

Snímací elektrody jsou vyrobeny 
z nekorodujiciho materiálu Vhodná je 
např mosaz nebo .dráty" do výpletu 
kola bicyklu Vzájemná rozteč mezi 
elektrodami 1 až 3 je dána vodivosti 


kapaliny a nastavením citlivosti trim- 
ru Pí Elektrody v horní části uchyce¬ 
ní musí být zafixovány proti vzájem¬ 
nému dotyku Elektroda označená 3 
je napájecí Pokud je nádoba kovová, 
je možno místo elektrody použít plášť 
nádoby Bude-li relé Rel spínat výko¬ 
nové relé s cívkou do 48 V, můžete 
použít např typ M4-12H z nabídky GM 
(obr 2). Pro spínání stykače však 
musí být kontakty relé dimenzovány 
na síťové napětí, v tomto případě vy¬ 
hoví např relé MZPA9212 (obr 3) 

Seznam součástek 


R1 

470 kfí 

TP1 

10 MQ. odporový tnmr 

Cl 

1000 jjF/25 V 

C2 

47 nF. styroflexový 

TI, T2 

BC548B (KC148) 

T3 

BC639 nebo BD433 
(KF507) 

Dl ažD4 

1N4007 (KY132/1000) 

D5 

1N4148 nebo 1N4007 
(KA261) 

Rel 

relé 2x přepínací kon¬ 
takt, cívka 12 V, viz text 

Tri 

zvonkový transformátor 

F1 

rychlá pojistka 0,08 A 

držák pojistky 

i F1 



Obr 2 Připojeni výkonového relé 
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Obr. 3. Připojeni stykače 


• Firma Texas Instruments vybudovala 
nové vývojové centrum, které se bude 
věnovat výzkumu v oblasti polovodi¬ 
čových technologií. Nazváno bylo po 
člověku, který světu představil prvý 
integrovaný obvod, Kilbyho centrum 
Slavnostní otevření se uskutečnilo 
právě v den 50 výročí této události, 
která připadá na 12 září 

• Na základě doporučení EU bude 
omezen dovoz Ni-Cd i jiných baterií 
do Evropy. Pravděpodobné to také vy¬ 
volá problémy s náhradou baterií do 
různých typu přenosných, hlavně VKV 
transceiveru 
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Aktivní anténa 
MaxiWhip 

Vojtěch Voráček, 0K1XW 

Tato anténa je určena pro příjem rádiových signálů v pásmu VDV 
(velmi dlouhých vln) od asi 10 kHz přes DV, SV. KV až po VKV do přibliž¬ 
ně 175 MHz. Je určena jak pro příjem dlouhovlnných leteckých majáků 
NDB, tak pro příjem rozhlasových a radiomatérských vysílačů a různých 
služeb v uvedeném kmitočtovém rozsahu. 



Obr 1. Schéma zapojeni antény MaxiWhip 


Tato anténa vznikla malou úpra¬ 
vou poměrné populární antény Mini- 
Whip od holandského radioamatéra 
Roelfa Bakkera. PAORDT. Schéma 
a původní konstrukční návod najdete 
snadno na webu Při velmi malých 
rozměrech má tato anténa překvapu¬ 
jící vlastnosti a mnohdy nahradí 
mnohem rozměrnější drátové antény 
Samozřejmé je určena jen na příjem 
vysílat s ní nelze Na těchto nízkých 
kmitočtech jsou obvykle signály do¬ 
statečné silné, pokud jsou vlivem 
podmínek šířeni vůbec přítomné 
Problémy spíš bývají se selektivitou 
a odolností přijímačů a samozřejmé 
hlavně s rušením Nejedná se proto 
vlastně o pravou aktivní anténu, pro¬ 


tože neobsahuje zesilovací stupně 
jen impedanční přizpůsobení vstupní 
snímací plošky k obvyklé impeaancí 
kabelu 50 íí To je realizováno dvě¬ 
ma emitorovými sledovači. na prv¬ 
ním stupni s tranzistorem J-FET typu 
J310 a na druhém s bipolárním tran¬ 
zistorem 2N5109 s vétší linearitou 
i při silnějších signálech 

Původní zapojeni jsem důkladně 
proměřil z hlediska linearity při příjmu 
silných signálu, která je na těchto níz¬ 
kých kmitočtech obzvláště důležitá, 
a zjistil jsem, že na něm při této jed¬ 
noduchosti není prakticky co optima¬ 
lizovat, pracovní body tranzistorů 
jsou zvoleny správně Ukázalo se ale 
jako vhodné zavést filtraci vstupního 


signálu proti pronikání vysokých kmi¬ 
točtu, hlavně ze sítí mobilních telefo¬ 
nu. DVB-T a datových přenosu až do 
2,4 GHz To zajišťuje vstupní dolní 
propust L1/C2 ve které cívka LI je 
realizována přímo meandrem na ploš¬ 
ném spoji 

Dále bylo potřeba zlepšit filtraci 
napájecího napětí pro nastavení pra¬ 
covního bodu TI, aby se napěťové 
špičky z napájení např při zapnutí 
nemohly dostat na gate TI, což způ¬ 
sobí často jeho destrukci v původním 
zapojení, kterou majitelé těchto antén 
často sváděli na atmosférickou elek¬ 
třinu Proto je střed děliče pro napáje¬ 
ní gate TI doplněn kondenzátorem 
C4, který tvoři s rezistory děliče inte¬ 
grační článek 

Pro pohodlnější měření přenosu 
a linearity jsem dále galvanicky oddě¬ 
lil snímací plošku od vstupní elektro¬ 
dy G tranzistoru TI pomocí konden- 
zátoru Cl Na desce plošných spojů 
jsem dále zvětšil snímací plošku pro 
použití antény v lokalitách s malým 
rušením, kde muže anténa poskyt¬ 
nout větší užitečný signál Jiné změ¬ 
ny zapojeni nebyly potřeba, upravené 
schéma je na obr 1. 

Zapojení antény je realizováno na 
jednostranném plošném spoji (obr 2 
3) Hotová anténa je na obr 4 Oproti 
původnímu pramenu je patrná celko¬ 
vá vétší délka antény (obr. 5), kdo by 
ovšem vyžadoval nižší úroveň signá¬ 
lu muže plošku zkrátit na původní 
velikost; na desce s plošnými spoji je 
to naznačeno zářezem Použité sou¬ 
částky jsou běžné a levné Tranzistor 
T2 (2N5109) je určen původně pro 
výkonnější kabelové zesilovače atd 
sehnat se dá, viz web, ale lze ho bez 
znatelné změny parametru nahradit 
běžnějším BFR96 atd Kondenzátory 
použijte s malou indukčností. Jako 
blokovací se příliš nehodí keramické 
typu 3. 

Součástky osadte do vyvrtané 
desky podle obr 2 Tranzistor TI mů¬ 
žete dát do objímky (3 odříznuté pmy 
z precizní objímky pro IC), zůstává 
možnost jeho zničení v případě blíz¬ 
kého (a samozřejmé i místního) at¬ 
mosférického výboje při vyvýšeném 
umístění antény. Tranzistor T2 je za 



Obr 2 Osazení 
desky antény 
s plošnými spoji 



Obr 3 Deska 
antény 

s plošnými spoji 
Rozměry 
141 x 31,5 mm 
včetně malého 
přídavku 
na oříznuti 
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Obr 4 Hotová anténa MaxiWhip 


Obr 6 Zapojeni napáječi výhybky 

provozu teplý, proto ho osaďte těsné 
k desce, ploška médi pod vývodem 
kolektoru slouží jako jeho chladič Po 
osazení anténu vyzkoušejte, spoje 
omyjte a natřete ochranným lakem 
Vývod kabelu muže být připájen rov¬ 
nou do desky, případné můžete pou¬ 
žít konektor BNC nebo PL (viz obr. 4 
a 5) Anténu můžete umístit do plas¬ 
tového krytu z vodovodní trubky, in¬ 
spirovat se můžete v původním pra¬ 
menu. 

Napájení antény je navrženo jako 
dálkové po kabelu obvyklým stejno¬ 
směrným napětím 12 až 15 V Odběr 
nepřesáhne 60 mA U přijímače bude 
napájecí výhybka v obvyklém zapoje¬ 
ní (obr 6). 

Umístěni antény by mělo být sa¬ 
mozřejmé co nejvýš a nejdál od zdro¬ 
jů rušení, mimo budovu Nezapo¬ 
meňte na ochranu proti atmosférické 
elektřině! 

Anténu jsem vyzkoušel ve spojení 
s přijímači JRC NRD-545DSP (obr 
7), AOR AR-7030, AR-5000A+3, 
s transceivery KENWOOD TS-480. 
YAESU FT-2000, FT-950, FT-450 
a dalšími i v Praze s úspěchem 
Oproti LW anténám je její signál 
méně zatížen rušením ze silných 
zdrojů, které nemusí jiné méně kvalit¬ 
ní přijímače bez dostatečné odolnosti 
zpracovat Anténa je vzhledem ke 
svým malým rozměrům snadno pou¬ 
žitelná i pro ty posluchače, kteří 
z různých důvodů nemohou dlou- 
hodrátové antény provozovat 


Seznam součástek 
antény MaxiWhip 
a napájecí výhybky 


R1 

1,5 Mil 

R2. R3 

1 Mil 

R4 

680 il 

R5 

2,2 kil 

R6 

10 kil 

R7 

47 il 

R8 

220 il 

Cl 

1 nF 

C2 

10 pF 

C3. C4, 

C5, C6, C7, C9. CIO 


100 nF/63 V 

C8 

470 nF/63 V 

TI 

J310 

T2 

2N5109 

LI 

viz text 

L2, L3 

680 pH/min 
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Obr. 5 Porovnáni velikostí antén MimWhip a MaxiWhip 



Obr 7 Anténa MaxiWhip a špičkový KV přijímač JRC NRD-545DSP 



Vítězný snímek soutěže ARRL Photo Contest 2008 
Autor Bob Johnson, W7LRD, jej nazval..Snowy up 
and down hnk“ a byl pořízen ph provozu přes družici 
AQ7 (QST11/08) 
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TOTAL COMMANDER 

Souborový manažer je program pro práci se soubory v počítači - jejich organizováni, přesouvání, 
kopírováni, mazáni, případně i prohlíženi. Jako takový patří k základnímu softwarovému vybavení počítače. 
A není asi populárnější a oblíbenější souborový manažer než Total Commander (dříve Windows Com - 
mander , inspirovaný Norton Commanderem ještě z dob operačního systému MS DOS). Umí toho ale 
mnohem více a asi i mnoho jeho uživatelů o tom nemá možná ani tušeni. 


V tomto článku vás proto chceme 
stručné seznámit s některými méně 
známými funkcemi a možnostmi sou¬ 
borového manažeru Total Commander, 
jak z jeho základního vybaveni, tak 
hlavně ze snadno instalovatelných roz¬ 
šířeni, tzv plugmu 

Základní vzhled programu Total 
Commander (dále TC) tvoří typická dvé 
okna s adresáři, zobrazující strukturu 
a obsah zvolené adresářové vétve Způ¬ 
sob jak jsou adresáře a soubory v le¬ 
vém a/nebo pravém okně zobrazovány, 
si lze vybrat z několika možností (uve¬ 
dených v položce menu Zobrazeni). 


Zobrazováni 

Pro adresáře a soubory v obou ok¬ 
nech (nezávisle) lze vybrat některé z ná- 
sledujicich zobrazení: 

Stručné - zobrazí se pouze názvy 
souboru a adresářů, v několika sloup¬ 
cích (podle počtu souboru v adresáři 
a výšky okna) 

Detaily - zobrazí se názvy souboru 
a v dalších sloupcích zvolené údaje ke 
každému souboru, např velikost sou¬ 
boru, datum vytvoření, atributy ap 

Popisy - zobrazí se názvy souborů 
a v dalším sloupci poznámka k souboru 


(pokud k němu byla předtím vložena) 
Poznámky lze ke každému souboru 
vkládat klávesovou zkratkou Cřr/+Z 
a ukládají se v každém adresáři souhrn¬ 
ně v textovém souboru descript ion 
Strom - zobrazí se stromová struk¬ 
tura adresářů vybraného disku, jednot¬ 
livé úrovně stromu lze otevírat/zavírat 
Kliknutím na kterýkoliv adresář se v dru¬ 
hém okně otevře jeho obsah (způso¬ 
bem podle nastavení okna) Tento adre¬ 
sářový strom si můžete vyvolat kdykoliv 
í klávesovou zkratkou Alt+FlO- vtom 
případě se otevře v samostatném okén¬ 
ku, ve kterém si můžete najít požado- 
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váný adresář, kliknout na néj a otevřít 
ho tak v okně 

Miniatury - vše se zobrazí v náhle¬ 
dech ( thumbnails ), obrázky jako malé 
obrázky dokumenty jako prvnj stránka 
textu adresáře jako velká ikona složky 
s naznačeným obsahem 

Náhled - při této volbě se soubor, 
označený v adresáři v jednom okně, 
zobrazí v druhém okné (obrázek jako 
obrázek, dokumenty tak, že v nich lze 
listovat) 

Filtrování - pro zobrazení souboru 
v adresáři lze zvolit jednoduché i velmi 
složité filtry, takže si zobrazíte jen ty 
soubory které potřebujete (např všech¬ 
ny soubory PDF , nebo soubor který má 
v názvu nějaké slovo, ap ). 

Kterýkoliv soubor lze zobrazit i stis¬ 
kem klávesy F3 (bud na klávesnici, ne¬ 
bo na tlačítku ve spodní liště TC) Ně¬ 
které typy souboru se zobrazí vždy pro 
některé další je zapotřebí nainstalovat 
doplňky 

Pokud máte soubory zobrazeny 
v detailním pohledu, kliknutím na záhla¬ 
ví sloupce {jméno , přípona , velikost , 
datum .) je seřadíte podle abecedy, ve¬ 
likosti nebo data. Dalším kliknutím se 
pořadí obrátí. 

TC má k zobrazování souboru zmí¬ 
něná dvě okna ale každé muže mít zá¬ 
ložky, takže se rychle dostanete do 
jiného adresáře na jiném místě disku 
nebo na jiném disku, aniž by bylo nutné 
se 'proklikávať složitou adresářovou 
strukturou Nejčastéji používané adre¬ 
sáře si můžete navíc uložit do „Ob¬ 
líbených* 

Označování souboru s kterými hod¬ 
láte něco dělat (třeba je někam zkopíro¬ 
vat nebo přesunout, nebo zkomprimo¬ 
vat do archivujje běžnou věci - možná 
ale nevíte, že tento seznam lze snadno 
uložit do textového souboru (v menu 
Označení vybrat Uložit výběr do soubo¬ 
ru). a naopak, výběr lze kdykoliv z tako¬ 
vého souboru opět obnovit (v menu 
Označení vybrat Načíst výběr ze sou¬ 
boru). 

Další méně známé funkce 

Možná některé z dále popisovaných 
funkcí již znáte a používáte ale jisté 
se najde dost těch, kteří o nich nevědí 
Mnoho zajímavých funkcí je hned v prv¬ 
ním menu Soubory Kliknutím na Změ¬ 
na atributů lze ménit tzv atributy sou¬ 
boru (archivace, pouze pro čteni, skrytý, 
systémový) a jejich datum a čas Přímo 
vTC lze snadno vytvářet komprimova¬ 
né archivy souboru - označíte zvolené 
soubory a kliknete na Komprese - pak 
si vyberete metodu komprimace způ¬ 
sob název a místo uloženi archivu Pro 
některé metody komprese je potřebné 
vybavení již v TC, pro další ho musíte 
doinstalovat 

Soubory lze v TC také rozdělovat 
a spojovat Dříve to bylo zapotřebí 
vzhledem k používaným disketám nyní 
seto využije např při ukládání souboru 
na některých webových serverech, kte¬ 



Veiml mocná je funkce Totai Commanderu pro hromadně přejmenováváni souboru 



Okno TC pro změnu atnbutu souboru 

ré je omezené velikostí souboru nebo 
při práci s videosoubory 

V TC lze mezi sebou porovnávat jed¬ 
notlivé adresáře (menu Označení - Po¬ 
rovnat adresáře, Shtft+F2) i jednotlivé 
soubory (menu Soubory. Porovnat po¬ 
dle obsahu...). Soubory, vybrané kpo¬ 


rovnání, se zobrazí v obou oknech a TC 
červené vyznačí v každém ze souboru 
odlišné pasáže Pokud jsou soubory 
identické, oznámí vám to (nemusíte je 
celé prohlížet) 

Málokdo asi ví že z TC můžete vel¬ 
mi snadno, mnohem snáze než ze sa¬ 
motných Windows, přiřadit (tzv aso¬ 
ciovat) určité přípony souboru určitým 
programům Stačí pak kliknout na sou¬ 
bor (dokument, obrázek video, hudbu 
ap.) a on se v závislosti na své příponě 
rovnou otevře v předpokládaném pro¬ 
gramu V menu Soubory k tomu slouží 
položka Asociovat s. 

Velmi mocná je funkce Přejmeno¬ 
vat vlče položek (v menu Soubory), tzv 
Multirename Tool Umožňuje pomocí 
velmi variabilních nastavení přejmeno¬ 
vávat např fotografie s využitím růz¬ 
ných údajů (datum, čas ) ze souboru, 
sériového číslováni ap 

Pokud používáte více počítačů, z TC 
lze synchronizovat zvolené adresáře 
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Praktická je i funkce TC pro synchronizaci adresám mezi počítači 
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TC Plugins Manager je utÉta pro Total Commander ke snadné správě jeho ptuginu 


tak. aby oba obsahovaly nejčerstvéjší 
verze pracovních souboru Synchro¬ 
nizace probíhá obousměrné, její způ¬ 
sob lze detailně nastavit a před spuště¬ 
ním musíte vše ještě potvrdit 

Pokud si chcete pojistit, že vaše 
důležité soubory zůstaly neporušené 
(např při jejich posíláni přes Internet), 
nabízí TC i vytvořeni kontrolních souč¬ 
tu, tzv CRC (menu Soubor, Vytvořit 
popř Ověřit kontrolní součty) 

Práce v počítačové síti 

Snadno a rychle lze tzv. .namapo- 
vať síťové disky, tj přiřadit disk nebo 
adresář jiného počítače v síti zvolené¬ 
mu písmenu tak, že se pak ve vašem 
počítači (a samozřejmé v TC) zobra¬ 
zuje jako další disk. Z TC se můžete 
také přímo připojit protokolem FTP k li¬ 
bovolnému serveru (i na Internetu), jeho 
zvolený adresář pak vidíte v okně TC 
a můžete s nim pracovat, jako by byl 
na vašem počítači (samozřejmé v zá¬ 
vislosti na vašich přístupových prá¬ 
vech) S jiným počítačem se lze pomoci 
TC propojit i přes paralelní porty obou 
počítačů 

Rozšíření - pluginy 

Až doposud to byly všechno funkce 
které TC obsahuje přímo v sobě, ve své 
základní výbavě Desítky dalších užiteč¬ 
ných funkcí (a stále přibývají) do něj lze 
doplnit pomoci mnoha rozšíření, tzv 
plugmu Jsou rozděleny do čtyř základ¬ 
ních kategorií - kompnmační (packer 
extensions wcx), souborové ( filé sys¬ 
tém extensions , wfx) zobrazovací 
(kster extensions, wlx) a obsahové 
(content extensjons, wdx) Budeme se 
jim věnovat podrobněji 

Rozšíření se do TC instalují z nabíd¬ 
ky Konfigurace - Nastavení - Plugins 
K dispozici je i samostatná utilita, TC 
Plugins Manager, ke snadné správě 
rozšířeni pro TC Umožňuje instalaci 
rozšíření i z komprimovaných souboru 
nebo adresářů, jejich aktivaci a deakti¬ 
vaci (tato funkce v samotném TC není) 
a změnu pořadí jejich nahrávání při 
startu TC 


Komprimační rozšíření 
(packer extensions) 

V této kategorii jsou doplňky které 
fakticky rozšiřuji možnosti zabudované 
komprimační/dekomprimačni funkce 
TC na všechny soubory, které jsou ve 
skutečnosti archivem Mezi nejznámějši 
patří 

AVI - otevře soubory avi a extrahuje 
z nich jednotlivé snímky a zvuk Naopak 
umí z jednotlivých obrázku BMP vytvořit 
soubor AVI (video). 

BZIP2 - velmi dobrý komprimační 
algoritmus, pracuje ale pouze s jedním 
souborem (jeden soubor, jeden archiv) 

Catalog - vytvoří kompletní kata¬ 
log. tj strukturovaný seznam, zadané¬ 
ho disku nebo adresáře včetně všech 
podadresářů Formát seznamu je plně 
uživatelsky definovatelný V seznamu 
lze vyhledávat a kliknutím na soubor 
se soubor otevře (je-li dostupný a ne¬ 
změnil své umístění). Tato funkce je 
vhodná napr ke katalogizaci zejména 
datových CD a DVD 

Checksum - vytváří a ověřuje kon¬ 
trolní součty MD5 a SHA označených 
souboru. 

DEB - rozbalí instalační programo¬ 
vé baličky DEB pro Debian Linux. 

DískDír - vytvoří seznam všech vy¬ 
braných adresářů a podadresářů, ve 
verzi DískDír Extended i včetně obsahu 


Domovskou stránkou programu 
Total Commander, kde najdete 
i odkazy na diskuzní fórum, sta¬ 
žení programu a jeho doplňky 
(pluginy) je 

www.ghisler.com 
Mnoho dalších informací a mož¬ 
nosti stažení TC a jeho rozšíření 
získáte po zadání hesla Total 
Commander do vyhledávače 
Dobré adresy jsou např: 
www.totalcmd.net 
http://en.wikipedia.org/wlki/ 
Total Commander 


komprimovaných archivu ARJ, ACE , 
CAB JAR , RAR, ZIP, TAR, TGZ TBZ 
ICL-otevře a umožní editaci soubo¬ 
ru s ikonami ICL 

IMG - vytvoří a otevírá bitový obraz 
(image ) standardní diskety (1 44 MB) 
ISO - zobrazí a zpřístupní obsah 
z obrazu ISO disku CD/DVD. 

MSI - otevře instalační soubory Mi- 
crosoftu MSI 

RPM - přečte instalační balíčky 
RPM pro operační systém Linux. 

Souborová rozšíření 
(filé systém extensions) 

Tyto doplňky rozšiřují možnosti prá¬ 
ce se soubory v programu TC a umož¬ 
ňuji i přistup k externím zařízením Mezi 
nejpoužívanéjši patři: 

Backžlife - renovuje (tzv undelete) 
omylem smazané soubory v souboro¬ 
vém systému FAT32 a NTFS, ukáže 
stupeň jejich případného poškození 
a mapu clusteru ve kterých jsou tyto 
soubory uloženy 

Complex CD/DVD Burner - jedno¬ 
duchý a rychlý způsob vypalování CD 
a DVD přímo z TC. 

HTTP Browser - umožňuje otevírat 
webové stránky, sledovat odkazy a sta¬ 
hovat z nich soubory přes HTTP podob¬ 
né. jako přes FTP 

POP3/SMTP - umožní přístup k e- 
mailové schránce P0P3, download 
a upload mailů jako textových souboru 
(ve formátu EML) a mazání souboru 
z mailové schránky. 

PROČ - zobrazí seznam běžících 
procesů ve Windows podobné jako 
Task Manager, a propojení procesu 
s úlohami Windows 

Registry - umožní pracovat s Win¬ 
dows Registry a měnit údaje v ní zapsa¬ 
né přímo z TC. 

Seriál - zajistí přístup k jinému po¬ 
čítači přes sériový port RS232. 

Services - zobrazí všechny systé¬ 
mové služby operačního systému Win¬ 
dows a umožni jejich správu 

SFTP - zajistí přístup k zabezpeče¬ 
ným FTP serverům (FTP via SSH) 
SymbFS - umožní přistup k soubo¬ 
rovým systémům mobilních zařízení 
s operačním systémem Symbian (např 
některé mobilní telefony Nokia nebo So¬ 
ny Encsson ad ) 

Temporary panel - vytvoří virtuální 
adresář, který pracuje pouze s odka¬ 
zy na skutečné soubory, které ponechá¬ 
vá v jejich původním umístění. 

WebDAV - zajistí přístup ke služ¬ 
bám webových serveru, známým jako 
webové složky protokolem WebDAV 
přes HTTP a HTTPS (čtení i zápis) 
WinCE-zajistí přístup k zařízením 
typu PocketPC s operačním systémem 
Wndows Mobile přes ActiveSync pří¬ 
mo z TC (kde se zobrazí jejich adre¬ 
sáře). 

(Dokončení příště) 
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USB LAMPIČKA 


Malá lampička, napájená z počítačového portu USB, může být praktickým pomocníkem pn různých 
opravách a úpravách v počítači, ale i k osvětlení klávesnice při práci v málo osvětleném prostředí. 


Technicky to není samozřejmé žád¬ 
ný zázrak, ale je to dobrý nápad a je 
rychle a levně realizovatelný (podobné 
lampičky se za pár stovek i prodávají, 
obvykle ale s poměrné krátkým tuhým 
přívodem k použití s notebookem) Pů¬ 
vodním autorem konstrukce je novozé- 
landský student z Wellingtonu 



Zapojení je jednoduché - běžný ka¬ 
bel USB. z jehož jednoho konce se od¬ 
straní konektor a na dva vodiče, připoje¬ 
né v USB na + a - 5 V (jsou to vývody 
č 1 a 4 červený a černý) je přes rezis- 
tor připojená supersvítivá bílá LED. 
Pokud použijete vhodně dlouhý kabel 
a preštipnete ho uprostřed, získáte zá¬ 
klad pro dvě lampičky Konstrukčně je 
to vyřešeno tak. že k .zastřešeni* 4 LED 
použil autor přiměřené velké kabelové 
pojistkové pouzdro (viz obrázky). Ob- 
zvlášté když si připlatíte a použijete typ 
LED s velmi vysokou svítivostí (vyrábéjí 
se se svítivostí až 18 000 mCd. ty nej¬ 
dražší stojí asi 20 Kč) budete překva¬ 
peni, jak dobře svítí Ale i úplné běžná 
velmi levná LED splní svůj účel, protože 
ji můžete bez rizika umístit do bezpro¬ 
střední blízkosti místa, na které si po¬ 
třebujete posvítit. 

Rezistor v sérii s LED upraví proud 
tekoucí obvodem tak, aby vyhovoval 
použité LED Měl by se na něm vytvořit 
při doporučeném proudu (např 25 mA) 
úbytek napéti asi 1,2 V (což je rozdíl 
mezi napájecím napětím 5 V v konekto¬ 




MontáZ všech součástí lampičky do pojistkového pouzdra je těsná, aíe jde to 



ru USB a napětím na přechodu super- 
svítivé diody LED) V uvedeném přípa¬ 
dě to tedy vychází R= U/l =1,2/0,025 
= 47 Q, při proudu 25 mA se na něm 
ztratí výkon Rl 2 , tj pod 0,1 W) 

Z plastového pouzdra na kabelovou 
pojistku odstraníte vše co je uvnitř, po¬ 
užijete opravdu jen „holé* 4 pouzdro (jeho 
dvě části). 


konektor USB 


typ A 



supersvitivA 
bílá LEO 


rezistor dimenzujte 
na protékající proud asi 25 mA 


pohled zepředu 
na USB konektor 
typu A 



12 3 4 


Zapojení lampičky a konektoru USB 


MURPHYHO INTERNETOVÁ MOUDRA 

• I sebevětší pevný nebo přenosný disk je v kritické chvíli příliš malý 

• Při otevírání internetové stránky poběží požadavek tou nejnemožnéjší oklikou 

• Nejpromyšlenější zadání při vyhledáváni obvykle přináší nejhorši výsledek 

• Pravděpodobnost že zatuhne prohlížeč, je přímo úměrná tomu, jak blízko jste 
se dostali k hledané informaci 

• Ať hledáte co hledáte, určité při tom narazíte alespoě na jednu pornostránku 

• Jakýkoliv hledaný citát, vyskytující se na Internetu dvakrát má bud různé znění, 
nebo různé určeni autora anebo oboji. 

• Čím naléhavěji potřebujete určitou internetovou stránku, tím pravděpodobněji 
už na serveru není. 

• Po dlouhé snaze přihlásit se na přetížený server ztratíte spojení ve chvíli, kdy 
se to podaří 

• Plánovat si dovolenou po internetu zabere vic času, než dovolená sama 
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SÍŤOVÉ KABELY 


Pň práci s počítačovými sítěmi se přichází do styku s různými propojovacími kabely, které se liší za¬ 
pojením konektorů, počtem vodičů a jejich barvami. Když si tyto hezké obrázky vytisknete, už nikdy ne¬ 
budete tápat... 


1 oranžová/bilá 

2 oranžová 

3 zelená/b la 

4 modrá 

5 modrá/bila 

6 zelena 

7 hn*da'biia 
B hnédá 


Osmižilový 
patch kabel 



i -1 
2-2 
3-3 

4 ► 4 

5-5 

5 — 6 

7 — 7 

8 - e 



1 oranžova/toila 

2 oranžova 

3 ze*ená/bitá 

4 modvá 

5 modra/bílá 

6 zelena 

7 hnéoa/t la 

8 hneda 



Ctyřžilový 
úsporný 
patch kabel 


' 7HU t% 


6-6 



1 oranžova/bila 

2 oranžová 

3. zelená/b*la 

4. modrá 

5 modrá/bdá 

6 zelená 

7 

8 


Šestižilový 

kabel 

audio/data 




1 oraniovartHla 

2 oranžová 

3 zalanaftitá 

4 modrá 

5 modfá/fci la 

6 zeéena 

7 

8 


1 oranžovářbriá 
2. oranžová 

3 zelená/bla 

4 modrá 

5 modra/bila 

6 zelena 

7 KnédaJbUa 
6 hnédá 


Osmižilový 
audio kabel 



1 ► 6 

2- 7 

3- 6 

4- 5 

5 - 4 

6- 3 
7 - 2 
6 ► 1 



1 hnédá 

2 hnédá/bla 

3 zelena 

4 moďáfellá 

5 modrá 

6 zelenaJbila 

7 oranžová 

8 oranžova/bila 


1 oranž ová/bilá 
2. oranžová 

3 zelená/bilá 

4 modrá 

5 modrablbila 

6 zelená 

7 hnédafoila 

8 hnédá 


Osmižilový 

překřížený 

kabel 



1 zelená/bflá 

2 zelená 

3 oranžovátolá 

4 modrá 

5 modrá/břla 

6 oranžova 

7 hnéda^bla 

8 hnédá 



Čtyřžilový 

překřížený 

kabel 


12648076 

ijj |j" 


1 zelená/bilá 

2 zalaná 

3 oranžcvťbitá 

4 

5 

6 oranžova 

7 

6 


1 

2 

3. zelena/bia 

4 modrá 

5 modra/bila 

6 zelena 

7 



Kabel 

Token Ring 



t 


1 oranž ová/bila 

2- 


2 oranžová 

3 zelená/btlá 


3 zelena/bla 

4 modrá 


4 modrá 

5 modra/b la 


5 modra/bilá 

6 zetená 


6 zelena 

7 


7 hnéda/bHá 

8 


6 hnédá 

-m 


Ethemeto 

ekonomiz 


12345076 


67450 ?' 07654121 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 


Peak Atlas DCA 

Inteligentní měřič polovodičů od 
anglické firmy Peakelec nabízí hodně 
funkcí v malém a jednoduše ovladatel¬ 
ném přístroji. 



Měňč polovodičů Atlas DCA 

Atlas DCA automaticky rozpozná 
měřenou součástku není tedy zapotře¬ 
bí nic přepínat nebo nastavovat Jediná 
dvě tlačítka na malém přístroji slouží ke 
spuštění měření a k listování v zobraze¬ 
ných údajích (na displej se vejdou jen 
dvě řádky, viz obrázek) 

Přístroj umí změřit všechny běžné 
polovodičové diody bipolární tranzis¬ 
tory, Darlingtonovy dvojice tranzistoru, 
junction FETy. oba typy MOSFETú, ma- 
lovýkonové tynstory a triaky světelné 
diody LED včetné dvoubarevných, dio¬ 
dová pole Automaticky rozliší i vývody 
součástky, je tedy jedno, jak se k němu 
připojí Pozná i případné přídavné prvky 
v pouzdrech polovodičů, jako jsou např 
ochranné diody nebo rezistory, pozná 
jde-li o germaniový nebo křemíkový 
tranzistor U tranzistoru změří napětí 
báze-emitor, zbytkový proud kolektoru 
a proudový zesilovací činitel (až do hod¬ 
noty 65 000) Po 30 s nečinnosti se au¬ 
tomaticky vypne a šetři tak svoji baterii 
(alkalická miniaturní baterie 12 V) 

Rozměry měřiče polovodičů Atlas 
DCA jsou 103 x 70 x 20 mm a prodává 
se za asi 48 € 


Peak EDDI 

Měřicí přistroj Peak EDDI je určený 
k jednoduchému měřeni parametru 
okolního prostředí - teploty, osvětlení 
a hluku Hodnoty těchto veličin umí ne¬ 
jen současně měřit, ale i ukládat v po¬ 
žadovaných intervalech (samozřejmě 
i s údajem času) po velmi dlouhou dobu 
(až 12 dní) do svoji paměti Odtud je 
pak možné je ,vytáhnouť do počítače 
a zobrazit v tabulce a/nebo grafu Ob¬ 
sluhuje se jediným tlačítkem. 

Přistroj lze používat ve dvou provoz¬ 
ních režimech - s ukládáním a bez uklá¬ 
dání dat V obou případech zobrazuje 
na displeji po určitou dobu aktuální hod¬ 
noty všech tří měřených veličin (hodno¬ 
ty jsou obnovovány každou vteřinu), po 
určité době „usne“ (aby se šetřily bate¬ 
rie) ale je-li spuštěno ukládáni, data se 
ukládají pořád dál Baterie vydrží v pří¬ 
stroji i několik měsíců. 

Intenzita osvětleni je udávána v pro¬ 
centech v logaritmické stupnici protože 



Peak EDDI je napájen ze dvou bateni AAA 



NPN Silicon 
Transistor * 
PEEH BIUE 
ie E mt Col l 
CurrsnC £aín 




Test current 

Ir =2. 50nfl _ ♦ 

Base-Emtter V 

i l ' 

Test currerit 
Is= 4 . 5 8 nft * 

Lealoge c-urřenC 

lc=0.00riA 4 


přístroj rozeznal křemí¬ 
kový tranzistor n-p-n 

identifikoval jeho 
vývody,,. 

změřil proudový 
zesilovači činitel... 

při kolektorovém 
proudu 2.5 m A 

a změřil napéti 
I báze-emitor 

při proudu báze 
4,58 mA ... 

A a zbytkový 
^ proud kotektoru 



Intekgentnl méňč polovodičů Atlas DCA změň vtechny bezné součástky 



Peak EDDI měň teplotu hluk a o svétleni 

dává rychlejší představu Úrovefi 100% 
odpovídá plnému slunečnímu světlu, 
100 000 Luxu, 0% odpovídá prakticky 
tmě-1 Lux. Hladina zvuku je udávána 
v dB teplota ve stupních Celsia Tento 
způsob zobrazováni lze ale změnit na¬ 
stavením ze softwaru, který je dodáván 
pro PC 

Světelný senzor měří intenzitu světla 
v rozmezí 1 Lux až 100 000 Luxu s udá¬ 
vanou přesnosti ±100 Luxů, zvukový 
senzor měří hladinu hluku od 0 do 80 
dB s přesností ±5 dB, teplota se měří 
externím senzorem v rozmezí -20 až 
♦45 *C s přesností ±1,5 °C. Software 
pro PC slouží hlavně pro převod ulože¬ 
ných dat z paměti přístroje do počítače 
(ve formátu CSV) a k jejich zobrazeni 
v tabulkovém formátu s grafem (nejlépe 
přímo do programu Excel). 

Měřicí přístroj Peak EDDI má roz¬ 
měry 103 x 70 x 20 mm, je napájen ze 
dvou baterií AAA (mikrotužky) a prodá¬ 
vá se za asi 150 € 



Modul ToothPick 2 1 

Modul s mikroprocesorem 
a propojením Bluetooth 

Hromadná výroba různých elektro¬ 
nických modulu pro spotřební elektro¬ 
niku jako jsou mobilní telefony. MP3 
přehrávače, GPS ap umožnila snížit 
jejich cenu tak. že je lze bez problému 
používat i „na hraní" ve vlastních elek¬ 
tronických pokusech Dále stručné po¬ 
psaný modul Toothptck 2 1 je kombi¬ 
nace mikroprocesoru PIC18LF6722 
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AHO. AN11+- 


*2 


ítoir 

*H><- 

ccně- 

CC Piir- 

ccw4- 


OCAI<- 

cc«4- 

S04<- 

JClf- 


intvrúd <- 


tŘfJlPGCi- 


$DO<- 





Zapojeni modulu ToothPick 2 1 


O SCI OSC2 RC1 RGQ 

AWC-fm* 


*G1 

RG2 

RC? 

RfeT 

RCO 

RG3 

RG4 

RC4 

RC3 


WC18lF«r» 


NUCLR*- 


PGC 

Rf’ 

RCS 

TOCKi 

*mxR 

HtS RtX Rt» 


rj X 

f 


n Hec 

U 

. 

- II - 



a bluetoothového modulu L/nkMatik , vy¬ 
bavená firmwarem pro Plexipanel Inter¬ 
face server 

Toothpick 2 1 má rozměry 51x22x10 
mm, je osazen mikroprocesorem typu 
PIC18LF6722. má paměť 128 kB flash 
3,5 kB RAM. 1 kB EPROM a lze k němu 
připojit až 512 kB externí paměti přes 
sběrnici l 2 C. Obsahuje 12 desetibito- 
vých převodníku A/D, pět deseti bitových 
výstupů PWM sériový UART. sběrnice 
PC a SPI, podporuje audio PCM má 
krystalové oscilátory 24 MHz a 32 kHz 
Na desce je regulátor napájecího napětí 
pro odběr až 400 mA Zabudovaný mo¬ 
dul pro Bluetooth LinkMatik je třídy 1 
verze 2 0 s dosahem 100 m a integro¬ 
vanou anténou 



1 


Modul ToothPick 2 1 v měřítku 1 1 


L , Umožňuje bezdrátové pro¬ 

gramování a díky ve firmwaru 
—» w. implementovanému FlexiPanei 
serveru vytváří uživatelská roz¬ 
hraní na přes Bluetooth připojených 
PDA, mobilních telefonech nebo PC, 
aniž by na nich bylo zapotřebí cokoliv 
programovat 

Modul lze napájet neregulovaným 
napětím 3,2 až 10 V. v klidu odebírá asi 
3.3 mA, pří vysílání nebo příjmu asi 40 
mA ve sleep režimu asi 370 pA. Maxi¬ 
mální ví výkon je 100 mW v kmitočto¬ 
vém pásmu 2402 až 2480 MHz 
Cena modulu je asi 120 € 

Externí dobíječi baterie 

Několik typu dále popsaných batení 
je určeno k dobíjení drobných elektro¬ 
nických přístrojů, jako jsou mobilní tele¬ 
fony, MP3 přehrávače, PDA GPS digi¬ 
tální fotoaparáty ap v místech, kde není 
přístup k běžné elektrické síti Mají ob¬ 
vykle několikanásobnou kapacitu oproti 
těmto přístrojům a proto je lze k dobití 
použít i několikrát Při vhodné příleži¬ 
tosti je lze pak nabít běžným síťovým 
nabíječem nebo ze standardního počí¬ 
tačového portu USB 

U20 bUP3600 je lithium-polymerový 
akumulátor s kapacitou 3600 mAh Má 
zabudovanou ochranu proti přebiti i pro¬ 
ti přílišnému vybití a signalizuje pokles 
energie pod 10% K dispozici jsou ko¬ 
nektory pro dobíjení všech béžně pou¬ 
žívaných přístrojů a telefonu, síťový na¬ 
bíjecí adaptér a nabíjecí adaptér do au¬ 
ta s výstupem v konektoru USB Baterie 
má rozměry 96 x 73 x 16 mm. vyrábí se 
v červeném, bílém a černém provedení 
a stojí asi 30 € 



LhPoi externí dobíječi batehe U20 bUP3600 
se vyrábí ve třech barevných provedeních 

U20 hUP54O0 je kompaktní Irthium- 
polymerový akumulátor s výstupním 
napětím 5,3 V a kapacitou 5400 mA. 
Dodávají se k němu rovněž konektory 
pro dobíjení všech béžně používaných 
přístrojů a te efonu a síťový adaptér. 
Jako vstup/výstup používá standardní 
konektor USB Akumulátor má rozměry 
106x40x24 mm, váži 148 g vyrábí se 
v černém nebo oranžovém provedeni 
a stojí asi 42 €. 



External Battery Extender je nej- 
levnéjší a možná nejpraktičtéjši Je to 
pouze pouzdro na 4 kusy tužkových ba- 
teni AA, vybavené jednoduchou ochran¬ 
nou elektronikou, spínačem, signalizač¬ 
ní LED a různými výstupními konektory 
Stojí pouze 5 € 



Extemai Battery Extender na batehe AA 


C Praktická clcktniniklr 


A Kadiiil 


- 02/2009 ) 


39 





































































zajímaví weby 


Na webových stránkách americké firmy Colorado 
Electronic Product Design jsou k dispozicí webové 
aplikace (kalkulátory) pro výpočty některých obvo¬ 
dů v elektronice. 

Na stránkách www.cepd com je najdete pod položkou 
Calculators Zajímavé jsou výpočty filtrů prvního a druhého 
řádu. a to jak pasivních, tak aktivních dolní, horní i pásmové 
propusti i zádrže Po vložení požadovaných parametru filtru 
se jednak vypočítají hodnoty součástek, jednak se vykreslí 
v grafu i kmitočtové a fázové charakteristiky filtru 






Na stránce přepočtu časových a datových formátů se 
provádí konverze stávajícího data a času na kterýkoliv jiný, 
zejména ve výpočetní technice používaný formát Pro zájem¬ 
ce o mikrovlnou techniku je zde výpočet impedance pásko¬ 
vého vedení a diferenciální impedance páskového páru Vý¬ 
počet přímé viditelnosti pro přenosy na mikrovlnách zjišťuje 
ze zadané nadmořské výšky obou bodů maximální vzdále¬ 
nost, na kterou zakřivení Země ještě nezabráni přímé viditel¬ 
nosti Můžete zde také přepočítávat výkon mezi údaji ve 
wattech a dBm a počítat celkové ztráty přenosu na mikrovln¬ 
né trase Nechybějí ani jednoduché výpočty s odpory - útlu¬ 
mové články, paralelní a sériové řazení, výbér normalizova¬ 
ných hodnot ap 
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* RÁDIO „HISTORIE" 


s. s. 




Jak dělal Pavel Homola, OK1RO, 

Krystaly pro amatéry vysílače i partyzány 


Ivan Šolc, OKI JSI 


Život u Homolů se soustredoval hlav- 
né v kuchyni Tam jeho pani vařila, šila 
žehlila a vychovávala dvé malé děti 
U okna byl velký stul, na ném brousicí 
a radioamatérské zařízeni Po straně sto¬ 
lek s velkým akváriem pod nim byly aku¬ 
mulátory na žhaveni (v Turnově byl ten¬ 
krát stejnosměrný proud). 

Už jsem o těch časech klukovských 
objevu ve 30 letech minulého století psal 
poznal jsem se s proř. Homolou (obr 1) 
v dětství od těch dob jsme si byli blízcí, 
protože díky jemu se zájmy naší party 
rozšířily i o amatérství Však jsme se 
všichni dobře naučili i morseovku 

Protože bydlel Pavel ve stejné ulici 
jako naše rodiny byl jsem u néj skoro 
každý den Tam jsem mohl sledovat jak 
jako první v naší republice začal brousit 
piezoelektrické krystaly, jeho odborným 
poradcem byl tehdy mladičký docent 
později profesor i akademik Václav Petr¬ 
žilka Tak tedy Homola brousil krystaly 
i pro unrverzitu, kde pod vedenim legen¬ 
dárního prof Žáčka (objevitele magnetro- 
nového oscilátoru) začal své pokusy 
i jeho žák a později nástupce Petržilka 

Dnes vám chci napsat, jak to Homola 
dělal možná, že to někdo z vás zkusí 
také Piezoelektřina je totiž nádherná roz¬ 
sáhlá oblast fyziky a dosud je to otevřený 
obor. který je patrně bez hranic. Tak tedy 
do toho. 

Surovina. Pavel používal výhradně 
přírodní krystaly křemene brazilské křtš- 



Obr 2 Pohled na kamenářskou řezačku 
Je vidět trubičku pro chladicí petrolej 
v řezu je krystal křemene, řežou se stej¬ 
ně tlusté plátky 


tály. V té době byly takové křišťály běžná 
surovina pro šperkařinu Homola byl fyzik, 
učil na střední šperkařské škole v Turno¬ 
vě I on dělával doma takové umělecké 
výbrusy, proto měl svůj kufcčský stroj, což 
je masivni stojan s vodorovnou hřídeli na 
obou koncích je možné uchytit různé 
brusné kotouče i diamantové nástroje 
Kolem roku 1930 ale upravil jednu stranu 
hřídele na řezáni piezoelektnckých krys¬ 
talových destiček Začal $ tím včas. i v ci¬ 
zině byl považován za jednoho z průkop¬ 
níků 

Řezačka byla běžný pomocník všech 
zdejších kamenářů Měla vodorovnou 
osu, na konci byla nasazena diamantová 
pila. Tenkrát se kotouče „nabíjely* dia¬ 
mantovým zrnem podomácku dnes jsou 
běžně k dostání a nejsou drahé Pro své 
potřeby měl Homola pilky o průměrů okolo 
20 cm V horní polovině je kotouč při klo¬ 
pen krytem, kterým po obou stranách 
procházejí 2 trubičky o světlosti asi 
5 mm Jimi se na pilku přivádí petrolej pro 
chlazeni i zlepšeni jakosti řezu (obr 2) 

Vpředu na vodorovné ose je ložisko 
dvojzvratné páky Když se konec, mířící 
k obsluze, stiskne druhý konec nesoucí 
řezaný krystal, se zvedá k pile Krystal je 
přilepený orientované na prkénku, které je 
pak upevněno na upínacím zařízeni na 
konci páky Krystal tmelíme za tepla, v 
kastrolku se opatrné roztaví směs včelího 
vosku, kalafuny a suché sádry. Tento 
tmel se nanese na povrch prkénka i na 



Obr 3 Trubkový vrták pro vykružověni 
kulatých destiček 





Obr 1. Pavel Homola, OK1RO Zahynul 
tragicky na konci vólky při transportu 
smrti z Terezina těsné před příchodem 
spojeneckých armád Snímek je převzat 
z časopisu Krátké vlny 1/1946 

tmelenou plochu předehřátého krystalu. 
Drží to výborně - Při řezáni se ještě přes 
kryt kotouče přehodí hadr petrolej pak 
stéká do podložené plechové mísy Od¬ 
tud se trubičkou odvádí do jiné nádoby 
Čas od času se pak přeleje do nádoby 
horní, odkud odtéká na pilu - Po rozřezá¬ 
ni se krystal na prkénku důkladně oplách¬ 
ne vodou Pak obvykle postačí dolní plo¬ 
chou prkénka důrazně klepnout o tvrdou 
podlahu a krystal odskočí. Řezací páka 
má zajištěný měřitelný posuv do strany, 
který umožňuje rovnoběžně řezat sérii 
destiček žádané tloušťky Tloušťka pro¬ 
řezu pilek do průměru 20 cm bývá do 
1 mm, destičky jsou tlustší o přídavek na 
následné fáze broušení Bývá to asi tak 
o 1 až 2,5 mm 

Broušeni. Po rozřezání se destičky 
vyčisti v benzinu a natmeli se směsi vče¬ 
lího vosku a kalafuny na kruhovou desku, 
která může být i z hliníku. Průměr např 
100 mm, tloušťka okolo 20 mm Deska je 
na soustruhu srovnaná, je planparalelní, 
rovínnost ploch se kontroluje vlasovým 
pravítkem Deska může být rýhovaná 
(kruhově, na soustruhu), rýhy o průřezů 
cca 2x2 mm nebo i širší Natmelené 
destičky se obrousí tak, aby byl povrch 
rovnoměrný, bez defektů po pile Po pře- 
lepeni se tak srovná i druhá strana 

Brousíme volným zrnem, např karbo- 
rundem č 250 (nahrubo) a pak č 400 
Smysl prvního (nepatrného) broušení je 
oostranit hrubší stopy po pile, srovnat po¬ 
vrch. Brousicí kotouč muže být litinový, 
o průměru např 140 mm Na jeho vrchní 
ploše můžeme také udělat drážky do 
hloubky 2 až 3 mm To umožňuje lepši 
rozdělovaní brusivá Kotouč se pomalu 
otáčí, nebo je i pevný. Desku s natmele- 
nými destičkami držíme oběma rukama 
a krouživými tahy brousíme Brusivo se 
nanáší štětcem, je zamíchané ve vodě 
v zavařeninové sklenici. Tloušťka desti¬ 
ček se měří setinovým indikátorem na 
měřicím stolečku Destičky za tepla sun¬ 
dáme, očistíme v benzinu a znovu se dů¬ 
kladně omyji teplou vodou Pak se osuší 
a následuje leptání 
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História rádioamatérstva na Slovensku 

Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, OM3LU 


Úvod 

História rádioamatérstva na Slovensku 
sa začala pisat v 20. rokoch minulého storo- 
čia ale do dnešných dob ju nikto nevydal 
v pisomnej formě Bolí viaceré pokusy naj- 
dalej sa asi dostal Ing. Jozef Horský. 
OM3HM ale neboo mu dopnate záměr do¬ 
končit Pretože som dostal podstatný část 
podkladov, ktorě Jozef zozbieral, pokusil 
som sa jeho d*elo dokončit Svoje historické 
spomienky v rokoch 1989 a 1990 posielali 
Jožkovi. OM3HM, Samko šuba. OK3SP. 
a Jožko Krčmánk OM3DG tie sa potom do¬ 
stali k Harrymu OM3EA a po jeho smrti na 
SZR a ku mne 

V Čechách sa historii amatérstva věno¬ 
val Dr Ing Josef Daneš OK1YG vosvojej 
knižke .Za tajemstvím éteru', ktorú vydalo 
Nakladatelstvo dopravy a spojov v roku 
1985 a stála 1S Kčs. Záujemcom o skoršiu 
históriu amatérstva ju doporučujem na pre- 
čitanie Neskór na svojich webových strán¬ 
kách uveřejňovali články z historie Honza. 
OK1UU, Milan, OK1IF a OK2KKW O his- 
tóni českého (aj československého) rádioa¬ 
matérstva napisal Jirka OK2QX, rozsiahlu 
publikáciu, z ktorej PE prmášala ukážky 
v prie běhu roka 2008 v tejto rubnke a ktorá 
je teraz k dispozic* na webových stránkách 
Českého rádioklubu (wwwcrkcz) pod ná- 
zvom , Vývoj radioamatérského hnuti" 

Mne nič iné nezostalo len použit do¬ 
stupné dokumenty a začat pisať históriu slo¬ 
venských amatérov Problémy mám s rok- 
mí 1939-1945. lebo z tých čias máme k dis- 
pozicii len základné fakty Chýbajú nám 
oběžníky ktoré vydal SSKA za Slovenské¬ 
ho štátu Bolo ich 17 a ani Povofovacie pod- 
rrnenky z roku 1940 sa medzi radioamatermi 
nezachovali Povojnové roky, teda 1953 
a neskór chcem vybrat z prispevkov jednot¬ 
livých klubov, lebo krátká hrstória klubov by 
mala byt sučasíou nasej históne Dokumen¬ 
ty ktoré by históriu doplnili uvítám, a takto 
sa i vy móžete zúčastnit popisania dějin 
amatérského vysielama na Slovensku Ale 
to je daleká buducnost 

Pretože rádioamatérstvo u nás vzrwkalo 
najskór v okolí Prahy, tak zmienky o sloven¬ 
ských amatéroch 20 a 30 rokov bolí v Krát¬ 
kých vlnách veími znedkavé Napriek tomu 


uverejrtujem všetky dostupné dokumenty 
o vzniku rádioamatérstva v Českosloven¬ 
sku ktoré napisal Josef. OK1YG (sk) a na 
Slovensku. Jozef OM3HM (sk). Samo. 
OK3SP (sk). Jozef. OM3DG (sk) a připadne 
bdi uverejnené v časopise Krátké viny 


Rádioamatéri vo svete 

Už před rokom 1912 začali rádioamatéri 
v USA používat volacie značky a v tej době 
začal vznikat' rád»oamatérsky žargón ako 
například Q-signály, Z-kódy X-kódy R- 
-kódy. S-kódy a výrazy DE CQ. 33. 73. 
ham. lid. SOS. mayday, pan-pan, systém 
RST S-meter. roger 

V roku 1913 začali rádioamatéri použí¬ 
vat* audióny a na vlnách 200 metrov sa 
zváčš/ia dížka spojeni na 350 mil 

V roku 1917 už bolo v USA asi 6000 
amatérov. požiadavka na skúškach bota 
zvýšená na 10 WPM (asi 50 znakov za mi¬ 
nutu) Cez prvú svetovú vojnu bolo v USA 
zakázané amatérské vysieiame a znovu za¬ 
čali vysielať v októbn - novembn 1919 

V roku 1918 objavil Armstrong princip 
superhetu a Nicolson vymyslel kryštálový 
oscilátor Prvý QSL asi poslal roku 1919 
C. D. Hoffmann. 8UX. ale mektoré prame¬ 
ne uvádzajú že prvý zachovaný, tlačený 
QSL poslal 8ML 5. mája 1923 

V roku 1920 vyšiel prvý The Radlo 
Amateurs Callbook (RAC, Flying Horše) 
a bolí zriadené International QSL bu- 
reaus. V roku 1921 bolo asi 6000 vysielajú- 
cich čtenov ARRL 

V roku 1923 bol udelený patent na SSB. 
Dna 27. novembra 1923 urobil prvé DX 
spojeme na 110 metroch CW Leon Deloy 
(8AB) z Nice vo Francúzsku s americkými 
stamcami: Fred H. Schnell (1MO, Con- 
necticut) a John L. Reinartz (1QP/1XAL, 
neskór W3RB). Bok) to štyn tisic mil* - na 
mžšej frekvencii ako 3 5 MHz DX spojeme, 
ako sa patři. 

V roku 1924 dostali amatéři nové pásma 
80 40. 20 a 5 metrov V roku 1926 zakazali 
rádioamatérom iskrovu telegrafiu 

V roku 1925 bola založená Internatio¬ 
nal Amateur Rádio Union (IARU) určená 
na organizovame reprezentovame, zastu- 


Obr 1. Sloven ski 
rádioamatén sú teraz 
organizovaní v Slo• 
venskotn zvaze réáo- 
amatérov (SZR) 


povame záujmov ama¬ 
térského rádia národně 
a medzinárodne. na lep- 
šie vzájomné využíván* 
rádiového spektra v ce- 
lom svete na celosvětový rozvoj amatér¬ 
ského hnutia a úspešnú spoluprácu s úrad- 
mi zodpovědnými za reguláciu a alokáciu 
rádiových frekvencii 

V roku 1926 vynašli páni Hidetsugu 
Yagi a Shintaro Uda ,,beam* - směrové 
antenne pole alebo Yagi anténu 

V roku 1927 - Union (Medzinárodna 
telegrafná uma, predchodca ITU) přidělil 
frekvenčné pásma pre už existujúce služby 
(pevnú námornú a leteckú mobilnú, roz¬ 
hlas, amatérsku a experimentálnu) na zais- 
teme váčšej efektivity prevádzky z pohíadu 
zvyšujúceho sa počtu služieb využlvajúcich 
rádiové spektrum Amatérské pásma bolí 
stanovené v blízkosti 160, 80. 40, 20. 10 
a 5 metrov a výkonový limit malí stanovit ná- 
rodné orgamzácie 

V tej době, teda v dvadsiatych rokoch. 
sa začal> objavovať prví nadšenci vysieiania 
na krátkých vlnách i v Československu 

Prvý rádioamatér 
na Slovensku 

Ing. Jozef Horský , OM3HM, napisal 
v Radiožurnále 2/98: Asi prvý slovenský 
rádioamatér ktorý vysielal a počůval rozhlas 
ešte před povolením amatérského vysie- 
tania v ČSR bol V Jankovrts z Nitry strýko 
Ivana Jankov>ča, OM3LL- Jeho poslucháč- 
ske reporty o příjme na krátkých vlnách pod 
200 m tvořili v rokoch 1928/29 slušnú část 
náplně pravidelpej rubnky .Slyšené značky* 
v hliadke SKEČ mesačnika RADIO-TELE- 
GRAFIE A TELEFONIE Správy o přijme na 
krátkých vlnách od domáoch ate t»ž zahranič- 
ných rádoamatérov bolí už v rokoch 1928 
a 1929 publikované dosť pravidelné. Vefa 
týchto správ z obdobia 1928 a neskór po- 
chádza od RP-47 ktorého poslucháčsky 
iistok zdobí fotografia mtnanskeho hradu 

Okrem toho uvádzali poslucháčske 
správy z Británie. Francúzska. Nemecka 



Leptaní desbček se déiává v kyselině 
fluorovodíkové - H 2 F 2 (pozor nebezpeč¬ 
ná!) nebo v roztoku fluoridu amonného 
NH 4 F V obou případech chemikálie pře¬ 
nášíme v novodurových nádobách při do¬ 
drženi bezpečnost) Zrovna tak i leptáci 
proces probíhá v novodurové nádobě, při¬ 
kryté novodurovou deskou Při práci je 
nutné mít gumové rukavice i ochranný 
štít na obličeji pro případ střiknuti kapi¬ 
ček Hlavní aleje profesionální chemický 
opatrný přistup k této práci V místnosti 
musí být dobré větrání destičky na okraji 
podložíme novodurovou tyčinkou, aby ky¬ 
selina měla přístup z obou stran Nepovo¬ 
lané osoby nemají k této operaci přístup! 
- Leptací doba záleží na teplotě a koncen¬ 
traci Bývá to od 20 minut do několika ho¬ 
din Pak destičky novodurovou pinzetou, 
nebo z nouze rukou v spolehlivé gumové 
rukavici vyndáme a hned je oplachujeme 


v proudu vody Po skončeni leptací pro¬ 
cedury zbylé chemikálie opatrné zabezpe¬ 
číme (dají se opakované používat) a dob¬ 
ře umyté destičky otřeme a rovnoměrně 
usušíme Při šikmém osvětleni se na nich 
bez obtiži prozradí srostlice různým les¬ 
kem Jestliže jsou růstové linie přímkové, 
pak jde o srůst krystalu opticky pravotoči- 
vého s krystalem levotočivým Jsou-li linie 
různé zakřivené, je to srůst elektrický, 
kde obě části mají různou polaritu os x 
Při vykružováni destiček pro oscilátory se 
musíme srůstům vyhýbat, protože by se 
obé části snažily kmitat v protifázi čímž 
by výbrus nebyl funkční Před vykružová- 
nim proto linie srůstů obtáhneme tužkou 
(Některé krystaly vůbec srostlice nemají, 
jiné jich mívají i tolik, že jsou k nepotře- 
bě) 

Vykružováni. Volíme destičky kruho¬ 
vé mají proti čtvercovým některé před¬ 


nosti Destičky s vyznačenými srůsty na¬ 
lepíme na čtverce silného okenního skla 
o rozměrech asi 12 x 12 cm. použijeme 
zase směs včelího vosku a kalafuny, ale 
bez sádry Pak vy kroužíme žádaný pru- 
mér trubkovým vrtákem ve stojanové vr¬ 
tačce. Použijeme bud vrták nabitý dia¬ 
mantovým bortem nebo jen plechovou 
trubku připevněnou na váleček s vystře- 
dénou tyčkou o průměru 8 mm pro uchy¬ 
ceni do vrtačky (obr. 3) Dobrý je plech 
měděný nebo i železný, tloušťky menši 
než 1 mm. Plechová trubka se na švu 
spájí, nejlépe na tvrdo stříbrem apod 
Okraj takové trubky se opatři zářezy nebo 
záseky a při vrtáni se řez přimazává kar- 
borundem Po vykroužení se destičky 
sundají a slepí do válečku, který se po 
obvodě jemně obrousí (č. 400). Pak se 
destičky roztmeli, vyčistí a ofasetuji 

(Dokončení příště) 
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Obr 2 a 3 QSL-listok od SP3LM pre OK4QO z mája 1929 


ale aj z USA v tom istom čase i poměrně 
častý příjem slovenskej stanice EC4QO Kto 
vlastně bol ten RP-47, EC4QO a neskór 
OK4QO ktorého měno a adresa sa na vte- 
dajšich QSL lístkoch nemohli objevit*? Všet- 
ky beto značky patřili pánovi V Jankovitsovi 
z Nrtry ktorý bol melen vynikajúci poslu- 
cháč, ale aj velmi činný amatér-vys»elač 
Pódia reportov pracoval hlavně telegraficky 
na pásmach 20 a 40 m Tak ako všetky vte- 
dajšie česko-slovenské stanice samozřej¬ 
mé načiemo Ako je mnohým známe, rozde- 
leme prefixov před rokom 1929 bok) vo vte- 
dajšej ČSR nasledujúce EC1 Čechy EC2 
Morava EC3 Siiezsko, EC4 Slovensko 
a EC5 Podkarpatská Rus 

Stopy po koncesionárovi OK4QO sa 
však v polovici tndsiatych rokov stracaju 
a pán Jankovits už v Callbooku z roku 1938 
nefiguruje Medzi vzácné lístky z jeho posiu- 
cháčskej zbierky patři listok amerického 
amatéra 3AG z roku 1925 lístky za spojema 
a reporty z konca roku 1928 a z roku 1929 
Prvý známy poslucháčsky report pre iného 
slovenského amatéra Samka Šubu. 
EC3SP vtedajšieho študenta brnenskej 
techniky je z júla 1931 a cez vteda/ši SKEČ 


ho poslal sovietsky posluchač B N. Židkov. 
RK-2424 z Krasnogvardejska pri Leningra¬ 
de Je zaujimavé že Samko, EC3SP pra¬ 
coval ešte v roku 1931 ako „unlis* pod znač¬ 
kou EC3 (Pozn OM3LU: QSL lístky 
dokazujú že Samko vysielal v roku 1931 
ako OK3SP V životopise tvrdil, že ako 
OK3SP pracoval v rokoch 1928/29 Pred- 
tým ako EC3SP ) Prvé skúšky na koncesiu 
pre .amatérské rádiotelegrafné vysielacie 
stanice' sa totiž uskutečni* na pražskom M»- 
msterstve pošt až v máit 1930. Zúčastnili sa 
ich ósmi uchádzači z Ciech Správu o tom 
pnniesJo junové a decembrové číslo mesač- 
níka RADIO-TELEGRAFIE A TELEFONIE 
z roku 1930 Prvé dve moravské stanice bolí 
povolené neskór, správu o tom pnmesoi ten 
istý časopis v januán 1931 Pre zaujimavosť 
uvádzam že koncom roku 1930 sa začalo aj 
rokovanie o splynuti dvoch radioamatér¬ 
ských organizácii KVAČ a SKEČ z ktorých 
neskór vznikol ČAV. 

Zdá sa teda že overenim najstarších 
dostupných udajov v časopisoch a skuma- 
nim záznamov na starých QSL lístkoch je 
otázka „kto bol prvým slovenským krátkovln¬ 
ným amatérom' zodpovedaná N>et pochýb 


o tom že to bol V. Jankovits - RP-47, 
EC4QO a OK4QO Mekkou slovenského 
amatérského vysielania by sa teda mala 
stať Nitra Mohli by Nitrančania objasnit 
osudy tohoto restora amatérského vysiela- 
ma na Slovensku'? Podlá neoverenej správy 
žil pán Jankovits ešte v roku 1990 v Brati¬ 
slavě vo veku cez 90 rokov 

O Viliamovi Jankovitsovi napísal 
OM3DG v roku 1989 toto: Má výše 90 ro¬ 
kov a žije v Bratislavě Za bývalej republiky 
pósobil v Nitře Ja sa dobré památám, ešte 
ako školák na jeho obchod a elektrod lelrtu 
Mal vraj zastúpeme Philipsa Dokonca som 
chodil $ jeho učhom do školy Ale vtedy som 
nevedei, že šéf je amatér 

V rokoch 1928-1930 bol amatér vysielač 
so značkami EC-QO EC4QO a OK4QO 
a videi som aj jeho korešpondenctu so spol¬ 
kem SKEČ v Prahe, cez ktorý dostával líst¬ 
ky 

O tom, či bol Viliam Jankovits, OK4QO. 
prvý slovenský rádioamatór-vysielač, bude¬ 
me diskutovat’ ešte neskór 


( Pokračované) 


Postřehy rádiového staromilce 


(Pokračování) 

A jak to vypadá u trhovce, když se 
vrátí domu z rádiového blešáku 

Též i on když přijde domu, předstírá 
únavu a upachtěnost (neni nevhodné 
neboť „Hlava rodiny a podívejte jak se 
stará Pokladl). A začne vyprávět o ja- 
kémsi pomátlém magorovi co za tenhle 
krám dal 430 euro - jak ti lidi jen dnes vy¬ 
dělávají peníze , když je tak vyhazujou 
Ale konečně jsem se toho pitomého krá¬ 
mu zbavil , matko' 

Tedy všude vládne radost! Onen 
prodejce se ještě muže zmínit v klubu 
a následuje dalši výbuch smíchu, jací 
jsou dnes ti lidé jen výstředníci a marno¬ 
tratnici Smich! Co si můžeme přát vice? 
Plán splněn. Jde přece o radost z na¬ 
šich dni! 

• • • 

Až potud platily naše „Postřehy" vše¬ 
obecné Ale oč konkrétně tehdy na řádo¬ 
vém blešáku v Hamburku šlo? 

Inu, byl náhodou objeven krásný vnit¬ 
řek z vysílačky, zvaně Feld Fu c . roku 


1941 vyrobené'! Nekupte toI Těch pár 
set Ale byl to jen vnitřek Kde seženu 
ten kufřík ve kterém bylo zařízeni, aby 
mně ta elektronika venku nenastydla? 
Vzpomněl jsem si na Napoleonův citát 
„Odvaž se a pak se uvidí * 

Tedy nač čekat nějak to zvládnu. . 
Nastalo hloubání kdo by to mohl mít na¬ 
víc? Ale v připadá speciální skříňky 
a ještě k tomu z méně běžného zařízeni? 
Malá naděje Ale budu inzerovat V ce¬ 
lém Německu se snad někdo ozve Ale 
to až jako poslední možnost V této spo¬ 
lečnosti rádiových sběratelů bude lepe 
se kohosi zeptat? - Přece to nebudu vy¬ 
rábět! Z polyesteru? V kuchyni ? Dle on- 
gmálu, který ani nemám ? 

Hned jsem se sice nic přesného ne¬ 
dozvěděl, tolik štěstí bývá jen ve filmech 
ale to co se stalo později stoji za zá¬ 
znam do radiosbératelských čítanek 
Po blešákovém kláni se lidé z obou 
stran bankády sejdou ve vždypřitomném 
koutě s nabídkou jídla, pití a pochutin 
Ale tam jsou ceny pevné jako beton! 
V bufetu cenu za celou severoněmeckou 


klobásu na pelovinu neusmlouváte A ja¬ 
kýsi chlapík, co tam také byl, se u kafe 
zmínil o jiném, který zná jednoho, a ten 
že má onu věc, kterou já potřebuji! Bra¬ 
chu příteli f Naděje mých dnu 1 Vyprávěj, 
piš! Kde nalezne mé duše blaha? Na 
vzdálenosti přece nezáležíI Nelze žiti 
bez kufříku k Feld Fu c.! 

A tak jsem jednoho dne zastavil před 
větši nemovitostí. Pes mě nenapadnul - 
něco nebude souhlasit, neb patřím mezi 
lidi neoblíbené 

Obyvatel a majitel domu byl téhož 
hobby jako já. Ale - ježkovy oči a bábiny 
brejle! Mrákoty mě chtějí přemoci Jed¬ 
no Jiříkovo viděni je na to množství a zá¬ 
chovalost staré radiotechniky málo Kdo 
to neviděl, mně nebude věnt Něco jako 
radioarzenál 1 

Nu. bylo o čem mluvit Jiskrné pohle¬ 
dy Tón mluvy takřka připomínal Jih Na¬ 
lezl jsem normálního člověka I tací ještě 
jsou Jak je na matičce Zemi blaženě! 


(Pokračování) DJ0AK 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA 

Počítač v ham-shacku LVII 


FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 5.) 

(Dokončeni) 



19 20 21 22 

Obr 11 Pracovní plocha programu je rozdělena na tň části - deník, okno pro příjem 
a okno pro vysílání Kromě toho obsahuje celou řadu pomocných ovládacích prvku 
1 - RSID vyp/zap 2 - nastavení úrovně RX, 3 - nastavení úrovně TX, 4 - přepínač 
displeje FFT/vodopád (Wtr) ; 5 - nastaveni minimální úrovně zpracovávaného signá¬ 
lu při příjmu. 6 - nastaveni maximální úrovně zpracovávaného signálu při přijmu, 
7 - šířka displeje (xl, x2, x4) 8 - centrováni displeje na požadovanou frekvenci (šip¬ 
ky umožňuji posun vpravo a vlevo). 9 - přepínač rychlosti displeje (SLOW/NORM/ 
/FAST/PAUSE), 10 - přelaďováni frekvence DSP filtru programu , 11 - (QSY - přela¬ 
děni, zde centrováni doprostřed propustné části mf filtru transceiveru). 12 - (Store) 
uložení druhu provozu a frekvence DSP filtru programu. 13 - (Lk) uzamknuti vysíla¬ 
cí frekvence. 14 - (Rv) přepínač norm /reverse. 15 - (T/R) přepínač RX/TX, 16 - vol¬ 
ba sady maker 17 - ovládáni squelche 18 - stavový řádek 19 - indikátor RX/TX 
(ph TX svitil 20 - indikátor AFC. 21 - (AFC) automatické doladěni AFC zap/vyp.. 

22 - (SQL) squelch zap /vyp 


Nastavení programu 

V praxi mám vyzkoušenu právě uni¬ 
verzální knihovnu hamlib která umož¬ 
ňuje ovládat prakticky všechny známé 
typy transceiveru (více než 140 typů) 
a kterou lze doporučit Je však nutné ji 
předem nainstalovat rigCAT bohužel 
podporuje pouze některé transceivery, 
je však snadno rozšiřitelný, a lze proto 
předpokládat, že se nabídka podporo¬ 
vaných typu rychle rozroste V současné 
době ngCAT podporuje 

• Elecraft K2, K3; 

• Icom IC-703. IC-706MKIIG, IC- 
-728 IC-735, IC-746 IC-746PRO. IC- 
-746PR02. IC-7000 

• Kenwood TS-50 TS-140, TS-440, 
TS-450, TS-480 TS-570, TS-790. TS- 
-850; 

• Ten Tec TT-516. TT-538, Omni VI 
(563); 

• Vaesu FT-100 (Euro), FT-100-a 
(US), FT-817, FT-857, FT-B57D, FT- 
-950, FT-990, FT-1000 (D, MP) 

• Chceme-li použit univerzální knihovny 
hamlib , zaškrtneme políčko .use hamlib * 
a nastavíme typ zařízení, port a jeho 
rychlost Chceme-li pomoci počítače 
ovládat i PTT. zaškrtneme rigCAT 
PTT. Je nezbytné kliknout na tlačítko 
Initialize 

• Chceme-li použit integrované řízení 
transceiveru rigCAT, zaškrtneme polič¬ 
ko use rigCAT Chceme-li pomoci po¬ 
čítače ovládat i PTT, zaškrtneme ,rig 
CAT PTT I zde je nezbytné kliknout na 
tlačítko Initialize 

• V nabídce Configure/Defaults/Misc 
nastavíme zda chceme vysílat RSID 
data na začátku každé relace To je 
vhodné pro ostatní na pásmu a nijak 
tímto nastavením není ovlivněna mož¬ 
nost automatické detekce druhu provo¬ 
zu Máme-li počítač s pomalejším pro¬ 
cesorem (< 1 GHz), zaškrtneme rovněž 
poličko ,Slow cpu V tomto režimu pro¬ 
gram vyžaduje menši výpočetní výkon. 
Budeme-li pravidelné používat automa¬ 
tickou detekci druhu provozu (RSID), je 
třeba ponechat poličko Start New Mo¬ 
dem at Sweet Spot nezaškrtnuté. 

Libovolný modem lze individuálně 
nastavit pomoci dialogu Configure/Mo- 
dems Zde není třeba nic měnit, muže 
však být vhodné uvést vlastni značku 
a lokátor jako secondary text pro Do- 
mmoEX (záložka .Dom) a THOR (zálož¬ 
ka Thor) Secondary text je vysílán, 
pokud píšeme na klávesnici pomaleji, 
než by odpovídalo rychlosti příslušného 
druhu provozu Tento text se objevuje 
v malém okénku úplné dole 

V nabídce Configure/Save Config 
uložíme konfiguraci 


Tím je ukončeno základní nastaveni 
programu. Je však třeba mít na paměti, 
že příliš vysoké úrovně signálu, přivádě¬ 
ného na mikrofonní vstup transceiveru, 
mají za následek strmý nárůst intermo- 
dulačních produktu, rušeni na soused¬ 
ních kmitočtech a rapidní snížení komu¬ 
nikační účinnosti Je proto nutné pečlivě 
nastavit úrovně ve směšovacím panelu 
vašeho operačního systému Pokud po¬ 
užíváme signál, přivedený do mikrofon- 
ního vstupu (což je u digitálních druhů 
provozu vždy s výjimkou FSK RTTY, 
kdy spínáme proti zemi zvláštní vstup, 
který bývá k dispozici u většiny moder¬ 
ních zařízeni), má nižší modulační úro¬ 
veň za následek i menši vstupní výkon 
transceiveru Je tedy zcela běžné, že 
transcerver o výkonu 100 W mívá při 
těchto druzích provozu výstupní výkon 
15 až 20 W 


Obsluha programu 

Po spuštění programu se objeví pra¬ 
covní obrazovka programu, na které je 
k dispozici většina funkcí. Je rozdělena 
do tří částí - denik. okno pro příjem a 
okno pro vysílání (obr 11). 

I přes značnou složitost je ovládáni 
programu intuitivní aspoň pro operátora 
s určitými zkušenostmi s digitálními dru¬ 
hy provozu 

Odkazy 

[3] Freese. Dave. W1HKJ: Beginners 
Guide to FLDIGI, http 7/www w1hkj.com/ 
begmners.html 

[4] Fast Ught Digital Modem Application, 
http //www wlhkj.com/FIdigiHelp/in- 
dex.html 
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Test přijímací techniky: 

SDR přijímač PERSEUS 


Obr 3 část 
vnitřku pňjimače 
(vlevo) 


s funkcemi Bylo 
sice možné přijí¬ 
mač do jisté míry 
modifikovat nebo 
k němu připojit 
další krabičky, to 
se ale dnes jeví ve 
srovnání s SDR 
přijímačem jako 
velmi těžkopádné 


(Pokračováni) 



Jak vypada přijímač Perseus uvnitř 
ukazuje obr 3 

Připojeni přijímače je velmi jednodu¬ 
ché baleni obsahuje i adaptér (redukci) 
BNC/S0239 takže tento první úkon nám 
zabere jen minimum času a můžeme se 
věnovat softwarové části nastavení Z při¬ 
loženého CD je třeba nainstalovat pouze 
ovladače samotný ovládací program se 
nemusí instalovat, stačí nakopírovat sou¬ 
bory z CD do libovolného adresáře v PC 
Na CD je i anglický manuál V té souvis¬ 
lost je třeba zmínit, že anglický manuál je 
sice dostatečný, existuje ale i německý 
manuál, který s pečlivosti a nadšením 
sobě vlastním vypracoval Stefan Brock- 
mann z firmy SSB Electronics Tento ma¬ 
nuál je podstatné obsáhlejší a zahrnuje 
více praktických poznatku a popisu Ma¬ 
nuál je ve formátu PDF na internetové 
stránce italského výrobce Microtelecom 

Teprve po spuštěni ovládacího pro¬ 
gramu si plné uvědomíme, jakou výhodou 
je ovládání takového přijímače pomoci 
softwaru Dosud jsme na to nebyli zvyklí 
Přijímač byl vždy už hotovým výrobkem, 
který měl ve skříni neměnné obvody 


Jeho programové 
vybavení je možné široce měnit a upravo¬ 
vat Jsme toho ostatně svědky právě 
v této době, kdy byl uveden na trh PER¬ 
SEUS Jeho autor Nico Palermo (47) při¬ 
jímač stále vylepšuje, reaguje na připo¬ 
mínky uživatelů a přidává další funkce 
Vydává nové a nové verze ovládači ho 
softwaru, ty jsou zdarma k dispozici na in¬ 
ternetové stránce výrobce Stačí si tedy 
novou verzi stáhnout a nakopírovat do 
příslušného adresáře Bud se muže mi¬ 
nulá verze jednoduše nahradit novou, 
anebo můžeme mít jednotlivé verze v sa¬ 
mostatných adresářích a spouštět libovol¬ 
nou z nich Muže se zdát neuvěřitelné až 
podezřelé, že v rozmezí pul roku můžeme 
mít zdarma k dispozici značné vylepšený 
přijímač protože u klasického přijímače 
bychom si museli za nový typ s lepši mi 
parametry značné připlatit 

Je nesmírně zajímavé sledovat na in¬ 
ternetové skupině Perseus (v rámci adre¬ 
sy yahoogroups.com) jak je přijímač 
hodnocen, testován a vylepšován Nico 
Palermo je velmi aktivním účastníkem 
této skupiny sbirá poznatky a zapracová¬ 
vá je do nových verzi V polovině roku 



2008 dokonce proběhla celosvětová an¬ 
keta která vyzývala uživatele aby navrhli 
další funkce, které by měl PERSEUS 
umožňovat Z ankety vzešlo pořadí nejžá- 
danějšich funkcí a autor slíbil vžit je 
v úvahu Bude zajímavé sledovat, do jaké 
podoby bude přijímač postupem času vy¬ 
lepšen a kdy se objeví potřeba moderni¬ 
zovat také hardware Zatím se zdá, že 
černá skříňka si dá líbit všechno 

Mnohého čtenáře už možná napadlo, 
jestli jeho stolní počítač nebo notebook 
bude na bezproblémovou práci s přijíma¬ 
čem PERSEUS stačit O tom se už dis¬ 
kutovalo i ve světě, i tam lidé používají 
nejrúznějši sestavy od téměř historických 
a nevýkonných až po nejnovéjší výkonné 
stroje, které jsou zvlášť v západních ze¬ 
mích stále ještě cenově mnohem dostup¬ 
nější než u nás Budeme si muset kvůli 
Perseovi pořidit nový, výkonný počítač? 
Ano i ne Pro běžný provoz neklade přijí¬ 
mač PERSEUS na počítač velké nároky, 
to se ale zrněni, chceme-li využit jeho vy¬ 
nikající funkci záznamu širokého kmito¬ 
čtového spektra na disk a jeho následné 
přehráváni. Zvýšené nároky už byly pa¬ 
trné u původního maximálního spektra 
400 kHz (500 ks/s - zkratka označuje po¬ 
čet tzv kilosamplu za sekundu), narostly 
s novější verz , která už uměla zazname¬ 
nat 800 kHz (1000 ks/s). U další verze 
(1.1c) s 1600 kHz (2000 ks/s) se již náro¬ 
ky tolik nezvyšuji díky úsporám při vzor¬ 
kování a snížení požadavku na práci pev¬ 
ného disku Verze 1.1c byla v době psaní 
tohoto textu novinkou (v textu budeme 
tedy vycházet převážně z poznatku vzta¬ 
hujících se k šířce 800 kHz) V první řadě 
se jedna o zatíženi procesoru, které se 
u méně výkonného počítače může i při 
šiřce spektra 400 kHz přiblížit hodnotě 
100 % a v záznamu (a při přehrávání) do¬ 
chází k přerušováni nebo i k zamrznuti 
programu U méně výkonného počítače 
můžeme sice využit nižší hodnoty 100 
nebo 200 kHz tím se ale připravíme 
o značnou část kmitočtového spektra 
i když je třeba vzít v úvahu, že dosavadní 
SDR přijímače i od renomovaných výrob¬ 
ců nemají zdaleka tyto možnosti a jejich 
cena je až o polovinu vyšší. . 

Jaké systémové požadavky tedy 
výrobce uvádi: 

• procesor 2 GHz Pentium IV s 512 MB 
RAM (pro 125 ks/s 250 ks/s a 500 ks/s), 

• procesor s 25 GHz Duál Core s 512 MB 
(1 GB*) RAM (pro 1000 ks/s, resp 
*2000 ks/s); 

• USB 2.0 - vysokorychlostní port 
480 Mbit/s; 

• zvuková karta 16 bit, kompatibilní 
s AC-97; 

• grafická ka^ta a monitor s rozlišením 
min 1024x768 

• myš se dvěma tlačítky a kolečkem; 

• pevný disk 10 GB nebo více 

• operační systém Windows 2000 SP4. 
Windows XP SP2 nebo Windows Vista 



Obr 4 Zobrazeni na monitoru 
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Obr 5 Spektrum 




> Výrobce uvádi, že tyto požadavky 
jsou pouze doporučené, přijímač muže 
pracovat i na méně výkonném zařízení 
ale jeho spolehlivé činnost není zaručena 
Mezi praktické připomínky a rady vý¬ 
robce patři i tyto 

• Přijímač by neměl být připojován k an¬ 
téně, která je v Nízkosti jiné antény pou¬ 
žívané pro vysíláni 

• Uživatel by měl vzít na vědomi, že při 
záznamu širokého kmitočtového spektra 
nemůže používat laděné antény Typic¬ 
kým příkladem je např rámová anténa 
pro střední vlny: tu je třeba při přechodu 
na další kmitočty stále doladovat, takže 
záznam širokého spektra nebude mít 
smysl, jelikož anténa signály ze vzdále¬ 
nějších kmitočtu prostě nedodá' 

PERSEUS pracuje dle výrobce od 
10 kHz do 30 MHz (fakticky je možné la¬ 
dit až do 40 MHz. ale zde již nejsou zaru¬ 
čeny parametry), má výbornou citlivost 
[0 39 pV SSB, (S+N)/N = 10 dB] a selek¬ 
tivitu, o které je třeba napsat samou chvá¬ 
lu, jelikož filtry umožňuji dosud nevídané 
možnosti oddělováni signálů, které se 
vzájemně ruší. apod Vše podrobně roze¬ 
bereme v následujicím popisu tohoto výji¬ 
mečného přijímače 

Hlavní okno 

Když se na monitoru otevře ovládací 
panel přijimače (obr 4), hned zaujme 
hlavni, velké okno V něm se budou zob¬ 
razovat všechny signály, které se budou 
vyskytovat v námi zvoleném kmitočtovém 
rozpětí, jež do okna umístíme Zobrazo¬ 
váni má dvě varianty spektrální (na něm 
vidíme všechny signály ve formě křivek, 
ze kterých můžeme zjistit např silu sig¬ 
nálu atd. - obr 5) Druhé zobrazeni je 
tzv vodopád (z anglického waterfall - 
obr 6). tady uvidíme jednotlivé signály 
jako čáry, které postupuji směrem shora 
dolů Podle toho má toto zobrazení svůj 
název 

Kolik stanic se nám do okna vejde zá¬ 
leží na kmitočtovém nastaveni jeho šířky. 
Můžeme vybírat z těchto možností 
(v kHz) 800 400 200; 100; 50; 25; 12.5; 
6.3 a 3.1, dále můžeme nastavit šířku 
okna 1,6 kHz u vzorkovacího kmitočtu 
500 ks/s nebo méně, 0 8 kHz u vzorko¬ 
vacího kmitočtu 250 ks/s nebo méně 
a 0 4 kHz u vzorkovacího kmitočtu 
125 ks/s Rozpětí okna můžeme chápat 
jako lupu. která nám umožní vidět více 
podrobnosti ve zvoleném kmitočtovém 
úseku 


FREQUCNCY 

14.6^0°°° 


Obr 7 Laděni kmitočtu 


U vodopádového zobrazení můžeme 
řídit rychlost jeho pohybu, kontrast a svě¬ 
telnost Program nabízí také několik ba¬ 
revných palet z nichž si uživatel vybere 
tu. která mu nejlépe pro zobrazováni vy¬ 
hovuje Ve spektrálním režimu nejsou 
vzhledem k jeho odlišnému charakteru 
tyto možnost k dispozici 

Ve spektrálním zobrazení si můžeme 
označit čtyři zvolené signály značkami 
Jsou to malé trojúhelníčky s čísly 1 až 4 
Tyto signály se nám tak neztratí při další 
práci Zároveň se v rohu vypisují údaje 
o přesném kmitočtu (na 1 Hz) a sile ozna¬ 
čených signálu (dBm) Pomocí značek 
můžeme také zjišťovat rozdíly mezi nej¬ 
méně dvěma signály Tak např označíme 
jednou značkou signál a druhou značkou 
označíme práh šumu Tak snadno a rych¬ 
le zjistíme poměr signálu a šumu a tyto 
hodnoty se nám průběžné zobrazují v již 
zmíněném rohu okna 

Laděni 

Velmi důležitá funkce každého přijí¬ 
mače při vyhledávání konkrétní stanice 
Může být propracovaná uživatelsky pří¬ 
jemná anebo stejně dobře mohou při 
každém přelaďováni trpět uživatelovy ner¬ 
vy PERSEUS nabízí první možnost. 
Existuje několik způsobů, jak rychle dojít 
k požadovanému kmitočtu. Komu nebude 
stačit ani to, muže si dokoupit externí ladi¬ 
cí knoflík Propojuje se kabelem s portem 
USB Jistý Ital. který si také nedovedl 
představit, že při ovládání přijímače ne¬ 
bude moci otáčet klasickým knoflíkem, si 
tenhle doplněk pořídil, podle vlastních 
slov ale došel v krátké době k poznání, že 
pohodlnější a praktičtější je používat 
myš, tak jak byk) pro ni ovládáni jednotli¬ 
vých funkcí navrženo 

Přijímač nabizi celkem sedm způ¬ 
sobů laděni: 

• Položíme kurzor myši na některou 
z číslic ukazatele kmitočtu (např 
14 670 000 ) a začneme otáčet kolečkem 
myši Podle směru otáčeni se začnou čís¬ 
lice na této pozici měnit bud nahoru, nebo 
dolu Jak známo, kolečko myši se neotáčí 
plynule, ale po krocích, stejně se mění 
číslice Můžeme tedy ladit libovolně po 
MHz nebo kHz či Hz. podle toho. nad kte¬ 
rou pozici položíme kurzor myši (obr 7). 

• Přímá volba kmitočtu dvakrát klik¬ 
neme do pole vedle údaje kmitočtu, tím 
se zobrazí malé okno s klasickou nume¬ 
rickou klávesnicí a dvěma tlačítky (OK 
a Zavřít), na které zadáme kmitočet Za¬ 
dáni je prosté, bez starosti o nulu na za¬ 
čátku nebo desetinnou tečku jak to zná¬ 
me u klasických digitálních přijímačů 
některých výrobců 

• Ladění pomocí tzv. CF kroku, kdy 
pomoci tlačítek se šipkami posouváme 
celý kmitočtový úsek, který je vidět 
v hlavním okně ovládacího panelu Máme 


Obr 6 Vodopád 

možnost nastavit tam rozmezí kmitočtu 
od 1 kHz do 1 MHz ve 12 variacích. 

• Laděni posouváním kmitočtové liš¬ 
ty, která je umístěna pod hlavním oknem 
Jednoduše položíme kurzor myši na lištu 
stiskněme levé tlačítko, podržíme ho 
a táhneme lištu k požadovanému kmito¬ 
čtu Když kurzor jen položíme na lištu 
a otáčíme kolečkem myši laděni probíhá 
po krocích, jejichž velikost je libovolně na¬ 
stavena pro kolečko myši (máme výběr 
z ladicích kroku o odstupu 25; 12.5 10: 
9. 5 a 1 kHz, ale také 100 10 a 1Hz) 

• Ladění pomoci šipek pod malým 
oknem filtru Ladicí krok (viz minulý od¬ 
stavec) se nastavuje pod kmitočtovým 
údajem a šipkami se ladí kmitočtově na¬ 
horu nebo dolu Lze tak výhodné nastavit 
např 9 kHz pro střední vlny nebo 5 kHz 
pro krátké vlny Výběr ladicího kroku ale 
není kmitočtově omezen, nastavuje se 
podle potřeby Toto malé okno nabizi ce¬ 
lou řadu dalších možností jemného dola¬ 
ďování a práce s filtry, bude to popsáno 
v dalších pasážích textu 

• Ladění rychlým přechodem na kmi¬ 
točet v rámci zobrazeného spektra když 
dvakrát klikneme na libovolné místo uvnitř 
velkého okna. kde je zobrazeno určité 
kmitočtové pásmo, přijímač se tam oka¬ 
mžitě přeladí na nej bližší celý kmitočet 
(kHz i 

• Ladění pomocí Jadicl ručičky* - při¬ 
jímač má ve velkém okně svislou rysku, 
která je umístěna na momentálně naladě¬ 
ném kmitočtu Když na ni klikneme levým 
tlačítkem myši, kolem rysky se objeví še¬ 
divé pole takže to celé připomíná klasic¬ 
kou ladicí ručičku u analogových rádií 
Šířka a umístěni pole odpovídají šířce za¬ 
řazeného filtru a druhu provozu (např při 
LSB nebo USB je pole vpravo, resp vlevo 
od rysky). Přidržením tlačítka myši a táh¬ 
nutím ručičky se rychle přemístíme k po¬ 
žadovanému kmitočtu Jeho přesná hod¬ 
nota se samozřejmé stále zobrazuje na 
hlavním ukazateli kmitočtu 

(Pokračováni) 

- - \ 

Jarní setkáni radioamatérů, 

CBčkářu a ostatních zájemců o ra¬ 
diotechniku a výpočetní techniku, 
spojené s radioamatérskou burzou, 
se uskutečni 

v sobotu 21. března 2009 
v Přerově 

od 8 do 12 h v obou sálech Pivovaru 
Přerov, Komenského ul. Pro prodej¬ 
ce budou sály otevřeny od 7 30 h Sr¬ 
dečně všechny zveme 

Radioklub OK2KJU, Přerov 

___ / 
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KV 


Kalendář závodů 
na únor a březen utci 


182 

AGCWIr Semautomatic 

CW 

1900-2030 

20 - 21 . 2 . 

RussanWWPSK 

PSK31 

21 . 00-2100 

21-222 

ž 

a 

O 

X 

CW 

0000-2400 

21 - 222 . 

FranchDXlREFI 

SSB 

0600-1800 

221 

OK-QRP Contest 

CW 

06 00-07 30 

221 

HSC CW 

CW 

vtzpodm 

251 

Kuwart fotnnal 

CW+SSB 

X 00-24 00 

27-13 

CQWWieOmDX 

SSB 

2200-2200 

281 - 1 3 

European Commurrty (UBA|CW 

1300-13 00 

282-13 

GACW Key Day 

CW 

18 00-06 00 

1.3 

Provoz™ aktvKV 

CW 

05 0007 X 

2.3 

AktrvcalSO 

SSB 

20.3021 X 

7.-83. 

ARRL DX Contest 

SSB 

X 0024 X 

7.3 

SSB 15 a 

SSB 

Q5CO07.X 

7-8 3. 

DIG QSO Party 

SSB 

vepocfrr 

83 

DARC Corcna 10 m 

DIGI 

11.0017 X 

8.3 

VRK závod 

cw/sse 

06 OOIO X 

83 

UBAflOrrSpmg 

SSB 

070011X 

9.3 

Aktr^ta 160 

CW 

20 3021 X 

143 

OMAcMy 

CW/SS 8 

X0O07X 

14.3 

AGCWQRP Contest 

CW 

14X-20X 

21-223 

Russan DX Contest 

MIX 

120O12X 

21 -223 

Internát SSTVDARC 

SSTV 

1100-12 X 

28-29 3 

CQ WW WPX Cortest 

SSB 

X0O24X 


Podmínky prakticky všech závodu 
v češtině najdete na internetových strán¬ 
kách našeho časopisu www.aradio.cz 
(na stránce vlevo dole), odkud si je může¬ 
te stáhnout k vyústěni 

Béhem 25 2.. kdy Kuwart slaví „Ná¬ 
rodní den". by odtamtud měly vysílat 
zvláštní stanice 

Pozor, během WPX Contestu (29 3 
od 02 00) se mění zimní čas na letni 
GACW Key Day neni závod, pouze 
aktivita všech stanic, které mají v oblibě 
libovolné druhy ručních klíčů Je povolen 
pouze provoz s mechanickými klíči bez 
elektroniky 

Na stránkách DARC jsou v zařazeni 
závodu CORONA v závěru roku 2008 ne¬ 
jasnosti v terminech i vyhodnocovateíi 

Adresy k odesíláni denikú přes Internet: 

Aktivita 160 

ď/@a160 net, ssb@a160 net 

ARRL: 

DXC W@arrl org DXPphone@arrt org 
CQ 160 m SSB: 160ssb@kkn net 
CQ WPX: ss b@cqwpx com 
EC-UBA ubacw@uba be 
HSC: hsccontest@gmait com 
OK-QRP: karet hne@seznam cz 
OM aktivita omac@pobox sk 
REF (SSB) cdfssb@ref-union org 
RSGB 160 1si160 logs@rsgbhfcc org 
Russian PSK: rusdigital@bk ru 
Russian rdxc@srr ru 
SSB hga http //ssbhga nagano cz 
UBA Spring: on6kt@qsl net 
Závod VRK OK5VRK@seznam cz 

QX 


Očekávané 

radioamatérské expedice 
v nejbližši době 

Ostrovy Wallis a Futuna. FWORE 28 1. 
až 28 2 ; 

Ostrov Desecheo KP4/D 12 až 26 2: 
Ostrov Mayotte, FH/G3SWH 26 2 až 
5 3.; 

Bangladéš, S21 7 až 12. 3 2009 


Tabulka závodů na VKV v roce 2009 

Závody pořádané Českým radioklubem: 


Název závodu 

Datum 

UTCod-do 

Pásma 

Deník na: 

1. subregionálni závod 

7 a 8 března 

1400-1400 

144 a 432 MHz 
1,3 až 76 GHz 

OK1AGE 

RKOK1KHI 

II subregionálni závod 

2 a 3. května 

1400-1400 

144 a 432 MHz. 
1,3 až 76 GHz 

OKI CD J 
RKOK1KCI 

Závod mládeže 

6 června 

1400-1700 

144 MHz 

RKOK1KKD 

Mikrovlnný závod 

6 a 7 června 

1400-1400 

1,3 až 76 GHz 

OK1IA, OK1KHK 

Polní den mládeže 

4 července 

1000-1300 

144 a 432 MHz 

OK1MG. OK1KKD 

Polní den na VKV 

III subregionálni závod 

4 a 5 
července 

1400-1400 

144 a 432 MHz, 
1,3 až 76 GHz 

OK2ZI 

RKOKIOFL 

QRP závod 

1 a 2 srpna 

1400-1400 

144 MHz 

OKI MG. OKI KKD 

IARU Region 1 

VHF Contest (Den rekordů) 

5 a 6 záři 

14 00-1400 

144 MHz 

OKI MG 

RK OKI KKD 

IARU Region 1. 
UHF/Microwave Contest 

3 a4 října 

1400-1400 

432 MHz. 
1,3aŽ76GHz 

okigk 

okikir 

AI Contest - Marcom 
Memoriál Contest 

7 a 8 
listopadu 

1400-1400 

144 MHz 

OKI DOZ 

OKI KPA 


Podle Všeobecných podmínek platných od 1 1. 2006 se posilaji zásadně elektro¬ 
nické deníky ve formátu EDI, nejlépe na adresu http:/fvkvzavody.moravany.com 
Níže uvedené údaje v případě změn budou upřesněny v dalších číslech PE AR 
OK1AGE Stanislav Hladký. Masarykova 881,252 63 Roztoky, 

E-mail: ok1age@sky net Paket rádio OK1XHI @ OKOPCC 
OK1CDJ Ondřej Koloničný, Sezemická 1293 530 03 Pardubce 
E-mail ok1cdj@moravanv com Paket rádio OK1CDJ @ OKONAG 
OK1IA Jan Moskovský Cajkovského 923, 500 09 Hradec Králové, 

E-mail okl ia@hk rozhlas cz Paket rádio: OKI IA @ OKOPPL 

OKI MG: Antonín Knž. Polská 2205, 272 01 Kladno 2, E-mail: okl mg@seznam cz 

Paket rádio: OKI MG @ OKOPPL 

OK2ZI Karel Odehnal Gen Svobody 623/21,674 01 Třebíč. 

E-mail ok2zi@atlas cz Paket rádio OK2ZI @ OKOPBX 
OK1GK: Pavel Novák. Na Parkaně 111/281. 150 00 Praha 5, 

E-mail okl kir@seznam cz Paket rádio: OK1KIR @ OKOPCC 
OK1DOZ Bedřich Jánský. Družby 337, 530 09 Pardubice 
E-mail okl kpa@volny cz Paket rádio OKI KPA @ OKOPHL 


Ostatní závody: 

Velikonoční závod 12 dubna 0700-13 00 144 MHz a výše RKOK1KKT 

Velikonoční závod dětí 12 dubna 1300*1400 144MHzavýše RKOK1KKT 

Vánoční závod 26 prosince 07 00-11 00 144 MHz OK1IA 

1200-1600 


OK1KKT RK Tanvald. pošt schr. 30, 468 61 Děsná v Jizerských horách 


Dlouhodobé soutěže, pořádané Českým radioklubem: 

Provozní VKV aktiv každou třeti 08 00-1100 144 a 432 MHz OKI MNI 

neděli v mésici 1.3až76GHz RK OKI KPA 

Mistrovství ČR junioru souběžné 

s Provozním VKV aktivem 144 a 432 MHz OKIOHK 


OK1MNI Miroslav Nechvíle. U Kasaren 339, 533 03 Dašice v Čechách 
E-mail okl kpa@volny cz Paket rádio OKI KPA @ OKOPHL 
OKIOHK: vkvzavody moravany com 


VKV 

Kalendář závodů 
na březen utci 

3.3 forte AclMty 144 MHz 1800-2200 

7-83 l sutwg zavoď) 144MHz-76GHz 1400-1400 
103 forte AdMty 432 MHz 18 00-2200 

123 forte AcMy 50 MHz 1800-2200 

143 FMConttst') 144a432MHz 0900-1100 

14-153 ATVContet-’) 432MHzavyše 1800-1200 
153 Provozní aflrv") 144 MHz-24 GHz 08 00-1100 
153 Mistr ČRjunoru’) 144MHz-10GHz 0800-11.00 

15.3 AGGHActvity 432MHz-10GHz 0800-11 00 

15.3 OEArtvity 432MHz-10GHz 0800-1300 

213 AGCWConfcst 144 MHz 1600-1900 

21.3 AGCWCorrlest 432 MHz 1900-2100 


’) Hlášení na OKIOAB 
J ) Deníky na adresu OK1MO Jiři Vore/ 
P O Box 32, 350 99 Cheb 2 
'I Viz zelená tabulka s celoročním přehle¬ 
dem závodu na VKV na této straně 

OKI MG (*) 


Sjezd Českého radioklubu 



se bude konat v sobotu 
14. března 2009 od 10 h 
v Kulturním domě Adal- 
bertin v Hradci Králové. 
Podrobnosti na 

www.crk.cz 
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Univerzální klávesnice 


V současné dobé jsme svédky rychlého rozvoje nabíd¬ 
ky klávesnic, které nacházejí své uplatnění v různých elek¬ 
tronických systémech. Současné s nástupem pokročilých 
systémů se objevily kapacitní klávesnice - jednoduché 
na použiti, zbavené kontaktních součásti. K dispozici jsou 
také verze membránových klávesnic, které lze jednoduše 
přizpůsobit požadovaným konstrukčním a situačním potře* 
bám. 

Univerzální tlačítkové klávesnice 3x 4 a 4x 4 ješté dlou¬ 
ho nebudou patřit do starého železa, a to hned z několika 
důvodů, které představují jejich přednosti. 

Univerzální klávesnice představují známé řešeni a do¬ 
konale se osvědčily v mnoha aplikacích - jen těžko se na¬ 
jde někdo, kdo by s nimi neměl ješté žádnou zkušenost 

Jednoduchá konstrukce zajišťuje dlouhou životnost 
(přibližně 1 000 000 cyklů na jednu klávesu) a odolnost 
klávesnic, např. proti vnějším vlivům. Standardní rozměry 
zase usnadňují montáž (např. v krabicích). 

Další výhodou těchto klávesnic je jejich cena - často je 
natolik atraktivní, že sama rozhodne o jejich výběru. 

Univerzální klávesnice mohou mást úzkou nabídkou 
modelů - to se však ukazuje jako špatný závěr 



Vedle počtu kláves (12 nebo 16) si lze zvolit také další 
parametry: 

- materiál, ze kterého je klávesnice vyrobena - plast nebo kov; 

- barva klávesnice - černá, bílá nebo stříbrná; 

- popis kláves - numencký nebo alfanumerický; 

- provedeni odolné proti povětrnostním vlivům; 

- silu stlačení a zdvih klávesy; 

- vnější rozměr klávesnice; 

- způsob připevnění klávesnice. 

Klávesnice mohou být vyrobeny s integrovaným pod- 
svícenim kláves. 

Zvláštním případem univerzálních klávesnic jsou tzv. 
klávesová tlačítka. Je to malá kovová klávesnice osazená 
jedním až čtyřmi tlačítky, která je vodotěsná, velmi odolná 
a má dlouhou životnost. Tato konstrukce umožňuje rozmís¬ 
tit jednotlivá tlačítka libovolné tak, aby uživatel získal klá¬ 
vesnici, kterou potřebuje (např. do výtahu, klávesnice 
v soustavě 1x10, tlačítka na pultech atd.). 

Podrobné informace naleznete na www.tme.cz 
V případě dotazů se obratte na: TME Czech Republic s.r.o., 
Slévárenská 406/17, CZ - 709 00, Ostrava - Mariánské Hory; 
tme@tme.cz; tel.: +4205966 33105; fax: +4205966 33104. 



Seznam inzerentů v PE 2 /2009 


ABE TEK - technologie pro DPS .XIV 

AME - elektronické přístroje a součástky.VI 

AMPÉR 2009 - pozvánka na veletrh .XXI 

ANTECH - měřicí přístroje, STA a TKR .XVI 

ASIX - vývojové prostředky a součástky .XIV 

AV-ELMAK - elektronické přístroje.XVIII 

BS ACOUSTIC - ozvučovací technika.XV 

BUČEK - elektronické součástky.Vlil, XVIII 

DEXON - reproduktory.XXIV 

DIAMETRAL - držáky měřicích šňůr.III 

ELEKTROBOCK CZ - zabezpečovací a řídicí těch. ..XVIII 

ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky.XV 

ELEX - elektronické součástky aj.XI 

ELFA - optoelektronická čidla .XV 

ELNEC - programátory aj.XIV 

ELTIP - elektrosoučástky.XV 

EMPOS - měřicí technika .IV 

EZK - elektronické součástky a stavebnice.VII 

ERA components - elektronické součástky.XV 


FISCHER - elektronické součástky .XIV 

FLAJZAR - stavebnice a kamery...V, XV 

FULGUR - baterie, akumulátory, nabíječky apod...VII 

GES - elektronické součástky...II 

GM electronic - el součástky ..XII - XIII 

HADEX - elektronikcké součástky.XVII 

JABLOTRON - zabezpečovací a řídicí technika.I 

KONEKTORY BRNO - konektory.XIV 

KONEL - konektory.XVI 

L&l - elektronické součástky.XV 

LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku ... XIV 

MEDER - relé.XI 

MICRODIS - elektronické součástky .X 

PaPouch - měřicí a komunikační technika.XVI 

PH servis - opravy a prodej PHILIPS.XI 

P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku .XI 

Štěpánek Jakub - panelová měřidla.XIV 

T.E.I. - Formica.XV 

Transfer Multisort Elektronik - elektr. součástky .IX 
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přístrojové skřínky 
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BOPLA 


A Phoenix Mecano Company 


VÝHRADNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR: 


SLjrsjc ELING BOHEMIA, s.r.o. 

/a o w i m \ aJ V Hunnech 1590 

686 04 Kunovice, česká republika 
Tel.: +420 57254993S, Fax: +420 572549047 
eling@eling.cz 



ELING s.r.o. 

Trenčianska ul 863/66 

018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika 

Tel.: +421 42 4455680. Fax: +421 42 4434172 


www.eling.cz 


e!ing@e!ing sk 

www.eling.sk 
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Zveme Vás na výstavu AMPÉR 2009 
31.3 - 3.4. PVA Praha - Letňany, hala 4, sektor A 

































• pouze Mano WiReactT* 



1.190,- Kč 


1 250,-KČ 


irej 

_P_J 






1.190,- Kč 


Ceny jsou uvadany baz DPH. 
pro Kusový odbér. platné k 5.1.2009 
Zména cen vytvazarm. 


Nano WiReach™ 


Mini Socket iWiFi™ Secure Socket iWiFi™ 




Marvell 88W8686 802.11 t>+9 WiFi chipset 


VT Koněk 1>jr 

Citlivost R* 


U-FL 


SMA(M) 




U.FL 


*88 dBm (802.11b); -74 dBm (802.11g) 


Výkon 

Secunty 


415 dBm 




Vyvofové desky 


SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, AES-128/256, 3DES. 
RC-4, SHA-1, MD-5, WEP. WPA/WPA2 


ARP, ICMP, IP. UDP, TCP. DHCP Client a server, 
DNS, NTP. SMTP. POP3. MIME. HTTP. FTP a Telnet. 


Hardwarové akcelerované 
protokoly 

AES, 3DES and SHA 

PfQOapOr 

iChip™ C02144 

iCh*>'“ C02128 

Rozméry 

33.8 x 18.0 x 5.5 mm 

41,0 x 31,5 x 5,0 mm 64,5 x 27,4 x 6.6 mm 

interface 

UART 

UART 


USB 



SPI 



RMII 


Tyocke aplikace 

přenos sériové linky přes WiFi 

přenos sériové linky přes WiFi 


SSL zabezpečení pro M2M 

SSL zabezpečeni pro M2M 


oezdratova náhrada LAN kabelu 

- 

Teplotní rozsah 

-40° až 85° C 

Napayea napětí 

♦3.3 V (W-10%) 



v.*m* ru-KU 




CE, FCC, RoHS 


Cowesac* One eMwei poc**r«|«r • z lechiaugeia m e nu Irrae* dodav* aoAsltKo«ana 
(aotíiAty JW pnpdtadt spaeaca do inta m —u natn a tNp n a l ij Fivtna vyvf a vymO nnajrovwna 
odvody ;r»tp M ireerree úomrami'* pookvtuyci cenové mv»«jomb ■ spotefclve teserr .«aK vytwr^t 
atauct IP k.mmri Knot • oomt snovým séiltienM v tavných iiSisecti Mm nsteot' > v bávány 
PC a na Her ven na*< M0M (macNm *o-i*éc*tnm eMar 


Conoaol Ona ryrOoil a OOOév* PP^Tnode« f**v Socfcfl* W»f *' 
éMSeacn'* nor»< e em* eeueeSaMa^no é M Wasi LMisanos m 

ien wrCena V plenoaw saňové , *Ay RSZJ1 p*N iOÍ 1 »f>'0 W'r**i 


»«m SocKm • M a 
o% a reej>ri> anym *Mj i 
(LAN » Wif 


KonpMiK p/eftkjd vfdMl Donnect Ona p u vaean na #wi 


špezi a! etecCronic 


spezial electronic 

Wuttke Immobilien KG, o.s. 

Šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 

Česká republika ir 


: tel.: 233 326 621 

233 326 622 
fax 233 326 623 

e-mail: speziaPspezial.cz 
internet: www.spezidl.cz 












































































